
お買い上げし、ただきありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を正しく 
安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ずイ呆管してくださし、。 
失敗のない録音をするために試し録リをしてください。 





はじめに 


本書の内容については将来予告なしに変更する場合があります。商品名、型番など、最新の情報につ 
いてはカスタ マーサ ポートセンターまでお問い合わせください。 

本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、 
お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでお問い合わせください。 

本書の著作権はオリンパス株式会社、およびオリンパスイメージング株式会社が所有しております。 
本書を無断で複製したり、複製物を無断で配布したりすることは著作権法により禁じられています。 

本製品の不適当な使用による万一の損害や、逸失利益、または第云者からのいかなる請求に関しても、 
当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 


電波障害自主規制について 


この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 
この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま 
す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 


商標および登録商標について 


• IBM 、 PC/AT は 、 International 目 usiness Machines Corporation の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Media は Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Macintosh 、 tunes は米国アップル社の商標です。 

- SD ロゴは商標です。 

• SDHC ロゴは商標です。 

- MP 3 才ーデイオ符号化技術は Fraunhofer IIS 社と Thomson 社からのライセンスに基づき製品化さ 
れています。 

- EUPHONY M0 目 ILE™ は 、 DiMAGIC (ダイマジック社）の商標です。 

- DVM™ は、 DiMAG に（ダイマジック社）の商標です。 

その他の本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商標または登 
録商標です。 
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安全に正しくお使いいただくために 


ご使用前にこの取扱説明書をお読みになって、 
正しくま全にお使いください。 

また、お読みになったあとは、いつでも見られ 
るよラに必ずお手元に保管してください。 

-安全に関する重要事項は、が下の表示と文章 
で示されます。あなたと他の人々への危青や 
財産への損青を未然に防ぐために、必ず守っ 
てください。 

• 表示の意味は、次のようになっています。 


A 警告 

この表示は、 f 誤った取り扱いをずると、人 
が死 t または重傷を負ラ可能性が想定され 
る J 内容を示しまず。 

A を意 

この表示は、 r 誤った取り扱いをずると、人 
が傷害を負ラ可能性が想定される内容および 
物的損害のみの発生が想定される J 内容を示 
しまず。 


0 

この記号は、ミ夫してしてはいけない f 禁止 J 
内容を表していまず。図または文章で具体的 
な禁止内容を示しまず。 

〇 

この記号は、必ず実行していただく r 強制 J 
内容を表していまず。 


電池について 

A 警告 


^本機で指定されてない電池を使わない 
ツ でください。 

^火の中への投入、加熱、©と©極間 
ツ の シヨー ト、分解をしないでください。 

^電池の極性（©と©)を逆に入れな 
心 いでください。 

電池は、液漏れ、発熱、発火、破裂する恐 

れがあります。 

-表面の被覆の破れた電池を使わないでく 
ださい。 

-長期間使用しないときは、必ず電池を取 
り出して保管してください。 

-使用済みの電池は接点部分にテープを 
貼って絶縁し、一般廃棄物として各自治 
体の指示にしたがって廃棄してくださ 
い。 

-使えなくなった電池は速やかに本機から 
取り出してください。液漏れの恐れがあ 
ります。 


〇 

〇 


電池は幼巧-子供の手の届くところに 
置かないでください。 

電池は幼児-子供が飲み込む恐れがありま 
す。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に 
相談してください。 

万一、使用中に異常な音がずる、異常 
に熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異 
常を感じたら、 

①けがをしないようにを意しながら速やか 
に電池を抜いてください。 

感 お買い上げ店または オリンパスサービス 
ステーシヨンへ 修理に出して くださし、。 
放置すると火災や火傷の原因となります。 
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ま全に正しくお使いいただくために 


AC アダプタについて 

A 警告 


Q 

Q 

Q 

Q 

o 


分解、修理、改造をしないでください。 

感電やケガの恐れがあります。 

内部に水、金属、燃えやずいものなど 
の異物を入れないでください。 

火災や感電の原因となります。 

引火性ガスや物質（ガソリン、ベンジ 
ン、シンナーなど）の近くで使用しな 
いでください。 

爆発や火災、火傷の原因となります。 

プラグ先端の©と©をショートさせ 
ないでください。 

火災や火傷、感電の原因となります。 

落下や損傷により内部が露出したら、 

①露出した内部に絶対触れないでくださ 
し、。感電、火傷、ケガの恐れがあります。 
③感電、火傷、ケガにを意し、直ちに電源 
プラグをコンセントから抜いてくださ 
い。 

⑤お買い上げ店またはオリンパスサービス 
ステーシヨンへ修理に出してください。 


〇 水に落としたり、内部に水や金属、燃 
えやずい異物が入ったら、 

①電源プラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。 

③お買い上げ店またはオリンパスサービス 
ステーシヨンへ修理に出してくださし、。 
そのまま使用すると火災や感電の危険が 
あります。 


〇 


万一、使用中に異常な音がずる、異常 
に熱い、焦げ臭い、煙が出るなどの異 
常を感じたら、 

①火傷にを意しながら速やかに電源プラグ 
をコンセン ト から抜いてください。 

③お買い上げ店または オリン パ スサービス 
ステーシヨンへ 修理に出して くださし、。 
放置すると火災や火傷の原因となります。 


A を意 

^濡らしたり、濡れた手で触らないでく 
心 ださい。 

感電の原因となります。 

^表示の電源電圧が外で絶対使用しない 
ツ でください。 

^電源プラグにほこりをつけたまま、コ 
ツ ンセントに差し込まないでください。 

^電源プラグのコンセントへの差込が不 
心完全なまま使用しないでください。 

^使用しない時は、電源プラグをコンセ 
心ントから抜いてください。 

^電源コードを傷つけないでください。 

じソ-コードを引っ張って電源プラグをコンセ 
ントから抜かないでください。 

• コードの上に重いものをのせないでくだ 
さし、。 

-熱器具にコードを近づけないでくださ 
い。 

-コードを無理に曲げたり、強く引っ張ら 
ないでください。 

-火災や感電の原因となります。 




ま全に正しくお使いいただくために 


本機について 


A 警告 

^分解、修理、改造をしないでください。 

じソ感電やケガの恐れがあります。 

^車両（自転車、バイク、車など）の運 
心 転をしながら操作しないでください。 

交通事故などの原因となります。 

^この製品を幼巧、子供の手の届く範囲 
心 に放置しないでください。 

幼児、子供の近くで使用するときは細むの 
ミ主意を仏い、不用意に製品から離れないで 
ください。幼児、子供には警告•ミ主意の内 
容の理解ができませんし、加えてが下のよ 
うな事故の恐れがあります。例えば 
-誤ってイヤホンコードを首に卷き付け、 
至息する。 

-操作を誤りケガや感電事故などを起こ 
す。 

〇 水に落としたり、内部に水や金属、燃 
えやずい異物が入ったら、 

①速やかに電池を抜いてください。 

③お買い上げ店または オリン パ スサービス 
ステー シ ヨンへ 修理をご依頼くださし、。 
そのまま使用すると火災や感電の危険が 
あります。 

〇 航空機内や病院など使用に制限のある 
場所でのご使用をお避けになるか、そ 
の場所の指示にしたがってください。 

A ミ主意 

^操作前から、音量を上げないでください。 

じゾ聴覚障害、聴カイを下を引き起こす恐れがあ 
ります。 


使用上のご注意 


-直射日光下の車の中や夏の海岸など、高温， 
多湿の場所に放置しないでください。 

. 湿気やほこりの多い場所に保管しないでくだ 
さし、。 

• 水気がついたら、すぐに乾いた布で水分を拭 
き取ってください。特に塩分は禁物です。 

-清掃する場合、アルコールやシンナーなどの 
有機溶剤は使用しないでください。 

-テレビ•冷蔵庫などの電気製品の上や近くに 
置かないでください。 

-砂やミ尼をかぶらないようにごを意くださし、。 
修理不可能なほどの故障が生じる恐れがあり 
ます。 

-強い振動やショックを与えないでください。 

• 水気の多い場所で使用しないでください。 

-磁気力ード（銀行のキャッシュカードなど） 
をスピーカやイヤホンの近くに置くと、磁気 
カードに格納されたデータに異常が生じる恐 
れがあります。 

-兰脚を取り付ける場合、本機を回わさず云脚 
側のネジを回してください。 

<データ消失に関ずるを意事項> 

メモリへの記録内容は誤操作、機器の故障、修 

理などで破壊されたり消える恐れがあります。 

大切な記録内容はパソコンの八ードディスク、 

M 0 などのメディアにバックアップし、保をさ 

れることをおすすめします。 

本製品は故障，当社指定外の第云者による修理、 

その他の理由により生じたデータの消失による 

損害および逸失利益などに関し、当社では一切 

その責任を負いかねますのでご了承ください。 
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ご使用になる前の準備 




主な特長 


•原音を忠実にとらえる、高感度•ほノイズス 
テレオマイクを探用。 

内蔵ステレオマイク管体には金属切削部品を 
使用し、特性を考慮した設計になっており、 
振動にも強い構造を実現。また、マイク自体 
を90度外側に向けることにより、自然で拡 
がりのあるステレオ感で録音できます。 

•高音質アンプ回路搭載。 

低ノイズアンプ回路を採用しており、ノイズ 
の少ない高音質な録音ができます。 

• CD レベルが上の音質で記録できるリニア 
PCM 形式に対応。さまざまな音源を、リア 
ルに録音できまず。 

音楽 CD (サンプリングレート 44.1 kHz 、 ビッ 
卜数16 bit ) が上の高サンプリングレート、ビッ 
卜数での高解像度録音が可能です柄 P .52)。 

• 多彩な録音お式に巧応。 MP 3 形式 ( MPEG -1/ 
MPEG -2 Audio LayerS ) をはじめ 、 WMA 
(Windows Media Audio ) 形式にも巧応。 

MP 3、 WMA 形式にも対応しており、ファイ 
ルを高圧縮で保をできるので長時間録音も可 
能です （《®= P .52)。 また、外部機器を接続す 
ればアナログ音声入力信号をパソコン無しで 
エンコー ドできます（防 P .31)。 

•大容量記録メディアに対応。 8 GB 内蔵フラッ 
シュメモリをはじめ、 SD 力ード（市販品） 
にも記録できまず（腐^ P .19)。 

本機で動作確認済みの SD 力ー ドについては、 
弊社 Web サイトでご確認ください。 
http :// olympus - imaging . jp / 

• 録音をサポートずる多彩な機能を搭載。 

録音レベルやマイク感度の調整、録音状況や 
お好みに応じ、各種録音機能をカスタマイズ 
できます（防 P .52 〜 P . 70)。 


参充実のオプション装備でシステムアップが可 
能。録音ずる楽しさがさらに拡がりまず （心 
P .163)。 

•本機で録音したファイルのほかにも、パソコ 
ンから転送した WAV 、 WMA 、 MP 3 形式の 
ファイルを再生できまず。 

ミュージックプレーヤーとして、いつでも 主 
お楽しみいただけます。約2000曲 （WMA な 
128 kbps • 1曲4分換算）の音楽ファイルを 管 
収録できます（防 P .33 〜38、 P . 138、 P . 145、ち 
P .154)。 

参 USB 2.0 Hi - Speed に対応。パソコンの外部 
メモリとして、データを高速で転送できまず。 
パソコンと US 目接続し、画像ファイルやテキ 
ストなどを保をできるので、データの持ち運 
びにもご使用いただけます柄 P .159)。 

♦内蔵メモリと SD 力ード間のファイル移動また 
はコピーと、メモリ内のさフォルダへのファイ 
ル移動またはコピーができまず）（陪^ P .100 )o 

• 本機で録音した PCM 形式のファイルは、ファ 
イルの分割をしたり【陪^ P .104)、 ファイルの 
—部分を消去 （《®^ P .43) ずることができまず。 

参 Windows と Macintosh に巧応ずる専用 
ソフトウェアの Olympus Sonority Plus 
for Editors : Music を付属していまず 
(防 P .122)。 

• 本機で録音した音声ファイルをパソコンに転 
送すれば、再生や整理、編集などが簡単に行 
えます。 

-波形編集やファイルの統合、分割ができます。 

- MP 3 ファイルの編集や音楽 CD の作成ができ 
ます。 
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REMOTE ジャック（リモコン） 

専用リモコンセット RS30W の受信部を接 
続します。リモコンで本機の録音/停止の 
操作ができます。 

内蔵ステレオマイク （R) 

内蔵ステレオマイク （L) 

LINE IN ジャック（ライン入力） 

MIC ジャック（マイク入力） 

REC LEVEL ダイヤル（録音レベル） 

REC ♦ボタン（録音） 

録音表 7F ランプ 

MIC SENSE HIGH/LOW スイッチ 
(マイク感度） 

LOW CUT ON/OFF スイッチ 
(口ーカットフィルタ） 

ストラップ取り付け部 
ディスプレイ（液晶表示パネル） 

PEAK 表示ランプ 
STOP ■ボタン（停止） 

▲ボタン 




►►1ボタン 
▼ボタン 

LIST ボタン（リスト） 

MENU ボタン（メニュー） 

A-B REPEAT ボタン（部分リピート再生) 
Fn ボタン（フアンクシヨン） 

ERASE ボタン（消去） 

I◄◄ボタン 

►/OK ボタン（再生/確定） 

カードカバー 

EAR ジャック（イヤホン） 

VOLUME ダイヤル（音量） 

USB 端子 

POWER/HOLD スイッチ 
(電源/ホールド） 

電源ジャック 
電池 カバー 

電池カバーリリースボタン 
兰脚巧 

内蔵ステレオスピーカ （R) 

内蔵ステレオスピーカ （L) 


る部のなまえ 


① ③⑤④⑥⑥③ ® ④⑩⑩⑩⑩® 


颇饭⑩@额@@敏@ 

①③③ ® 感 ® ③ ® 感⑩ 


各部のなまえ 


〇 




































各部のなまえ 


ディスプレイ（液晶パネル) 


フォルダリスト表示画面 

■ 

つ7 

>ィル表示画面 


CM 

0 - 


曰つオルち B 


a つオルちで 
a つオルち 'D 
a つオルち 'E 
，の hlus i C 


!-0 


〇ルートフォルダ表示 
フォルダ表示 

記録メディア表示またはフォルダ表示/ 
ルートフォルダ名/ファイル香号/ 
フォルダ内の総ファイル数 

0フォルダ名 
0ガイド表示 


ファイルリスト表示画面 




0^ 


LS1 10001 ■丽 
LS110002.WAV 
LS110003.WAV 
LS1 10004 ■丽 


区11000日■丽 


Lsiioooe.WAV 




〇フォルダ/ファイル表示 

フォルダ名/ファイル香号/ 
フォルダ内の総ファイル数 

0ファイル名 
0ガイド表示 



〇フォルダ/ファイル表示 

フォルダ名/ファイル名/ファイル形式/ 
ファイル香号/フォルダ内の総ファイル数 

0電お残 量 表示 
記録メディア表示 

[ Ml 内蔵フラッシュメモリ 
[日 3] SD 力ード 

ファイルロック表示 
€) 録音/再生状態表示 
〇レベルメータ ー 
©再生モード表示 
@録音モード表示 
0録音時： 

録音可能な残り時間 
再生時、停止時： 

ファイルの長さ 
包録音時： 

録音経過時間 
再生時： 

再生経過時間 
〇 [EUPHONY] 表示 
⑩[リバーブ]表示 
の[音声同期録音]表示 
⑩[口ーカットフィルタ]表示 
⑩[リミッター]表示 
[指向性7イク]表示 








































電池を入れる 



i 電池カバーリリースボタンを押し電池カバーを軽く 
I 押しながら、スライドさせて開ける 


2 単 3 形電池の©と G ) を正しい向きで入れる 


3 電池カバーを®の方向に押さえながら閉じて、® 
の方向にスライドさせ、電池カバーを完全に閉める 


4 P 0 WER / H 0 LD スイッチを矢印の方向にスライド 
させ、電源を入れる 

ディスプレイの [時] 表示が点滅表示する場合、 「日付•時刻 

を合わせる [Time & Date ]」 をご覧ください（防 P .16)。 
























電源を入れる 


電池を交換ずるめやず 


電池の残量に応じてディスプレイの電池残量表 
示が次のようにかわります。 

ffiilfiil♦ i i1 «► CZJ 

-ディスプレイに [亡 3] が表示されたら、早 
めに新しい電池に交換してください。電池が 
なくなると、 圧 ZJ ] と [電おを交換してくだ 
さい] と表示され、動作が停止します。 


ニッケル水素充電池 


本機では、ニッケル水素充電池 B -06 NH 23 ( 別 
売）をご使用いただけます。ニッケル水素充 
電池/充電器セット目 U -90 SNH (別売）と併 
せてご利用ください（防 P .163)。 


• 本機で充電池に充電できません。 

-本機でマンガン電池はご使用になれません。 

-交換の際は単3形アルカリ乾電池、またはオリン 
ノ くス製ニッケル水素充電池をご使用ください。 

-電池の交換は必ず本機の電源を切ってから 
P .14) 行ってください。本機が録音、消去な 
どの動作中に電池を抜くと、ファイルが再生 
できなくなるなどの故障が発生する恐れがあ 
ります。 

-本機から電池を抜いた状態が15分が上続いた 
り、短い間隔で電池の出し入れを行ラと、時刻 
の設定が必要になる場合があります知 P .1 6)。 
-長期間本機をご使用にならない場合、電池を 
取り外してください。 

-内蔵スピーカで再生するとき、電池残量表示 
が 「 <■■■1 1 であっても音量によっては電池の 
出力電圧が低下し、本機にリセットが発生す 
る場合があります。 

この場合、音量を下げてご使用ください。 

AC アダプタを使用ずる 

AC アダプタ（別売）を家庭用電源のコン 
セントに差し込み、プラグを本機の電源 
ジャック （ DC 5 V ) に接続しまず。 


AC アダプタのプラグは、必ず本機の電源 
を切ってから差し込んでください。電池で 
録音中に AC アダプタのプラグを差し込む 
と、録音中の内容が再生できなくなる恐れ 
がありまず。 

• 本機で使用できる AC アダプタについては、 
弊社 Web サイトでご確認ください。 




A 警告 


Q 

〇 


〇 


極性の違ラものや出力電圧が 5 V が外 
の AC アダプタは、絶対に使用しな 
いでください。 

AC アダプタは誤った使い方をずると 
破損したり、火災や感電の原因になり 
まずので、必ず専用の AC アダプタ 
を使用してください。 

AC アダプタは、本機の電源を切って 
から取り外してください。 AC アダプ 
夕をお使いになったあとは必ずコンセ 
ントから抜いてください。 


電池を入れる 


巧 


















電源について 


本機をご使用にならない場合、電源を切ることで、電池の消耗を最ル限に抑えられます。電源を切っても 
既をのデータや各モードの設定、時計設定などは保持されます。 


電源を入れる 


本機の電源が切れている状態で、 POWER / HOLD スイツチ 
を、矢印の方向へスライドさせる 

-ディスプレイが点灯し電源が入ります。 

-レジューム機能により電源を切る前に記憶した停止位置に復帰 
します。 

-本機から電池を抜いた場合、レジューム機能の停止位置は消去さ 
れます。 


電源を切る 


POWER / HOLD スイッチを、矢印の方向へ 1 秒が上スライ 
ドさせる 

-ディスプレイが消灯し電源が切れます。 

-レジューム機能により電源を切る前の停止位置を記憶して電源が 
切れます。 


省電力機能 (Auto Power Off ) について 


電源を入れて停止状態のまま10分が上（初期設定）経過する 
と、電源が切れます（防 P .106)。 

-電源が切れる前にいずれかのボタンを押すと、機能が働く 
までの経過時間を再度カウントしなおします。 



■ —ミ 
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誤操作を防止ずるーホールド機能 


ホールドにすると動作中の状態を保ち、ボタン操作を受け付けません。かばんやポケットに入れたときに 
誤ってボタンが押されても動作しないので、持ち運びに便利です。 



ホールドにずる 


POWER / HOLD スイッチを、 
[ HOLD ] の位置へスライドさせる 
-ディスプレイに [ホールド] が表示 
され、ホールド状態になります。 



ホールドを解除ずる 


POWER / HOLD スイッチを、 ® の位置へスライドさせる 


ホールドの状態でいずれかのボタンを押すと、時計表示が2秒間点灯しますが動作しません。 

再生（もしくは録音）中にホールドにすると、再生（録音）状態のまま操作ができなくなります（再 
生が終了したり、メモリ残量がなくなって録音が終了すると停止状態になります)。 

ホールドの状態でも本機のスイッチやダイヤルの操作や、接続した専用リモコンセット RS 30 W の操 
作は有効です。 


誤操作を防止ずる—ホ—ルド機能 


巧 






































日付 - 時刻を合わせる [Time & Date] 


日付と時刻を設定しておくと、「いつ録音した」という情報がファイルごと 
に自動で記録されます。録音したファイルの管理を容易にするために、あら 
かじめ日付-時刻合わせをしてください。 


ご購入後初めてお使いになる場合や長い間ご使用のないおと 
で、電池を入れた場合、[時計を設定してください]と表示さ 
れまず。 r 時 J 表示が点滅したら、手順1から設定を行って 
ください。 



►►1またはボタンを押して 
設定項目を選ぶ 

•「時」「分」「年」「月」「日」 の中から、 
設定したい項目に点滅を合わせてくだ 
さし、。 



時計設3 


塵峰/1月1日 
剖 i 且晴 0 0 分 

///| い 


MDL^E ■ 
EXIT E 


5ET KX2 

ED Eia 



▲ または ▼ ボタンを押して設定ずる 

-乂下同じようにまたは!◄◄ボタ 
ンで次の設定項目を選び、▲または ▼ 
ボタンを押して設定を行います。 


時計設3 


200 S 年1月旧 
PM 1 0時3 S 分 


MDL^E ■ 
EXIT E 


5ET KXl 

ED Eia 


時、分の設定中、 UST ボタンを押すたびに、 12 時間表示と 24 時 
間表示が切り替わります。 

例：午後 10 時 38 分の場合 


PM 10時38分 
(初期設定） 


22時38分 


•年、月、日の設定中、 UST ボタンを押すたびに 「年」「月」「曰」 表 
示の順序力巧]り替わります。 


例： 2009 年 1 月 1 日の場合 

► 1月1日2009年 


2009年1月1日 
(初期設定） 


1日1月2009年 


■ ! 
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日付-時刻を合わせる [Time & Date ] 


►/OK ボタンを押して設定を完了ずる 

-設定した日時で本機の時計が動き始めます。時報などに合わせて 
►/ OK ボタンを押してください。 


ごを意 


-設定の途中に ►/OK ボタンを押すと、それまでに確定した項目が設定され時計力働き始めます。 

日付-時刻の設定をかえるには 

停止中に STOP ■ボタンを押し続けると「日時 J 、 「メモリ残量 J や「ファイル形式 J を確認できます。 
現在日時が合っていない場合、下記の手順で設定してください。 

停止中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります（防 P .46)。 


2 ▲または▼ボタンを押して、[そ 
の化の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


3 ►/OK またはボタンを押して、力ーソルを設定項目 
へ移動させる 

• [その他の設定]画面に入ります。 




録音設定 


P 替宣モード 


録音 レバル 
指向'圧 7イク> 
録音モニ5!—>〇り 
T ぅウ V 川。9- >0 N 
音寅同期绿音 > off 

ixrann SELECT t 


その他の設定 

I 

百 

T 


つ tYI し口’リク ► 

並び替是 > 

つァイル程試> 
コァイル分割> 
トト"。ワーわ nOm 

US 日設定> 



日付•時刻を合わせる 


7 












































4画 il ▲または▼ボタンを押して、[時 

その他の訪ち 

1 

5 

4 計設定]を選ぶ 

- [時計設定] 画面に入ります。 

[I 

百 

T 

並び曾式 > 

コァイル程赴 ] > 

つァイルが割 > 

トト"。 9 -む ► 10m 

USEiS ち ！^ 

III 


EXIT "IdgUi 日 ELECT ► 



5 ►/OK またはボタンを押ず 

•「時」 表示が点滅します。 

が下は 「日付•時刻を合わせる订 ime & Date ]」 の手順 1 から手順 3 の 

設定と同じです（防 P . 16 )。 



MENU ボタン押してメニュー画面を終了ずる 


日付 - 時刻を合わせる [Time & Date] 


■ ! 
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カードを入れる/取り出ず 


本機では、内蔵フラッシュメモリの他に市販の SD カードをご使用になれます。 

カードを入れる 



停止中にカードカバーを開ける 




図のように力ードの向きを正しく合わせて入れる 

-カードが斜めに入らないようにまっすぐに入れます。 

. カードを奥まで差し込むと、カチッという音がして止まり 
ます。 

-カードの向きを間違えたり、斜めに入れると接触面が破壊 
されたり、カードが抜けなくなる場合があります。 

• カードが奥まで挿入されていないと、カードに記録できな 
くなる場合があります。 


力ードカバーを閉じる 



カードに記録ずる場合、 
▲または▼ボタンを押し 
て、[はい]を選ぶ 

-カードを入れると、記録メ 
ディアの切り替え画面が表示 
されます。 


圍 

S D 方ードに 

切リをえますか？ 


し、しな 


力—ドを入れる/取り出ず 
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カードを入れる/取り出ず 



►/0 K ボタンを押して、設 
定を完了ずる 


团 

S D カードに 
_切リ替えました 

し、しな 


記録メデイアを内蔵フラッシュメモリへ切り替えることもできます（防 P .86)。 

パソコンなどの他の機器でフォーマット（初期化）したカードは、認識できない場合があります。お 
使いになる前に、必ず本機でフォーマットしてください （ bs ^ P .90)。 

SD カードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると [ SD 力一 
ドがロックされていまず] と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、 
事前に書込み禁止を解除してください （ b ®= P .21)。 

マルチメディアカードなどの SD 規格外のカードは、ご使用になれません。 


カードを职り出ず 



停止中に力ードカバーを開ける 


カードを一度奥に向かって 
押し込んで、そのままゆっ 
くり戻ず 

-カードが手前に出て止まりま 
す。力ードをつまんで取り出し 
てください。 

-[メモリ 選択]を [ SD 力ード] 

にしていた場合、 [内蔵メモリ 

に切り替えました] と表示さ 

れます。 



力—ドを入れる/取り出ず 


如 



























カードを入れる/取り出ず 


3力ー ド カバー を閉じる 


ごを意 


-力ードを取り出す際に力ードを押した指をすぐにはなしたり、指ではじくようにして押し出すと、力一 
ドが勢いよ く 飛び出すことがあります。 


SD カードについて 


SD カードが書き込み禁止になっている場合、 [SD 

力ードがロックされていまず] と表示されます。カー 
ドを入れる前に、書込み禁止を解除してください。 

本機で動作確認済みの SD カードについては、弊社 
Web サイトでご確認ください。 

http :// olympus - imaging . jp / 


ごを意 


- SD カードによっては本機で正しく認識しないことがあります。この場合は、カードを取りだ 
してからもう1度入れ直し、本機で認識するか試してください。 

- SD カードに書き込みや削除を繰り返すことによって処理能力が落ちることがあります。この 
場合、 SD 力ードを初期化しなおしてください柄 P .90)。 




力—ドを入れる/取り出ず 
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[Folder A] 〜 [Folder E ] は音声録音用フォルダで、本機で録音を行う場合、 
ずれかを選んで行ってください。 




Folder ‘ 

A 


Folder 

B 

Folder 

C 

Folder 

D 

Folder 

E 


Music 



厂 

001 

厂 

002 

厂 

001 

厂 

003 


フォルダ 

ファイル 


記録メディアの選択を 
口 D 力ード]にした場 
合のフォルダリスト表 
示画面 




Ifl 

曰つォル郭 
a つオルち ’C 
a つオルが D 
a つオルが E 
m Music 


この 5 つのフォルダのし、 


各フォルダに最大で 
2 00件ずつのフアイ 
ルを収納できます 


□ 


[Music] フォルダに、パソコンから音楽ファイルをお送すると、ミこ 
できます（が P.33、P.122、P.146、P.155) 


-ジックプレーヤーとして使用 


本機で録音した音声には、自動的に乂下のようなファイル名がつけられます。 


LS11 0001 -WAV 
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①ユーザー ID : 

本機に設定されたファイル名で、お使いのモデル名になります。 

③ファイル番号： 

記録メディアの切り替えにかかわらず、ファイル香号は連続してつけら 
れます。 

⑤拡張子： 

本機で録音した場合の録音形式の拡張テです。 

•リニア PCM 形式 .WAV 

- MP3 形式 .MP3 

- WMA 形式 .WMA 


フオルタについて 


記録メディアは、内蔵フラッシュメモリまたは SD 力ードを使用できます。記録メディアにかかわらず音 
声ファイルや音楽ファイルは、ツリー型に構成された音声録音用フォルダや音楽再生用フォルダに振り分 
けて保をされます。 

音声録音用フォルダについて 


1 




































フォルダについて 


音楽再生用フォルダについて 


Windows Media Player を使って音楽ファイルを本機に転送すると、音楽再生用フォルダ内を下記の図 
のような階層構造で、フォルダを自動作成します。 

同じフォルダ内にある音楽ファイルは、お好みの順香に並び替えて再生できます（防 P .97)。 

■ Root B _ 


フオルダ 

ファイル 

□ 


Folder E 



A 


音楽ファイル転送時のま意： 

Windows Media PlayeiiO の場合、同期 
オプションを設定せずに[同期の開始]を 
押すと、上図®のところにすべてのファイ 
ルが転送されます（防 P .1 50,15 1) 


[ Music ] フォルダには、 [ Music ] を含めて最大 
128フォルダまで作成できます 



各フォルダに最 
大で200件ずつ 
のファイルを収 
納できます 


第1階層 


Artist 02 


Artist 03 



ミルダに。ぃ T 
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フオルダとフアイルの選びかた 


フォルダの切り替えは停止中に操作してください。フォルダの階層構造については「フオルタについて」 
をご覧ください（防 P .22、 P .23)。 


音楽再生用フォルダの割乍 



■階層を移動する 


巧すごとにリスト表示画面で選ん 
だフォルダまたはファイルを開き 
1つ下の階層に進みます。リスト 
表示画面では、ボタンでも 
操作できます 


LIST ボタン 

戻るイ 

押ずごとに1つ上の階層に戻 
りまず。リスト表示画面では、 

I ◄◄ボタンでも操作できまず 


リスト表示画面： 

本機に記録されているフオル 
ダとファイルがリスト表示さ 
れます 


ファイル表示画面： 

選んだファイルの情報が表示 
されます。再生待機状態にな 
ります 


音^^用フオルタ.0^乍 
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録音>レいて 
録音を始める前に 


準備しましよラ 


ウインドスクリーンの取り付け： 


ウインドスクリーン（同捆） 
をマイクに取り付けてから録 
音をしてください。強い風が 
マイクに当たるとウインドス 
クリーンを取り付けていても、 
ノイズが出る場合があります。 




記録ずるメディアを選ぶ： 

内蔵フラッシュメモリの他に SD 力ードを 
使用できます（防 P .19、 P .86)。 

録音形式を選ぶ： 

リニア PCM 形式の他に MP 3 形式 、 WMA 
形式で録音できます（腐 = P .52)。 


音源にマイクを向ける 


録音したい方向に内蔵ステレオマイクを向けます。内蔵ステレオマイクはディスプレイ画面が上にある状 
態で正しくステレオ録音されます。ディスプレイ画面を下にして録音すると、音源の定位が逆相した状態 
で録音されるため正しいステレオ録音ができません。 


内蔵ステレオマイクについて： 

マイクの集音範囲は M に SENSE H に H/LOW スイッチを 
使って切り替えできます（が P .30)。 




固定ずるには： 

市販のカメラ用の兰脚を本機に取り付けると、正確なマイ 
クの角度調整などができます。 















録音ずる 


録音を開始する前に [0] 〜 [白] の音声録音用フォルダを選んでください。 [な] フォルダはプライべ一 
卜用、[回]フォルダはビジネス用といったように、録音する内容によって使い分けると便利です。 


録音ずるフォルダを選ぶ（陽 P.22 〜 P.24) 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォルダを選びます。 

新しく録音した音声は、選んだフォルダの一香後ろのファイルとして 
保をされます。 

2 REC ♦ボタンを押して、録音の準 
備をずる 

• 録音したい方向に内蔵ステレオマイク 
を向けます。 


感録音可能な残り時間 

( g ) レベルメータ（録音音量や録音機能の 
設定に合わせて変化します） 

©録音モード 

-録音表示ランプが点滅し、ディスプレイの [ cm ] が点灯します。 

. 音声同期録音設定中は同期レベルの設定ができます(防 P .66 〜 P .70)。 

-録音待機状態および録音中は、 [録音モード] の変更ができませ 
ん。停止中に設定ください （ b ®= P .52)。 

-録音状況に合わせ、録音関連の各種機能を設定できます（が P.52 〜 P.70)。 

-録音関連の各種設定の切り替えに合わせ、レベルメーターのレベル 
指標位置も変化します。設定の切り替えをしてからレベルメーター 
で録音レベルを確認してください。 

REC LEVEL ダイヤルを使って、録音レベルを調整ずる 

-本機は音源の音量が大きく変化するような録音状況などでもきれい 
に録音できるように設計されておりますが、録音状況によっては録 
音レベルを手動で調整することで、より高音質な録音ができます。 

-あまりにも大きな音を入力すると、 [録音レベル] を [才ート] や [リミツ 
夕一 ON ] に設定していてもノイズが発生することがあります。また、 
このときには過入力をお知らせする [PEAK] 表示ランプが点灯しな 
い場合があります。失敗のない録音のために試し録りをしてくださし、。 

- [録音レベル] 力《 [オート] の場合、録音レベルは自動的に調整され 
ます。録音レベル調整機能やリミッター機能を使用する場合、 [録音 
レベル] は [マニュアル] にしてください（防 P .55)。 

• [0] 〜 [10] の範囲で調整できます。ダイヤルの数字が大きくなると 

録音レベルが上がり、レベルメーターの指標位置が大きくなります。 















































録音ずる 


録音したい音を実際に出しまず 

• 大きな音を出したときに、録音中にレ 
ベル メーターが 右いっぱいまで振り切 
れてしまったり、 [ PEAK ] 表示ランプ 
が赤く点灯した場合、録音レベルが高 
すぎるために音 が 歪んだ状態で録音さ 
れます。 
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レベルメーターが振り切れている状態 
(音が歪んで録音される） 


大きな音が出たときにも、レベルメー 
ターの [-6] 付近を保持するように録 
音レベル調整します。 



田 3 OKI 3h? ご"ごご日 


aa OhODkiDDe 



録音しベルを下げて、過入力を調整し 
た状態の例 



li もラー度 REC ♦ボタンを押して、 
*1 録音を開始ずる 

-ディスプレイの[〇]が点灯します。 
@録音経過時間 
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5 STOP ■ボタンを押して、録音を 
停止ずる 

-ディスプレイの[〇]が消灯します。 
(§) フアイルの長さ 
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録音ずる 


ごを意 


. リニア PCM 形式の録音で、1ファイルの容量が2 G 目を超えた場合でも録音を継続します（防 P .52)。 
①ファイルは2 G 目毎に分割して保をされます。再生時には複数のファイルとして扱われます。 

③2 G 目を超えて録音したときは、フォルダ内のファイル件数が20日件を超える場合があります。 

201件目が降のファイルは本機では認識しませんので、パソコンと接続して確認してください。 

-本機に SD カードを入れた場合、操作する記録メディアが [内蔵メモリ] または [ SD 力ード] のどち 
らなのか間違えないよう必ず確認してください（防 P .86) 。 

- SD カードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると [ SD 力一 
ドがロックされていまず] と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、 
書込み禁止を解除してください（防 P .21)。 

- [な]〜[白] が外のフォルダを選んで REC •ボタンを押すと、 [A 〜 E フォルダで録音してください] 
が点滅します。改めて [な]〜[白] のいずれかのフォルダを選んでから録音を始めてください。 

-録音可能な残り時間が60秒になると、 [ PEAK ] 表示ランプが点滅を開始し、30秒、10秒と残量が減 
るにっれて点滅が早くなります。 

- [ファイル件数がいっぱいでず] と表示された場合、ファイル件数がいっぱいです。フォルダを変更ず 
るか不要なファイルを消去してから録音をしてください （ b ®= P .41)。 

- [メモリがいっぱいでず] と表示された場合、メモリがいっぱいです。不要なファイルを消去するか、 
記録可能なメディアに切り替えてから録音をしてください（防 P .41、 P .86)。 

-専用リモコンセット RS 30 W の録音ボタンを1回押すと、直に録音が開始されます。 

-録音モードや記録メディアの状態によっては、録音中に記録メディアへのデータ転送が間に合わず、音 
飛びした状態で録音されることがあります。このような場合、録音中および録音終了時に [データ 書 込 
みエラー] と表示されます。データをパソコンに転送してから記録メディアを初期化してください。 

-大事な録音をする時には、事前に記録メディアを初期化することをおすすめします。 


一時停止ずるには 



録音中に REC ♦ ボタンを押ず。 

-ディスプレイの [cm] が点灯します。 

-録音一時停止のまま60分乂上過ぎると停止 
状態になります。 

録音を再開ずるには： 

REC ♦ ボタンをもう一度押ず。 

-一時停止したところから録音を再開します。 



録音内容をすばやく確認ずるには 



録音中に ►/ OK ボタンを押ず。 

-ディスプレイの [ D ] が点灯します。 

-録音を中断し、今録音したファイルが再生さ 
れます。 
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録音ずる 


録音状況ごとの推奨設定（ゆやず） 


すぐに音楽 CD レベルの高音質録音ができるように設定されています。録音状況に応じ、録音に関する各 
種機能を詳細に設定することもできます。 

下記の表は録音環境を例にした録音設定のめやすです。 


録音機能 


室内での 

練習スタジオ 
での 

バンド演奏 

広いホール 

屋外での 
野鳥の声や鉄 

広い会場での 

室内での 

楽器演奏 

などの演奏 

道の音などの 
環境音 

大人数の会議 

少人数の会議 


録音状況 


録 

f 

る 


録音 レベル* 

批 P .26) 


[録音 レベル] を [マニュアル] にした場合、録音レベルの調整ができます。しべルメーターを見ながら 
調整します 


マイク感度 

P .30) 


[LOW] 


[HK5H] 


口ーカツ h 
フイルタ 

P .36) 


[OFF] 


[ON] 


[録音 モード] 

(防 P .52) 


音質重視で録音するまたは録音時間重視で録音するなど、目的に合わせ録音モードが選べます 


[録音 レベル] * 

(防 P .55) 


録音しベルを自動で調整するか、手動で調整するか設定できます。 [録音 レベル] を [マニュアル] に 
した場合、さらにリミッター機能の設定が行えます 


[指向性マイク] 

批 P .58) 


内蔵ステしオマイクの指向性を録音する音源に合わせて設定できます 


[録音 モニター] 

(防 P .61) 


EAR ジャックから録音モニター音を出力する-しないを選べます 


[プラグイン 

パワ ー] (が P .64) 


MIC ジャックに接続した外部マイクに合わせ、プラグインパワー機能を使う-使わないを選べます 


[録音レベル] が [才ート] の場合、録音レベルは自動的に調整されます。このときには、録音レベル 
調整機能やリミッター機能は働きません柄 P .26、 P .55)。 
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ローカツトフィルタを設定ずる 


録音時に低周波音をカツトし、音声をよりクリアに録音するローカツトフィルタ機能を搭載しています。 
エアコンなどの空調音やプロジェクターなどのノイズを低減できます。 



LOW CUT ON/OFF スイツチをス 

ライドさせて、 [ON ] または [ OFF ] 
を選ぶ 

[ ON ] : 

口ーカツトフィルタが機能します。 

[ OFF ] : 

機能しません。 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

感 [口ーカットフイルタ] 表示 



マイク感度をかえる 


使用目的に合わせて内蔵ステレオマイクの感度の切り替えができます。 



M に SENSE HIGH/LOW スイツチをスライドさせて、 
[HIGH ] または [ LOW ] を選ぶ 
[ HUGH ] : 

周囲の音も録音できる高感度モードです。 

[ LOW ] : 

通常のマイク感度です。バンド演奏など音源の音量が大きい場合に 
選びます。 


話し手の声をはっきりと録音したい場合、 [ LOW ] にして本機の内蔵ステレオマイクを話し手の口に 
近づけて （5 〜 10 cm ) 録音してください。 


国。-!—！ 
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外部マイクや他の機器から録音ずる 

外部マイクや他の機器を接続し、音声を録音できます。ご使用の機器により、次のように接続してくださ 
い。本機のジャックへの抜き差しは、録音中に行わないでください。 

外部マイクで録音ずる 



本機の MIC ジヤックに外部マイクを接続 
ずる 

外部モノラルマイクを接続して録音すると 、 L 
チヤンネルのみに音声が録音されます。 

ご使用いただける外部 7 イク（別売） 批 P .163) 

ステレオマイク□ホン： ME 51 SW 

大口径マイク内蔵で、高感度のステレオ録 
_音が可能です。_ 

2チヤンネルマイクロホン给指向性）： ME 30 W 

プラグインパワー対応の高感度全指向性マ 
イクで、楽器演奏の録音に適しています。 


モノラルマイクロホン（単一指向性）: ME 52 W 

周囲の雑音の影響を軽減して、離れた場所 
の音を録音したい場合に使用します。 


コンパクトガンマイクロホン（単一指向性）： 
ME 31 

野鳥の声の野外録音などに役立つ指向性ガ 
ンマイク。金属切削ボディの採用により、 
高い本体剛性を実現しました。 


モノラルタイピンマイク（全指向性）： ME 15 

タイピン型ホルダー付きの目立たないル型 
マイクです。 


モノラルテレホンピックアップ： TP 7 

イヤホン型マイクを耳に入れてそのまま通 
話。電話の声や会話を明瞭に録音できます。 


ごを意 


-本機の M に ジャックに外部マイクをつなぐと、内蔵マイクは動作しなくなります。 

• プラグインパワー対応のマイクもご使用になれます。プラグインパワー機能を [ON] にした場合、本 
機からマイクへ電源を供給します（防 P .64)。 

-プラグインパワーに対応していない外部マイクを接続した場合、プラグインパワー機能を [OFF] に 
してください。録音時にノイズが出る恐れがあります （ b ®= P .64)。 

-外部マイクで録音する場合、 LINEIN ジャックにコネクティングコードを接続しないでください。 


外部マイクや他の機器から録音ずる 
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外部マイクや他の機器から録音ずる 


他の機器の音声を本機で録音ずる 



他の機器の音声出力端子（イヤホンジャック） 
と本機の LINE IN ジャックをダビング用コネク 
ティングコード KA 334 (同捆）でつなぐと、そ 
の音声を録音できます。 


本機で録音レベルの調整 P .26) をしてもきれいに録音できない場合、接続した外部機器の出カレ 
ベルの過多/過少が考えられます。外部機器を接続する場合、試し録音をして外部機器の出カレベル 
を調整してください。 

他の機器の音声を本機で録音する場合、 M に ジャックにコネクティングコードを接続しないでくださし、。 


本機の音声を他の機器で録音ずる 



他の機器の音声入力端子（ラインジャック）と 
本機の EAR ジャックをダビング用コネクテイン 
グコード KA 334 (同捆）でつなぐと、本機の音 
声を他の機器へ録音できます。 


本機で再生関連の各種音質設定を調整すると、 EAR ジャックから出力される音声出力信号も変化しま 
す（防 P .74、 P .76)。 

ライン入力の無い他の機器へ録音する場合、マイクジャックへ入力すると、入力が大きすぎて調整が 
効かないことがあります。その場合は、別売りの減衰抵抗入りコネクティングコード KA 333 (別売) 
を御利用ください（防 P .163)。 


外部マイクや他の機器から録音ずる 
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再生について 


再生ずる 


本機で録音したファイルの他にも、パソコンから転送した WAV 、 MP 3、 WMA 形式のファイルを再生で 
きます。ミュージックプレーヤーとして、いつでもお楽しみいただけます。 

1 再生ずるファイルが収録されているフォルダを選ぶ 
(陽 P.22 〜 P.24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォ J レダまたは音楽再生用フオ J レダを選び、ボタンを押します。 



日つオル身 B 
a つオルが C 
a つオルち 'D 
a つオルが E 


〇 Music 




2 ファイルリスト表示画面で▲また 
は▼ボタンを押して、再生したい 
ファイルを選ぶ 

-ファイル表示画面ではまたは! ◄◄ 
ボタンを押して、ファイルを選んでく 
ださい。 



L3110001.WAV 

L3110002.WAV 

LS110003.WAV 

L3110004.WAV 



L311000G.WAV 



0 ►/OK ボタンを押して、再生を開 
0始ずる 

-ディスプレイの [ aa ] が点灯します。 

感フォルダ名/ファイル名/ファイル形 
式/ファイル香号/フォルダ内の総 
ファイル数 
あ)フアイルの長さ 
©ファイルの経過時間 
@レベルゾーター 
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VOLUME ダイヤルを使って、聞きやずい音量にずる 

• [0] 〜 [10] の範囲で調整できます。ダイヤルの数字が大きくなる 

と音量が上がります。 
























































再生ずる 



STOP ■ または ►/OK ボタンを押して再生を停止ずる 

-ディスプレイの [ HS ] が消灯します。 

-再生しているファイルの途中で停止します。レジューム機能が働き 
電源を切っても停止位置を記憶します。次に電源を入れたときに記 
憶した停止位置から再生できます。 

-本機から電池を抜くと、レジューム機能の停止位置は、消去されます。 


再生に関ずる設定 


部分リピート （腐 = P .39) 

再生中のファイルの一部分を繰り返し再生できます 

[ 再生モード ] (防 P .71) 

[ ファイル ][ ファイルリピート ][ フォルダ ][ フォルダリピート ] 

[ 全ファイル ][ 全ファイルリピート ] 

[リバース 柄 P .74) 

[NORMAL] [STUDIO] [CLUB] [HALL] [DOME] 

[EUPHONY] (防 P .76) 

[NORMAL] [NATURAL] [WIDE] [POWER] 

[ 並び替え ] (陵 = P .97) 

選んだフォルダ内のファイルを並び替えます。通常の再生モードで好きな 
順香で再生する場合などに便利です 

[ ファイル移動 ] (陪 P .100) 

選んだファイルをメモリ内やメモリ間で移動/コピーできます。 

[ ファイル分割 ] (防 P .104) 

本機で録音した PCM ファイルを分割できます。 


音楽ファイルについて 


本機に転送した音楽ファイルが再生できない場合、サンプリングレートやビット数、ビットレートが再生 
できる範囲かご確認ください。本機で再生できる音楽ファイルのサンプリングレートやビット数、ビット 
レートの組み合わせは下記のとおりになります。 


ファイル形式 

サンプリングレート 

ビット数およびビットレート 

WAV 形式 

44.1 kHz 、 48 kHz 、88.2 kHz 、 96 kHz 

16 bit または 24 bit 

MP 3 形式 

MPEG 1 Layers : 

32 kHz 、44.1 kHz 、48 kHz 

MPEG 2 Layers : 

16 kHz 、 22.0 5 kHz 、24 kHz 

8 kbps から 320 kbps まで 



























再生ずる 


WMA 形式 16 kHz . 22 kHz . 32 kHz . 44.1 kHz . le kbps から 256 kbps まで 


. 可変ビットレート （1 つのファイル内でビットレートを可変させて変換）の MP 3 ファイルの再生につ 
いては、正常に動作しない場合があります。 

- WAV ファイルはリニア PCM 形式のみ、本機で再生できます。その他の WAV ファイルは再生できません。 
• 本機は Microsoft Corporation の DRM 9 に対応していますが、 DRM 10 には未対応です。 

-弊社製 Voice - Trek シリーズで作成した WMA ファイルは再生可能です。 



早送りをずるには 


ファイル表示画面で停止中に、ボタ 
ンを押し続ける。 感 

-ディスプレイの [ ca ] が点灯します。 

. ボタンから手を離すと停止します。 

► /0 K ボタンを押すと、その位置から再生し 
ます。 

感ファイルの長さ 


再生中にボタンを押し続ける。 

. ボタンから手を離すと、その位置から再生します。 

• ファイルの途中にインデックスマークやテンプマークがついているとき 
は、その位置でいったん停止します（防 P .37)。 

-ファイルの終わりまで進むと停止します。さらにボタンを押し続け 
ると、次のファイルの先頭から早送りを続けます。 



早戻しをずるには 



ファイル表示画面で停止中に、 I ◄◄ボタ 
ンを押し続ける。 

-ディスプレイの [ ca ] が点灯します。 

. I ◄◄ボタンから手を離すと停止します。 ►/©»< 
ボタンを押すと、その位置から再生します。 

感ファイルの長さ 

再生中にボタンを押し続ける。 

- I ◄◄ボタンから手を離すと、その位置から 
再生します。 



ファイルの途中にインデックスマークやテンプマークがついているとき 
は、その位置でいったん停止します（防 P .37)。 

ファイルの先頭まで戻ると停止します。さらに! ◄◄ ボタンを押し続ける 
と、前のファイルの終わりから早戻しを続けます。 













































再生ずる 


ファイルの 頭 出しをずるには 



停止中または再生中にボタンを押ず。 

• 次のファイルの頭出しをします。 

再生中に W ボタンを押ず。 

. 再生中のファイルの頭出しをします。 

停止中に!◄◄ボタンを押ず。 

• 1つ前のファイルの頭出しをします。ファイルの途中で停止している場合、 
そのファイルの頭出しをします。 


再生中にボタンを2回押ず。 

• 1つ前のファイルの頭出しをします。 


イヤホンで聞くには 



本機の EAR ジャックにイヤホンを接続して聞けます。 

-イヤホンを接続すると、スピーカから音は出ません。 


ごを意 


再生中に頭出しをした場合、ファイルの途中にインデックスマークやテン 
プマークがついているときは、その位置でいったん停止します。ただし、 
停止中に頭出しをした場合、インデックスマークやテンプマークの位置は 
飛び越されます柄 P .37)。 

耳への刺激を避けるため、音量を [0] にしてからイヤホンを入れてくだ 
さい。 

再生中イヤホンで聞く場合、音量をあまり上げないでください。聴覚障害、 
聴力低下を引き起こす恐れがあります。 

























インデックス 7 —ク • テンプ7—クをつける 


インデックスマークやテンプマークをつけると、早送り•早戻しやファイルの頭出し操作で、聞きたい位 
置をすばやく探せます。 

本機での PCM 録音中および、本機で録音した PCM ファイルのみにインデックスマークまたはテンプマー 
クをつけることができます。 WMA 、 MP 3 形式のファイルやオリンパス製にレコーダ ー J ^ 乂外の機器で作 
成されたファイルにはインデックスマークがつけられませんが、代わりにテンプマークを再生中につける 
ことで聞きたい位置の一時記憶ができます。 

インデックスマークをつけるには、 Fn ボタンに [インデックス] 機能を登録させる必要があります 
P .110)。 

インデックスマーク • テンプマークをつける 



ファイルを録音中、録音一時イ旱止 
中、再生中または停止中に Fn ボタ 
ンを押ず 

-ディスプレイに番号が表示されイン 
デックス マーク またはテンプ マークが 
つきます。 

• インデックス•テンプマークをつけた 
あとも録音または再生は続きますので、 
同様の操作で他の場所にインデックス- 
テンプマークをつける ことができます。 
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インデックスマーク • テンプマークを消去ずる 



消去したいインデックスまたはテ 
ンプ マークの あるファイルを再生 
ずる 




'消去 


または！◄◄ボタンを押して、 
消去したいインデックスマークま 
たはテンプマークを選ぶ： 


片 IBMBhuH ■…… ■asMSM 

3 の！ 3h ： 8mC：hb 

■ OhQ Im 与巨 5 

LIIIIIIIIIIIII D 

- ヨ D-l 日 の -E D -- 

IHIIHHI I []| I I I 


インデックスマ—ク•テンプマ—クをつける 
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インデックスマーク-テンプマークをつける 



ディスプレイにインデックス番号 
またはテンプ番号が表示されてい 
る間（約2秒間）に ERASE ボタ 
ンを押ず 

• インデックスマークまたはテンプマー 
クが消去されます。 

• 消去したインデックス•テンプマーク 
が降のインデックス.テンプ香号は自 
動的に繰り上がります。 


fA~IBa ■ 皿]旧画 masamasa 
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本機での PCM 録音中および、本機で録音した PCM ファイルのみにインデックスマークをつけること 
ができます。 

テンプマークは一時的なマーキングなので、他のファイルへの移動、リスト表示画面への切り替え、 
パソコンとの接続などを行うと自動的に消去されます。 

インデックスやテンプマークは！つのファイル内に最大で16件までつけることができます。16件を 
超えてインデックスやテンプマークをつけようとすると [これな上記録できません] と表示されます。 
[ ファイルロック ] (防 P .94) をかけてあるファイルは、、インデックスやテンプマークをつけたり消 
去することができません。 


riii 
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部分リピート再生のしかた 


再生中のファイルの一部分を繰り返し再生できます。 


部分リピートしたいファイルが収録されているフォルダを 
選ぶ批^ P.22 〜 P.24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォルダまたは音楽再生用フォルダを選び、ボタンを押します。 


日つォル茹 
a つオルが C 
a つオルち 'D 
a つオルが E 
〇 Music 



ファイルリスト表示画面で ▲ また 
は▼ボタンを押して、ファイルを 

、己己 >ク 

度ふ 

-ファイル表示画面ではまたは! ◄◄ 
ボタンを押して、ファイルを選んでく 
ださい。 


LS110001.WAV 
L3110002.WAV 
LS110003.WAV 
LS110004.WAV _ 

LS11000G.WAV 




Q ►/ OK ボタンを押して、再生を開 
U 始ずる 


部分リピート再生の開始位置で、 
A-B REPEAT ボタンを押ず 

-ディスプレイの[互]が点滅します。 
.この[互]の点滅中も通常の再生中と同 
じよラに早送りや早戻しが行え、終了位 
置まで早く進められます柄 P .35)。 

• [互]の点滅中にファイルの終わりまで 
到達した場合、そこが終了位置になり、 
リピート再生を開始します。 



^すピ-卜 If *® しかた 
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部分リピート再生のしかた 



5 部分リピート再生を終了させたい 
位置で、もう一度 A-B REPEAT ボ 

タンを押ず 

-部分リピート再生を解除するまで、繰 
り返し再生します。 



5^ OKI 0 : mSSb 


■9 OhOIm 己己 5 



部分リピート再生を解除ずる 



下記のいずれかのボタンを押ずと、部分リピート再生は解除され 
まず。 

感 STOP ■ボタンを押ず。 

STOP ■ ボタンを押すと、部分リピート再生が解除され、再生が停止し 
ます。 

® ►/ OK ボタンを押ず。 

►/ OK ボタンを押すと、部分リピート再生が解除され、再生が停止します。 


©►►1ボタンを押ず。 

►►1ボタンを押すと、部分リピート再生が解除され、頭出しになります。 

@1◄◄ボタンを押ず。 

I ◄◄ボタンを押すと、部分リピート再生が解除され、頭出しになります。 


© A-B REPEAT ボタンを押ず。 

A-B REPEAT ボタンを押すと、部分リピート再生が解除され、そのまま 
再生が継続します。 






















消去ずる 


ファイルを1件ずつ消去ずる 


フォルダ内の消去したいファイルを消去できます。 

1 消去したいファイルが収録されているフォルダを選ぶ 
(豚 P .22 〜 P .24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォルダまたは音楽再生用フォルダを選び、ボタンを押します。 


IR 

日つ ォル茹 
a つ オルが C 
a つオルが D 
a つオルが E 
の Music 



"Vi 




到 

f 
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ファイルリスト表示画面で ▲ また 
は▼ボタンを押して、削除したい 
ファイルを選ぶ 

• ファイル表示画面ではまたは! ◄◄ 
ボタンを押して、ファイルを選んでく 
ださい。 


停止中に ERASE ボタンを押ず 

-[キャンセル] が点滅します。 


4 


▲ボタンを押して、[フアイ J レ消去 
開始]を選ぶ 


LS110001.WAV 
L3110002.WAV 
LS110003.WAV 
LS110004.WAV _ 

LS11000G.WAV 
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消去ずる 
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消去ずる 



5 ►/OK ボタンを押ず 

-ディスプレイが [ファイル消去中！] にかわり、消去を開始します。 
[消去完了] と表示されたら終了です。 



田3の！ 0 : mSSb 


Oh OOmOQe 



コ 7 イル消去中 




(ns OKI SSmSSb 


Oh OOmOQe 



フォルダ内のファイルをずベて消去ずる 


選んだフォルダ内のファイルすべてを消去できます。ただしファイルロック設定（防 P .94) のあるファ 
イルや、パソコンで読み取り専用に設定したファイルは消去されません。 


消去したいフォルダを選ぶ杉 P.22 〜 P.24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フオルダまたは音楽再生用フオルダを選び、ボタンを押します。 


IR 

日つゴルす§ 
a つオルち ’C 
a つオルち ’D 
a つ: t ルち ’E 
の Music 



Q 停止中に ERASE ボタンを2回押ず 

^ • [キャンセル] が点滅します。 



3 ▲ボタンを押して[全消去開始] 
を選ぶ 


片 IBMBBU 田 …… ■aaamaaa 

田 3 の！ 0 : mSSb 
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を消去間り 
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消去ずる 



A ►/OK ボタンを押ず 

1 • ディスプレイが [全ファイル消去中！] にかわり、消去を開始します。 
[消去完了] と表示されたら終了です。 



ins ocn 0 : mssb fns ocn 


Oh OOmOQe Oh OOmOQe 



ファイルを部分消去ずる 

本機で録音した PCM ファイルのみファイルの部分消去が可能です。 


1部分消去したいファイルが収録されているフォルダを選ぶ 
I (陽 P .22 〜 P .24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォルダまたは音楽再生用フォルダを選び、ボタンを押します。 



a つゴルが C 
a コ tn レち 'D 
a つオルち 'E 


Si Mus i c 




2 ファイルリスト表示画面で▲また 
は▼ボタンを押して、部分消去 
したいファイルを選ぶ 


ファイル表示画面ではまたは! ◄◄ 
ボタンを押して、ファイルを選んでく 
ださい。 


LS110001.WAV 
L3n0002.WAV 
LS1 10003. WAV 
LS110004.WAV _ 

LS11000G.WAV 



























消去ずる 


部分消去したいファイルを再生ず 
る 

-消去したい位置までファイルを進めま 
す。 

ファイルが長い場合は、►►•ボタンを 
使って部分消去したい位置まで進めま 
す。 



部分消去の開始位置で、 ERASE ボ 
タンを押ず 

-ディスプレイの [部分消去終了位置？] 

が点滅します。 



5 


部分消去を終了したい位置で、 
押ず 


もラー度 ERASE ボタンを 


ディスプレイの [部分消去開始位置] と [部分消去終了位置] が交 

互に点滅します。 

もう一度 ERASE ボタンを押す前の [部分消去終了位置？] の点滅 
中も再生は続き、通常の再生中と同じように早送り•早戻しが行え、 
終了位置まで早く進めることができます。表示の点滅中にファイル 
の終わりまで到達した場合は、そこが部分消去終了位置になります。 
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消去ずる 



もう一度 ERASE ボタンを押して部分消去を開始ずる 

-ディスプレイが [部分消去中！] にかわり、部分消去を開始します。 

[部分消去完了！] と表示されたら終了です。 

-部分消去完了位置で再生が停止します。 

-手順5の操作後、8秒が内に ERASE ボタンを押して消去を開始し 
ないと、部分消去を中止し停止状態に戻ります。 


片 IBM 虹 H 田 …… ■aaamaaa 
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今 

片 IBMBBn 田 …… ■aaamaaa 

ins ocn 日 : mssb 
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部分消去や！ 1 

部が消去完了！ 1 

-4 己-ョ D-l 日 の -E □ - :〇 
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ごを意 


- WMA 形式や MP 3 形式で録音されたファイルは部分消去機能力喉えません。 

-部分消去を行なうと、本機で表示される録音日時が変わります（ファイルの作成日時は変わりません)。 
部分消去を行なった後に、パソコンを使ってファイルのコピーおよび追加をした場合、ファイルの順 
序が入れ替わって表示される場合があります。ファイルの作成日時を確認する場合は、本機とパソコ 
ンを接続すればパソコンの画面で確認できます。 

-—度消去したファイルは元に戻すことができません。本機に SD 力ードを入れた場合、操作する記録メディ 
アが 的蔵メモリ] または [SD 力ード] のどちらなのか間違えないよう必ず確認してください（防 P .88)。 
- SD カードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると [SD 力一 
ドがロックされていまず] と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、 
書込み禁止を解除してください（防 P .21)。 

• ファイルロック設定のあるファイルや読み取り専用に設定されているファイルは消去されません 
(防 P .94)。 

-選択画面で8秒間操作を行わないと停止状態に戻ります。 

-データカ 《 破損する恐れがありますので、処理中には次のような操作は絶対にしないでください。また、 
処理中に電池が切れることのないように、2本とも新しい電池に交換してください。 

①処理中に電源を切る。 

③処理中に電池を取り外す。 

⑤記録メディアが [SD 力ード] の場合、処理中に力ードを取り外す。 

これらの操作をすると、データカ 《 破損する恐れがあります。 

• 本機ではフォルダを削除することはできません。 





























メニューについて 




メニュー設定のしかた 


メニュー内の各項目はタブによって分類されているので、タブを選んで項目を移動すれば、すばやく目的 
の項目が設定できます。メニューの各項目は次の方法で設定が可能です。 



\ 録音中、再生中または停止中に 
I MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります。 

-録音中または再生中に設定できる メ 
ニュー 項目については、 メニューの一 
覧をご覧ください（防 P .51)。 


録音設定 

巧 

1録音モード ^PCM 
急音レバル ► 

と 

指向'出7イク> 


録音モニう 一日 N 

由 

つ。うウソ州。9- 

EXIT 

音青同期録音 > 日 FF 

nrann select► 



2 A または ▼ ボタンを押して、設定 
したい項目のあるタブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させるとメ 
ニュー画面が切り替わります。 


3 ►/OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 


再生設定 


g 


ちをモード> 
リパーづ ► 

EUPHONY ► 





4 A または ▼ ボタンを押して、設定 
項目を選ぶ 


再生設定 


IT ちをモード 















































乂ニュー設定のしかた 


▲または▼ボタンを押して、 
設定を変更ずる 


I 」パーブ 


NO RMA L 


1 ►/ OK ボタンを押して、 

I 設定を完了ずる 

-設定が確定されたことを画面でお知ら 
せします。 

- ►/ OK ボタンを押さずに!◄◄ボタンを 
押すと、設定がキャンセルされ、1つ 
前の画面に戻ります。 


MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 

-録音中または再生中にメニュー画面に入った場合、 I ◄◄または 
MENU ボタンを押すと、録音または再生を中断させることなく再生 
画面に戻れます。 


I 」パーブ 


NO RM A L_ 


r 


没ちしました ] 


DOME 


►/ OK またはボタンを押ず 

-選んだ項目の設定に移動します。 



巨し E 
ULM 
LAO 
CHD 


メニュ I 設定のしかた 


ブ 


回 DBL E 

muuLM 

gTL 冉〇 

3SCHD 
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メニューの一賣 


♦メニュー設定 



□ 

再生設定 


术/音鼓疋 
(防 P.49) 


録音モード 

RecMode 


録音モニター 


Rec Monitor 


X 


プラグインパヮー 


Plug-inPower 


再生モード 


Play Mode 


リバーブ 


Reverb 


X 


EUPHONY 


EUPHONY 


[ PCM ] [ MP 3] [ WMA ] 

録音形式ごとに録音レートを設定できまず < 


P .52 


[ ON ] [ OFF ] 

[ ON ] [ OFF ] 


ロァイル][ファイルリピート][フォルダ] 
[フォルダリピート][全ファイル] 

[全ファイルリピート] 

[ NORMAL ] [ STUDIO ] [ CLUB ] [ HALL ] 


[ NORMAL ] [ NATURAL ] [ V \/ IDE ] [ POMR ] 


録音レベル 


[マニュアル][才ート] 

[マニュアル] を選んだ場合、さらにリミッター機能の 
設定が行えまず。 

陪 P .55 

Rec Level 



指向性 7 イク 


[ OFF ] [ WIDE ] [ STANDARD ] [ NARROW ] 
[ ZOOM ] I 

P .58 

Zoom Mic 



P .61 

P .64 


音声同期録音 

[ ON ] [ OFF ] 


V-Sync. Rec 

[ ON ] を選んだ場合、さらに検出時間の設定が 

陪 P .66 


行えまず。 



P .71 

P .74 

P .76 
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乂ニューの一覧 


♦メニユー 設定（つづき） 

タブ 


項目 

選択肢 


参照頁 

I 






因 


バックライト 

—「 c I 化 1 「1 「 onfebi Ten も 

[ 常時点な ] [OFF] 1 

が P.78 


Backlight 

L 討夕」 L ゴ U 砂」 LbU 砂」 


表示/音 

設定 


乂モソ 

設定 


その他 
の設定 


その他の設定 
(防 P.50) 


コントラスト 


Contrast 


LED 


LED 


I 


言語選択 


Language 


メモリ選択 


MemorySelect 


X 


メモリ情報 


Memory Info. 


X 


初期化 


i-ormat 


ファイルロック 


Lock 


並び替又 


Replace 


X 


ファイル移動 


File Move 


I 


ファイル分割 


File Divide 


才ートパワーオフ 

批 P.50) 


[01] 〜 [12] 


[ ON ] [ OFF ] 


[ 日本語 ] [ English ] 


[内蔵メモリ] [ SD 力ード] 


喊量搭量 

阴蔵メモリ] [ SD 力ード] 

内蔵メモリや差し込んだ SD カードを初期化しまず。 


[ ON ] [ OFF ] 

フォルダ内のファイルを並び替えて 
再生順序を変更できまず。 

[内蔵メモリへ移動][内蔵メモリへコピー] 

に D 力ードへ移動]に D 力ードへコピ ー] 

オリンパス製に レコーダーで 録音した PCM ファイル 
のみ分割が可能でず。 


陪 P.80 
陪 P.82 
陪 P.84 

陪 P.86 
陪 P.88 
陪 P.90 

陪 P.94 
豚 P.97 
陪 R100 
陪 R104 


I 

の 

覧 


49 





















































































乂ニューの一覧 



ユ 

I 

の 

覧 


♦メニュー設定（つづき） 



公耳な 5 凡申 

跡曰巧疋 

(腐= P .48) 
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ゾニューの一覧 


♦録音メニュー設定 


♦再生メニュー設定 


扫 

録音設定 


一指向性7イク 


録音レベル 


X 


I 


一 録音モニター 


X 


プラグインパヮー 


表示/音 

設定 


バックライト 


T 


LED 


メニュー項目 
の選択肢へ 


なな5凡中 

祿曰巧 A 


再生設定 


再生モード 


ェ 


リバーブ _1 


Shony" 


」 


表示/音 

設定 


バックライト J 


ェ 


LED 


メニュー項目 
の選択肢へ 


再生設定 


ユ 

I 

の 


覧 


ごを意 


-設定中に3分間何も操作しないと、停止状態に戻ります。この場合、選択途中の項目は設定されません。 
-録音または再生途中からの設定では、8秒間何も操作しないとメニュー機能はキャンセルされます。 
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録音モードをかえる [ RecMode ] 


リニア PCM 形式での録音ができます。音楽 CD が上の高サンプリングレート 
録音が可能です。また、MP3、 WMA 形式にも対応してます。 


高ビット数での高解像度 




停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります（防 P.46)。 


►/0K またはボタンを押して、 
カーソルを設定項目へ移動させる 


►/0K またはボタンを押ず 

-[録音モード] 画面に入ります。 


録音設定 


g 替号モード 


緑音 レバ ル 
指向'圧7イク> 
録音モニ5!—>〇り 
T ぅウ V 川。9- >0 N 
同期绿音 > OFF 


音寅 [E 

"口 E "! 


録音設定 


I 琴 な—眉"…国 

±_ 指向'圧7イク> 

Q 録音モニ5!—>〇り 
^ T うウ -'Oj ド 9- >0N 
同期緑音 > off 


固 


音寅 [E 

"口 E "! 



▲ または ▼ ボタンを押して、録音 
形式を選ぶ 

[PCM] : 

音楽 CD などに採用されている非圧縮 
音声形式です。 

[MP3] : 

に0 (国際標準化機構）のワーキンググ 
ループである MPEG が制定した国際規 
格です。 

[WMA] : 

米国マイクロソフト社が開発した音声 
圧縮符号化方式です。 



国！！ 


的 








































録音モードをかえる [ RecMode ] 



►/ OK またはボタンを押ず 

- I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセルされ、 [ 録音設定 ] 画面に戻 
ります。 



6 A または ▼ ボタンを押して、録音 
レートを選ぶ 

-サンプリングレートやビット数、ビッ 
トレートは数値が高いほどより高音質 
な規格になります。 

[PCM] の場合： 

[96kHz/24bit] から [44.1kHz/mono] まで 
[MP3] の場合： 

[320kbps] から [mono] まで 

[WMA] の場合： 

[160kbps] から [mono] まで 

-録音形式を MP 3 や WMA 形式にした場合、サンプリングレートは 
44.1 kHz で符号化処理されます。 

-高い録音レートに設定した場合、ファイル容量が大きくなります。録 
音操作の前に、メモリ残量が充分にあるかご確認ください柄 P .88)。 


緑をモード PCM 

9GkHz/24bit 
MkHz/IGbit 
08.2kHz/24bit 
08.2kHz/1Gbit 
48kHz/24b it 




1 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
I 了ずる 

-I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、前の画面に戻ります。 


緑音モード PCM 
9GkHz/24bit 

[ 設走しました 


08.2kHz/1Gbit 
48 kHz/24b it 



































録音モードをかえる [ RecMode ] 



8 MENU ボタンを押して、メニュ ー 
画面を終了ずる 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

感録音モード表示 



田 3 OM ご : mSSb 


OhDDmODe 



ごを意 


-指向性マイク機能を使用している場合、 [録音モード] の [ PCM ] は [44.1 kHz /16 bit ] が外に切り替 
えることはできません（防 P .58)。 また、[ MP 3]、 [ WMA ] ではすベてのモードでご使用いただけます。 

• [ MP 3] の [ mono ] を選択した場合は 64kbps となります。 

• [ WMA ] 0 [ mono ] を選択した場合は 32kbps となります。 













録音レベルの調璧を設定ずる [Rec Level ] 

録音レベルを自動で調整するか、手動で調整するか設定できます。 [録音レベル] を [マニュアル] にし 
た場合、リミッター機能を使う/使わないが選べます。 

リミッター機能： 

急に大きな音を集音した場合でも、適切な録音レベルまで補正するリミッター機能を搭載しています。録 
音レベルの過剰による歪みを防げます。 




停止中または録音中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります（防 P .46)。 


▲または▼ボタンを押して、[録 
音設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[録音設定] 画面に入ります。 


緑音設定 




指向'化7イク> 

緑音モニター >DN 
Ti ウ V 川ワ- >0 N 
音亮同巧緑音 > 日 FF 



▲または▼ボタンを押して、 
[録音レベル]を選ぶ 


緑音_ 

I 録 音モード ^PCM 

自 


を号 

指を] If 主7イク> 
録音モニター•►日 N 
Ti ウ V 川■^ワ■■川 N 
音亮同巧緑音川 FF 




的 




































録音レベルの調壁を設定ずる [Rec Level ] 


►/ OK またはボタンを押ず 

- [録音 レベル]画面に入ります。 


L アル 


▲ または▼ボタンを押して、 緑音レバル 

[マニュアル]または[オー h ] を 

選ぶ 

[マニュアル]: 

録音レベルを手動で調整して録音します 
(引き続き手順7〜手順1日を操作してく 
ださい)。 

[才 一 h ] : 

録音レベルを自動で調整して録音しま 
ず。すぐに録音するときに便利です（引 
き続き手順9および手順1日を操作して 
くださし、)。 

►/ OK またはボタンを押ず 

-[マニュアル]を選んだ場合、[リミッター]画面に入ります。 


8 


▲または▼ボタンを押して、 
[リミッター ON ] または 
[リミッタ ー OF 円 を選ぶ 
[リミッター ON ] : 

リミッターが機能し、録音時のマイク 
入力の過多による歪みを防ぎます。 

[リミッタ ー OF 鬥： 

機能しません。 







録音レベルの調整を設定ずる 


56 




































録音レベルの調壁を設定ずる [Rec Level ] 



9 


►/ OK ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

. I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [録音設定] 画面に戻ります。 



41 k MENU ボタンを押して、メニュ ー 
IU 画面を終了ずる 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

負) [リミッター] 表示 


緑 音レバ ル MANUAL 


u : " ろ 一 n r r 


[ iS ち L 去 L た ] 



[録音レベル] が [オート] の場合、録音レベルは自動的に調整されます。リミッター機能や録音レべ 
ル調整機能を使用する場合、 [録音レベル] を [マニュアル] にしてください。 


siB ぉル ias ? る 
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録音モード ►PCM 
绿音 レバル> 
指向'出7イク> 
録音モ ニう 一> ON 
つ。 うウソ州。リ- > 日 N 
音青同期録音 > 日 FF 


録音設定 


指向性マイク機能は DiMAG に（ダイマジック社）の DVM (DiMAGIC Virtual Microphone) 技術を使 
用しています。 DVM は任意の方向からの音を強調して録音することが可能な収音システムです。広がり 
のあるステレオ録音から指向性の高い録音まで、内蔵ステレオマイクーつでの切り替えを可能とした、最 
新の指向性制御方式です。 

4 停止中または録音中に MENU ボタンを押ず 


L- 画面に入ります柄 P.46)。 


▲または▼ボタンを押して、[録 
音設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[ 録音設定 ] 画面に入ります。 


4 


▲または▼ボタンを押して、 
[指向性マイク]を選ぶ 


VOK またはボタンを押ず 

[ 指向性マイク ] 画面に入ります。 


録音記ち 
、録音モード >PCM 
緑音レバル> 

卜 11111111 \ iii I 画 
g 補言モ—当一 ► 加 
^ 7。うグ村)叩-卜日 N 
音青同巧録音 > 日 FF 

IXH7IO SELECT k 


出 



指向性マイク [Zoom Mic ] 


E ^- g - i-i i 


li 
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指向性マイク [Zoom Mic ] 



6 ▲または▼ボタンを押して、 

内蔵ステレオマイクの指向性を 
選ぶ 

[OFF]: 自然なステレオ感で録音できます。 
[WIDE]: 広がりのあるステレオ感で録音で 
きます。 

[STANDARD]: 正面方向に若干の指向性が 
働きます。 

[NARROW]: 指向性のあるステレオ感で録 
音でさます。 

[ZOOM]: モノラル録音となりますが、高 
指向性の録音ができます。 



7 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

-I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [録音設定] 画面に戻ります。 


指向'圧了イク 



WIDE 

STANDARD 
N A R ROW 
ZOOM 


指向 If 生了イク 
OFF 


r iS 走しました I 

I'TTrTVTVOTnr 

ZOOM 



8 MENU ボタンを押してメニュー画 
面を終了ずる 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

感指向性マイク表示 


ごを意 


音源の種類や音量によっては指向性マイク機能を [OFF] に設定した方がより自然な録音となる場合 
がございますので、事前に試し録りをすることをおすすめします。 


































指向性マイク [Zoom Mic ] 


指向性マイク機能について 



集音範囲（狭い ）^-^ 集音範囲（広い ) 


ごを意 


指向性マイク機能は内蔵ステレオマイクでのみ性能がでるように設計されています。市販品のマイク 
を使った場合には正常な録音ができなくなりますのでごを意ください。 

[録音 モー ド ] 力《 [PCM] の場合、 [44.1 kHz/16 bit] に設定した場合のみ指向性マイク機能をご使用 
できます（防 P.52)。 


I! 
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録音中の音声を聴く [Rec Monitor ] 


録音中の音声をイヤホンジャックから出力する/しないを選べます。 



1 停止中または録音中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります（腐 =P.46)。 



2 ▲または▼ボタンを押して、[録 
音設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


Q ►/ OK またはボタンを押し 
0て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[録音設定] 画面に入ります。 


録音設定 


已 

て 

T 

面 


緑音モード ►PCM 
緑音レバル> 
指向'圧7イク> 
録音モニ5!—>〇り 
T うウ V 川。9- >0 N 
音寅同期绿音 > off 



4 ▲または▼ボタンを押して、 
[録音モニター]を選ぶ 


録音設定 

T 

百 

T 
面 


緑音モード> PCM 
緑音 レバ ル> 
指向'圧7イク> 

つ。町川う- >邮 
音寅同期绿音川 FF 



































録音中の音声を聴く [Rec Monitor ] 


►/ OK またはボタンを押ず 

-[録音 モニター] 画面に入ります。 


I 


▲または▼ボタンを押して、 

[ ON ] または [ OFF ] を選ぶ 

[ON] : 

録音 モニターが 機能します。 EAR ジャッ 
クから音声を出力します。 

[OFF] : 

機能しません。 EAR ジャックから音声 
を出力しません。 

►/0 K ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

-I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [録音設定] 画面に戻ります。 


録音モニさ 一 


ON 


緑音モニタ ー 


誌ちしました 


MENU ボタンを押してメニュー画面を終了ずる 





62 








































録音中の音声を聴く [Rec Monitor ] 


録音中の音声を聞くには（録音モニ 



イヤホンを本機の EAR ジャックに差し込むと、録音中の音声を聞けます。 
録音 モニターの 音量は VOLUME ダイヤルを使って調整できます。 

本機の EAR ジャックにイヤホンを接続ずる 

-録音を開始すると録音中の音声をイヤホンで聞けます。イヤホンを接続す 
ると、 スピーカから 音は出ません。 


ごを意 


-音量を変えても録音レベルは変化しません。 

. 耳への刺激を避けるため、音量を [0] にしてからイヤホンを入れてください。 

-八ウリングをおこしますので、録音中はイヤホンをマイクに近づけないでください。 

-アンプ内蔵スピーカなどを接続している場合、録音中に八ウリングをおこす恐れがあります。録音モ 
二夕一はイヤホンをご使用になる力、、録音中は [録音モニター] を [ OFF ] にすることをおすすめします。 
-[録音モニター] を [ OFF ] にすると、録音中はイヤホンから音は出ません。 

















録音設定 


プラグインパワー機能に対応した外部マイクをご使用できます。外部マイクに電源を供給する/しないを 
設定できます。 

4 停止中または録音中に MENU ボタンを押ず 

I . メニュー画面に入ります（屈 P.46)。 


2 


▲または▼ボタンを押して、[録 
音設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


Q ►/ OK ; 

0て、力¬ 


または ボタンを押し 

] ーソルを設定項目へ移動さ 

せる 

-[録音設定] 画面に入ります。 


4 


▲または▼ボタンを押して、 
[プラグインパワ ー] を選ぶ 


録音設定 


緑音モード >PCM 
録音 レバル> 
指向性 7 イク> 
録音モニさ 一 > ON 
つ。ぅウド 9-! ►ON 
g 音声同巧録音 > off 






外部マイクの電源供給を設定ずる 
[ Plug - inPower ] 



l!i! 
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外部マイクの電源供給を設定ずる [ Plug - inPower ] 



►/ OK またはボタンを押ず 

-[ プラグインパワ ー ] 画面に入ります。 




▲または▼ボタンを押して、 

[ ON ] または [ OFF ] を選ぶ 

[ ON ] : 

プラグインパワーが機能します。接続 
した外部マイクに電源を供給します。 
プラグインパワー対応の外部マイクを 
接続した場合に選びます（腐 = P .31)。 

[ OFF ] : 

機能しません。プラグインパワーに対 
応していない外部マイクを接続した場 
合に選びます。 

►/0 K ボタンを押して設定を完了 
ずる 

. I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [録音設定] 画面に戻ります。 


ブラヴインパヮー 


ON_ 


づラヴインパワー 


[ 記ちしました I 



MENU ボタンを押してメニュー画面を終了ずる 


プラグインパワーに対応していない外部マイクを接続した場合、プラグインパワー機能を [ OFF ] に 
してください。録音時にノイズが出る恐れがあります。 

プラグインパワー機能を [ ON ] にしてもフアントム電源の供給はできません。 


外部マイクの電源供給を設定ずる 


的 









































音声同期録音の設定 [Voice Sync . Rec ] 

音声同期録音は、設定した音声同期レベル（検出レベル）よりも大きな音声を感知すると自動的に録音が 
始まり、音声がルさくなると自動的に録音を停止する機能です。音声同期録音の設定中は、音声同期レべ 
ル（検出レベル）が設定した検出時間乂上経過すると、本機を停止状態にします。 



停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります。（防 P.46)。 



▲または▼ボタンを押して、[録 
音設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[録音設定] 画面に入ります。 


録音設定 


替号モード 


绩音 レバル 
指向'圧7イク> 
録音モニ5!—>〇り 
T うウ V 川。9- >0 N 
音寅同期绿音 > off 



▲または▼ボタンを押して、 
[音声同期録音]を選ぶ 


緑音モード ►PCM 
緑音 レバ ル> 

指向'圧7イク> 
録音モニ5!—>〇り 
T ぅウV川。9- >0N 

ixrann SELECT ¥■ 


I! 
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音声同期録音の設定 [Voice Sync . Rec ] 


音声同期緑音 


同期録音(検化時間） 



►/0 K またはボタンを押ず 

-[音声同期録音]画面に入ります。 
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▲または▼ボタンを押して、 
[ ON ] または [ OFF ] を選ぶ 
[ ON ] : 

音声同期録音が機能します。 

[ OFF ] : 

機能しません。 


►/0 K またはボタンを押ず 

- [ ON ] を選んだ場合、[同期録音（検出 
時間)]画面に入ります。 


▲ または ▼ ボタンを押して、設定 
を変更ずる 

[1 砂]に秒] [3 秒] [4 秒] [5 秒] [1 0秒]: 

検出時間を設定します。 

規定レベル乂下の入力（録音レベル) 
が設定した検出時間が上続くと、本機 
は停止状態になります。 


おおお秋お" 
— 234 已 W 


m 旨 sf is 
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音声同期録音の設定 [Voice Sync . Rec ] 




►/ OK ボタンを押して設定を完了 
ずる 

. I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、[音声同期録音]画面に戻ります。 


8 


MENU ボタンを押してメニユー画 
面を終了ずる 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

感音声同期録音表示 


感 



音声同期録音の設定 
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音声同期録音の設定 [Voice Sync . Rec ] 


音尸同期レベルの調璧をして録音ずる 


だ 


録音ずるフォルダを選ぶ批^ P .22 〜 P .24) 

停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が 1 つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォルダを選びます。 

新しく録音した音声は、選んだフオルダの一香後ろのファイルとして 
保をされます。 




2 


REC ♦ボタンを押して、録音の準 
備をずる 

-[レベル確定？] 力《点滅します。 

. 音声同期録音をする場合は必ず [音声同 
期録音] を [ON] にし、検出時間を設 
定してください。 


Q または！ ◄◄ボタンを押して 

0音声同期レベルを調整ずる 


階（[01]〜に8])で表示します。 

-数字が大きくなるほど起動感度は高く 
なり、ルさな音でも録音が始まるよう 
になります。 

感音声同期レベル啟定レベルに応じて左 
右に動きます） 



m 旨 sf is 
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音声同期録音の設定 [Voice Sync . Rec ] 



もラー度 REC ♦ボタン押ず 

-録音待機中となります。ディスプレイ 
に [待機中] が点滅し、録音表示ラン 
プが点滅します。 

音声同期レベル乂上の入力があると、 
自動的に録音を開始します。このとき 
録音表示ランプは点灯に変わります。 


片1。 ■の！ ma …… ■ssamaaa 

日の ：日 

■ Oh DDmODe 


:、巧 \\|/ハん\\|'/ハ 



録音が自動停止しまず 

. 音声同期レベルが下の音が設定時間が 
上続くと、録音が自動停止します。こ 
のとき録音表示ランプは消灯します。 

-手動で録音を停止させたいときは、停 
止■ボタンを押してください。 


I! 
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再生モードを選ぶ [Play Mode ] 

6種類の再生モードを設定できます。ファイル単位、フォルダ単位で再生するか、本機にある全ファイル 
を再生するかをお選びいただけます。 





停止中または再生中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります。（防 P.46)。 


▲または▼ボタンを押して、[再 
生設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[ 再生設定 ] 画面に入ります。 


▲または▼ボタンを押して、 
[再生モード]を選ぶ 


ちち i 巧 


g 

口 

T 

固 

EXIT 


ちちモード 
リバ ーづ 
EUPHONY 



sin モ -KSS ぶ 
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再生モードを選ぶ [Play Mode ] 


►/ OK またはボタンを押ず 

-[再生モード] 画面に入ります。 



6 


▲ または ▼ ボタンを押して、設定 
したし再生モードを選ぶ 

[ファイル]: 

現在のファイルを再生後に停止。 

[ファイルリピート]: 

現在のファイルを繰り返して再生。 

[フォルダ]: 

現在のフォルダ内の最終ファイルまで連続再生して停止。 

[フォルダリピート]: 

現在のフォルダ内の全ファイルを繰り返し連続再生。 

性ファイル]: 

選択しているメモリ内の全ファイルを連続再生して停止。 

[全ファイルリピート]: 

選択しているメモリ内の全ファイルを繰り返し連続再生。 


7 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
I 了ずる 

. I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [再生設定] 画面に戻ります。 


再ち モー I 


つアイル 


[ 訪ちしました I 


ーゴ 、 fV 一‘一、 

をつァイル 
ま:つァイル U ピート 
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MENU ボタンを押して、メニュ ー 
画面を終了ずる 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

感再生モード表示 


片 IBMBhuH ■画 ■asMSM 

] の！ 日: mSSb 

OhQOmO^e 


(a^-- 



ちちモード 






再生モ—ドを選ぶ 


で - i 

ールタ-ちイイ 
「ルルァァの 
h ア t ： ゴ n. h 画 
j ココつをを T 
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再生モードを選ぶ [Play Mode ] 


ごを意 


[ファイル] を設定した状態で、フォルダ内の最終ファイルの終わりまで進むと、ディスプレイに [ファ 
イルエンド] が2秒間点滅し、最終ファイルの開始位置で停止します。 

[フォルダ] を設定した状態で、フォルダ内の最終ファイルの終わりまで進むと、ディスプレイに [ファ 
イルエンド] が2秒間点滅し、フォルダ内にある先頭ファイルの開始位置で停止します。 

[全ファイル] に設定すると、フォルダ内の最終ファイルを再生後、次のフォルダの先頭ファイルから 
再生を開始します。本機内の最終ファイルの終わりまで進むと、ディスプレイに [ファイルエンド] 
が2秒間点滅し、本機内にある先頭ファイルの開始位置で停止します。 





残響音を設定ずる [ Reverb ] 


レコーディングスタジオからドームまで、さまざまな広さの空間での残響音をお楽しみいただけます。 




停止中または再生中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります（防 P .46)。 


2 


▲または▼ボタンを押して、[再 
生設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[再生設定] 画面に入ります。 


再ち設定 

g 

Q 

す 

を 


再ち モー I 
リパーづ 
EUPHONY 



▲または▼ボタンを押して、 
[リパーブ]を選ぶ 


ちち i 巧 


[ ir 再ちモード 

^ mmr" 

EUPHONY 
g 

別 


国！ 


74 



































残響音を設定ずる [ Reverb ] 



►/ OK またはボタンを押ず 

-[リバーブ]画面に入ります。 




6 A または ▼ ボタンを押して、再生 
効果を選ぶ 
[ NORMAL ] : 

機能しません。オリジナルのままの音 
で再生する場合に選びます。 

[ STUDIO ]、[ CLUB ]、[ HALL ]、[ DOME ] : 

お好みの音響空間を選んでください。 


リパーづ 



STUDIO 


CLUB 

HALL 

DOME 


7 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

- I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、[再生設定]画面に戻ります。 


リパーづ _ 

NORMAL 

r is ち L ま L た 1 

n M 1 il 

DOME 


8 MENU ボタンを押して、メニュ ー 
画面を終了ずる 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

感リバーブ表示 



ごを意 


-この再生効果を利用して、 WAV 形式のファイルを再生した場合、サンプリングレートが 96kHz の場 
合 48kHz へ、ビット数が 24bit の場合 16bit へそれぞれダウンコンパ'-卜されます。 

-この機能は再生時にのみ有効です。この再生効果を利用して本機で録音することはできません。 

-本機で再生関連の各種設定を調整すると、 EAR ジャックから出力される音声出力信号も変化します。 


















































臨場感を高める [EUPHONY] 

本機は帯域補正、拡張技術と仮想音源処理技術を組み合わせた最新のサラウンド方式 「EUPHONY 
MOBILE 」 を搭載しています。自然な広がり感乂外に、圧迫感や密閉感などを感じにくくし、長時間視聴 
でも疲れにくいという優れた特徴を備えています。 EUPHONY 設定はお好みに合わせ、4段階にレベル 
調整できます。 



停止中または再生中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります（防 P .46)。 



3 


▲または▼ボタンを押して、 [再 
生設定] タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[再生設定] 画面に入ります。 


再ち設定 

g 

Q 

す 

を 


再ち モー I 
リパーづ 
EUPHONY 



4 


▲または▼ボタンを押して、 
[ EUPHONY ] を選ぶ 



1 
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臨場感を高める [EUPHONY] 





I 


►/ OK またはボタンを押ず 

- [EUPHONY] 画面に入ります。 


▲ または ▼ ボタンを押して、再生 
効果を選ぶ 
[NORMAL] : 

機能しません。オリジナルのままの音 
で再生する場合に選びます。 

[NATURAL] : 

自然な帯域補正と音場の広がりを実現 
するモード。 

[WIDE] : 

より広がり感のあるモード。 

[POWER] : 

より低音域を強調したモード。 

►/0 K ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

. I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、[再生設定]画面に戻ります。 


8 


MENU ボタンを押して、メニュー 
画面を終了ずる 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

感 EUPHONY 表示 


EUPHONY 


NATURAL 

WIDE 

POWER 


EUPHONY 


NORMAL- 


IS ちしました I 


の。 ■Miiihi 画 masamasa 

日 OKI ご : mSSb 

■ OhOOkiOBs 


Llllllllllllll 

I 



この再生効果を利用して、 WAV 形式のファイルを再生した場合、サンプリングレートが 96 kHz の場 
合 48 kHz へ、 88.2 kHz の場合 44.1 kHz へ、ビット数が 24 bit の場合1 6 bit へそれぞれダウンコンバー 
卜されます。 

この機能は再生時にのみ有効です。この再生効果を利用して本機で録音することはできません。 

本機で再生関連の各種設定を調整すると、 EAR ジャックから出力される音声出力信号も変化します。 


臨場感を高める 
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バックライトについて [ Backlight ] 


ボタンを押すたびにディスプレイのバックライトが約10秒間（初期設定）点灯するので、暗いところで 
も表示が確認できて便利です。 




録音中、再生中または停止中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります（腐 =P.46)。 


0 ▲または▼ボタンを押して、[表 
L 示/音設定]タブを選ぶ 


設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/ OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[表示/音設定]画面に入ります。 


表示/音記ち 


} 、ックライ ト ►10s 
コントラスト 
LED ►ON 
言語遇巧> 



▲または▼ボタンを押して、 
I 7 V ’ ツクライ h ] を選ぶ 


►/ OK またはボタンを押ず 

-[バックライト] 画面に入ります。 


表示/音記ち 


T1 

卜！コ r っ乂 r ► M 

LED ►ON 

5 言語遇巧 > 



国"— 
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バックライトについて [ BackHght ] 



6 a または ▼ ボタンを押して、設定 
を変更ずる 

[5 秒] [1 0秒] [30 秒] [60 秒][常時点灯]: 
バックライトが点灯する時間を設定し 
ます。 

[OFF] : 

バックライトは点灯しません。 

^►/011ボタンを押して、設定を完 
1 了ずる 

. I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [表示/音設定] 画面に戻ります。 


いックつィト 



いックつィト 


訪ちしました 





MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


タク17 V 卜について 
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ディスプレイのコントラストを調整ずる [ Contrast ] 


ディスプレイのコントラストを12段階に調整できます。 



停止中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります柄 P.46)。 



0 ▲または▼ボタンを押して、[表 
L 示/音設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


3 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[表示/音設定]画面に入ります。 



4 


▲または▼ボタンを押して、 
[コントラスト]を選ぶ 

►/0 K またはボタンを押ず 

-[コントラスト] 画面に入ります。 


表示/音設定 

厘 


} ^ックライト ►Ids 
コントラスト 
LED ►ON 

言語遇お > 


表示/音設定 


m 

y 言 


ックっイト ►Ids 

gWXpMMlM 

■ ED ►ON 
'識お > 


国 i ! 
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デイスプレイのコントラストを調璧ずる [ Contrast ] 



6 


▲または▼ボタンを押して、レべ 
ルを調整ずる 

• [01] から [12] の間で調整を行います。 


7 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

. I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、[表示/音設定]画面に戻ります。 


コントラスト 


□ 


〇已 


コントラスト 


□ 


訪ちしました 



MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 
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LED について [LED] 


LED 表示ランプを点灯しないように設定できます。 



1 録音中、再生中または停止中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります（防 P .46)。 



2 ▲または▼ボタンを押して、[表 
示/音設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


表示/音設定 

星 


} ックライト ►Ids 
コントラスト >06 
LED ►ON 

言語遇巧 > 




Q ►/ OK またはボタンを押し 
0て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[表示/音設定] 画面に入ります。 


4 ▲または▼ボタンを押して、 
[ LED ] を選ぶ 


►/ OK またはボタンを押ず 

- [LED] 画面に入ります。 


表示 /音設定 _ 

g ) ^ックライト ►Ids 
コントラスト 

g 言讀1お> 



































LED について [LED] 




6 a または ▼ ボタンを押して、設定 
を変更ずる 
[ON] : 

LED が点灯します。 

[OFF] : 

LED は点灯しません。 


1 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
I 了ずる 

. I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、[表示/音設定]画面に戻ります。 




g MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 































言語選択のしかた [Language] 

本機は日本語表示と英語表示のどちらかを選べます。 

4 停止中に MENU ボタンを押ず 



木-- 


-画面に入ります批 P .46)。 




0 ▲または▼ボタンを押して、 [表 
L 示/音設定] タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[表示/音設定] 画面に入ります。 


4 


▲または▼ボタンを押して、 

信語選択] を選ぶ 

►/0 K またはボタンを押ず 

-[言語選択] 画面に入ります。 


表示/音設定 


) ^ックライト ►Ids 
コントラスト 
LED ►ON 

言語遇お > 


表示/音設定 . 


} ^ックライト ►Ids 


图 


国11 
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言語選択のしかた [ Language ] 



▲ または ▼ ボタンを押して、設定 
を変更ずる 


I ►/ OK ボタンを押して、 


了ずる 

ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、[表示/音設定]画面に戻ります。 





MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


-表示言語を切り替えても、すでに入力してあるフォルダ名やファイル名の言語がかわることはありま 
せん。 


言語選択のしかた 


的 


































記録ずるメディアを選択をずる 
[ MemorySelect ] 

SD カードを入れると、内蔵フラッシュメモリに記録するか SD 力ードに記録するか選べます（防 P.18)。 





停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります柄 P.46)。 


▲または▼ボタンを押して、[メ 
モリ設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


3 


4 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[メモリ設定] 画面に入ります。 


▲または▼ボタンを押して、 
[メモリ選択]を選ぶ 


パモ U 設定 

m 


パモ U 遇お > の 
モ U 憎卽> 
巧削ヒ > 


吐! 

EXIT E 



国！！ 


86 



































記録ずる乂ディアを選択をずる [ MemorySelect ] 



►/ OK またはボタンを押ず 

-[メモリ選択]画面に入ります。 



▲または▼ボタンを押して、 
記録メディアを選ぶ 




I 


►/0 K ボタンを押して設定を完了 
ずる 

-I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、[メモリ設定]画面に戻ります。 


パモ U 還折 


巧商;?^モ U 


ttttR 商 

[ 走 


しました 



8 MENU ボタンを押して、メニュー 
画面を終了ずる 

設定に合わせて、ディスプレイにアイコン 
が表示されます。 

負)メモリ選択表示 


换 


田 3 甲 ご : mSSb 

Oh OOmOQe 




SD カードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると [ SD 力一 
ドがロックされていまず] と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、 
書込み禁止を角军除してください（防 P.21)。 


記録ずるメディアを選択をずる 
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記録メディアの情報を見る 
[Memory Info .] 


メニュー画面から記録メディアの記録可能残量や容量を表示できます。 

1停止中に MENU ボタンを押ず 





メニ 


L— 画面に人ります ( b ®- P.46) 〇 


▲または▼ボタンを押して、[メ 
モリ設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0 K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[メモリ設定] 画面に入ります。 


▲または▼ボタンを押して、 
[メモリ情報]を選ぶ 


►/0 K またはボタンを押ず 

-[メモリ 情報] 画面に入ります。 


パモ U 設定 


パモ U 遇お > の 
モ U 憎卽> 
巧削ヒ > 


吐! 

EXIT E 


モ U 設定 

百 

麵 

面 


パモ U 遇お > の 


1 !! 
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記録乂ディアの情報を見る [Memory info -] 



6 



情報を確認したら ►/ OK または 
ボタンを押して、[メモリ情報] 
画面から出る 

-記録メディアの残量/容量を表示しま 
す （ SD カードを入れていない場合、内 
蔵フラッシュメモリの情報のみ表示さ 
れます)。 


MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


パモ U ' ち卽 


mi 内疏モリ 

巧を 

e20MB 

容量 

8 GB 

aas D たード 

巧畳 

2.7 GB 

容量 

0 GB 

EXIT IXH7IO 

ED Eia 


記録メディアの残量については、本機が使用する管理ファイルが使用する領域分も含まれています。 
特に SD カードについては、この管理領域が外にも SD カードとしての管理領域分も加わるため、そ 
の分カードの規格容量を下回って表示されますが、異常ではありません。 


記録メディアの情報を見る 


的 






















初期化ずる [ Format ] 


初期化すると記録されているファイルはすべて消去されます。大切なファイルはパソコンに転送してから 
初期化してください。 



停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります（防 P.46)。 



2 ▲または▼ボタンを押して、[メ 
モリ設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


3 ►/ OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[メモリ設定] 画面に入ります。 


パモ U 設定 


国 


パモ U 遇お > の 
モ U 憎卽> 
巧削ヒ > 




4 ▲または▼ボタンを押して、 
[ネ刀期化]を選ぶ 






































ネ刀期化ずる [Format] 



C ►/ OK またはボタンを押ず 

d . [巧期化] 画面に入ります。 



6 A または ▼ ボタンを押して、初期 
化ずる記録メディアを選ぶ 

- SD カードを初期化する場合、書き込み 
禁止を角军除してから、本機に入れてく 
ださい（防 P .21)。 





I ▲ボタンを押して、欄胤を選ぶ 


巧期化の巧扁:^^モリ 














































ネ刀期化ずる format] 


►/OK ボタンを押ず 

-[データが完全に消去されまず]が2秒間表示され、[キャンセル]力< 
点灯します。 



▲ボタンを押して、もう一度欄胤 
を選ぶ 


►/0K ボタンを押ず 

-[初期化中]が表示され、初期化が開始されます。 
-[初期化完了]が点滅したら初期化終了です。 



巧期化の巧蔵 y モ U 


閱おしますか？ 
击ヤン tz ル 

EXIT IXHTin 





開お 
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ネ刀期化ずる [Format] 


ごを意 


本機に SD カードを入れた場合、操作する記録メディアが[内蔵メモリ]または [ SD 力ード]のどち 
らなのか間違えないよう必ず確認してください（防 P.86) 。 

SD カードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると [ SD 力一 
ドがロックされていまず] と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、 
書込み禁止を解除してください（防 P.21)。 

データカ 《 破損する恐れがありますので、処理中には次のような操作は絶対にしないでください。また、 
処理中に電池が切れることのないように、2本とも新しい電池に交換してください。 

①処理中に電源を切る。 

③処理中に電池を取り外す。 

③記録メディアが [ SD 力ード]の場合、処理中に力ードを取り外す。 

これらの操作をすると、データカ 《 破損する恐れがあります。 

本機をパソコンから初期化することは絶対にしないでください。 

一度初期化をすると、 DRM 付き音楽ファイルを再び本機へ転送できなくなる場合があります。 

初期化をすると、ファイルロックをかけたファイルや読み取り専用ファイルを含む既をのデータはす 
ベて消去されます。 

初期化後、録音した音声ファイルは、ファイル名が [0001] からとなる場合があります。 

各種機能の設定を初期設定に戻す場合、[設定リセット]を操作してください （^P.113)。 

本機での SD カードの初期化はクイックフォーマットとなります。 SD カード内のデータは、初期化 
をしてもファイル管理情報が更新されるだけで完全には消去されません。譲渡-廃棄をする場合には、 
SD 力ード内にあるデータの流出にごを意ください。廃棄の際には、 SD 力ードを破壊するなどの対処 
をおすすめします。 


たする 


的 





誤消去を防止ずる [ Lock ] 


ファイルにファイルロックをかけることにより、重要なファイルの誤消去を防止できます。また、フオル 
ダ内のファイル全消去を行っても消去されません P.42)o 


ファイルロックをかけたいファイルが 1| 又録されているフォ 
ルダを選ぶ（心 P .22 〜 P .24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

⑤フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フオルダまたは音楽再生用フオルダを選び、ボタンを押します。 



ファイルリスト表示画面で▲また 
は▼ボタンを押して、ファイルロッ 
クしたいファイルを選ぶ 

-ファイル表示画面ではまたは! ◄◄ 
ボタンを押して、ファイルを選んでく 
ださい。 


IR 

日つォル茹 
a つオルが C 
a つオルが D 
a つオルが E 
の Music 


IA ■ME— 

LS110001.WAV 
L3n0002.WAV 
LS1 10003. WAV 
LS110004.WAV _ 

LS11000G.WAV 



3 


停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります。 



li ▲または▼ボタンを押して、[そ 
*1 の他の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


その 他の設定 
Tl み仙山ク > 

V並び曾え > 

百つァイル程お] ► 

^コァイル分割> 

占卜川。卜わ ►10m 

凸時 m 統. 


1 


94 





























誤消去を防止ずる [ Lock ] 



►/ OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

• [その他の設定] 画面に入ります。 


▲または▼ボタンを押して、 
[ファイルロック]を選ぶ 

►/0 K またはボタンを押ず 

• [ファイルロック] 画面に入ります。 


その化の設定 

m 


程旣> 

つァイル分割> 
トト"。ワ-む 1 ^ 10 m 
^ USBiS ち > 



8 A または ▼ ボタンを押して、設定 
を変更ずる 

[ON] :ファイルロックがかかります。 
[OFF] :機能しません。消去ロックが解 
除されます。 


9 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

. I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [その他の設定] 画面に戻ります。 


田 3 03 ? : ！ DCHHSmS&B 


OFF 



する 


的 


































誤消去を防止ずる [ Lock ] 



MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 

-設定に合わせて、ディスプレイにアイコンが表示されます。 
感ファイルロック表示 


LS110001.WAV 
LS110002.WAV 
LS110003.WAV 
LS110004.WAV _ 

LS11000G.WAV 


片 IBMBfm 田…… 

田 3 S3 ? ご : mSSb 

Oh OOmOQe 




ファイルリスト表示画面 


ファイル表示画面 


ごを意 


SD カードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると [SD 力一 
ドがロックされていまず] と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、 
書込み禁止を解除してください（防 P.21)。 

















曲順の並び替えをずる [ Replace ] 

フォルダ内にある音楽ファイルの再生順を変更できます。あらかじめ再生順を変更したいファイルを選ん 
でください。 


曲順を入れ替えたいフォルダを選ぶ（陽 P .22 〜 P .24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォルダまたは音楽再生用フォルダを選び、ボタンを押します。 


III hfiro K 

日つォルき B 
a つオルが c 
a つオルが D 
a つオルが E 
の Music 



2 


停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります柄 P.46)。 



3 


▲または▼ボタンを押して、[そ 
の他の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


4 ►/ OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[その他の設定] 画面に入ります。 


その 他の設ミ 

TI ]Wl 山.リク > 

T 並び替え > 

てつァイル程旣> 

^コァイルみ割> 

I 占トト"。ワ-わ 1 ^ 10 m 

凸時 ItlS 走 > 


ひ f をする 
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曲順の並び替えをずる [ Replace ] 



▲または▼ボタンを押して、 
[並び替え]を選ぶ 


►/0 K またはボタンを押ず 

-手順1で選んだフォルダ内のファイル 
がリスト表示されます。 


▲または▼ボタンを押して、 
移動したいファイルを選ぶ 


その他の設定 


バ Yi し山ウ ► 

つァイ 

コァイル分割 > 
トト " 。ワ-む nOm 
i USBiS ち > 


L3n0002.WAV 
LS1 10003. WAV 
LS110004.WAV 

L 別、 000 日.画 

LS11000G.WAV 


LS110001.WAV 
L3n0002.WAV_, 

LS110004.WAV ^ 

L 別、 000 日.画 

LS11000G.WAV 



►/ OK または ►►! ボタンを押ず 

-カーソルが点滅表示し移動対象ファイ 
ルとして確定します。 

-I◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [その他の設定] 画面に戻ります。 


9 


▲または▼ボタンを押して、 
移動したい場所を選ぶ 


LS1 10001. WAV I 
\ I い湖！]/ム地 I が/ \\ I //j 

I— 

/1 驾。测 p か鄕 ^/ T 户 

L3110005.WAV 

LS11000G.WAV 


LS110001.WAV 
L3110002.WAV 
LS1 10004. WAV 

\ l \ ii 切/!御勝.础げ八 \ l // 

•"^/1ィ/_ドバ别降,ぷ/^|い//|\\\ 


曲順の並び替えをずる 
























































曲順の並び替えをずる [ Replace ] 


10 ►/ OK ボタンを押して、移動を完 


引き続き並び替えたいファイルがある 
場合、再度手順7〜手順10の操作を 
行ってください。 

► /OK ボタンを押さずに!◄◄ボタンを 
押すと、設定がキャンセルされ、1つ 
前の画面に戻ります。 


11 MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


ごを意 


SD カードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると [SD 力一 
ドがロックされていまず] と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、 
書込み禁止を解除してください（防 P.21)。 



LS110001.WAV 


「 J アイルを 

I _移旣しました_ 

LS11000G.WAV 1 



曲順の並び替えをずる 
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ファイルを移動ずる [File Move ] 


内蔵メモリまたは SD 力ードに保存されているファイルを、メモリ内で移動したりコピーすることができ 
ます。またメモリ間のファイル移動またはコピーも可能です。 


あらかじめ移動またはコピーをしたいファイルが収録され 
ているフォルダを選ぶ0^ P .22 〜 P .24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォルダまたは音楽再生用フォルダを選び、ボタンを押します。 


日つゴルす§ 
a つオルち ’C 
a つオルち ’D 
a つ: t ルち ’E 
OMusic 



ファイルリスト表示画面で▲また 
は▼ボタンを押して、移動したい 
ファイルを選ぶ 

-ファイル表示画面ではまたは! ◄◄ 
ボタンを押して、ファイルを選んでく 
ださい。 


IA 

LS110001.WAV 
LS110002.WAV 
LS110003.WAV 
LS110004.WAV _ 

LS11000G.WAV 



停止中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります（防 P.41)。 



i | ▲または▼ボタンを押して、[そ 
*1 の他の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


その他の設定 

重 
百 

T 


つ tYI し口’リク ► 

並び替是 > 

つァイル程試> 
コァイル分割> 
トト"。ワーむ nOm 

時 ItlS 走 > 


I i 
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ファイルを移動ずる[円 leMove ] 



5 ►/ OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

• [その他の設定] 画面に入ります。 



6 ▲または▼ボタンを押して、 
[ファイル 移動] を選ぶ 


►/0K またはボタンを押ず 

-[ファイル移動] 画面に入ります。 


8 ▲または▼ボタンを押して、ファ 
イルの移動またはコピー先メモリ 
を選ぶ 

[内蔵メモリへ移動]: 内蔵メモリまたは 
SD 力ード内のファイルを内蔵メモリ内の 
別のフォルダへ移動する。 

[内蔵メモリへコピ ー ] :内蔵メモリまたは 
SD カード内のファイルを内蔵メモリ内の 
別のフォルダへコピーする。 

[ SD 力ードへ移動]: 内蔵メモリまたは 
SD カード内のファイルを SD カード内の 
別のフォルダへ移動する。 

[ SD 力ードへコピ ー ] :内蔵メモリまたは 
SD カード内のファイルを SD カード内の 
別のフォルダへコピーする。 

9 ►/OK ボタンを押ず 

-[移動先メモリ選択] 画面に移行します。 
- I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [その他の設定] 画面に戻ります。 


その他の設ミ 

国 


し tb ク ► 

並び曾充 > 

コアイル分到> 
村"。卜む 


i USBiS ち 


接旣ホ:^モ U 遇お 

巧蔬;^モリへお旣 
内赢モ l 」 A _ コピー 




































ファイルを移動ずる[円 leMove ] 


▲または▼ボタンを押して、ファ 
イルの移動またはコピー先のフオ 
ルダを選ぶ 


►/0K ボタンを押ず 

-ディスプレイに [移動中でず ！] または [コピー中でず！ ] が表示され、 
移動またはコピーを開始します。その間は進行状況をパーセンテー 
ジで表示します。 

[ファイルを移動しました] または [ファイルをコピーしました] と 

表示されたら終了です。 





lA 

1 しす R 


IR 

llj 饰 

程旣やです！ 

已 □游 

今 

つァイルき 
程旣しました 

S 一^： T JI/ ゴじ 

田 Mus iC 


S 一 V す じ 

田 Music 

EXIT IXH7IO SELECT ¥■ 




MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


日つォル茹 


a つ オルが C 
a つ オルち 'D 
a つ オルが E 
〇 Music 
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ファイルを移動ずる[円 leMove ] 


ごを意 


-メモリ残量が足りない場合はコピーできません。 

-ファイル件数が199件を超える場合は移動またはコピーできません。 

-ファイルの移動またはコピー中に電池を抜かないでください。データカ 《 破損する恐れがあります。 

-同フォルダ内のファイル移動またはコピーはできません。 

-同ーファイル名が移動またはコピー先にある場合は、 [同ーファイル名！移動できません] または [同 
—ファイル名！コピーできません] と表示し、上書きしません。 

-移動またはコピー中に操作をキャンセルすると、現在移動またはコピーがキャンセルされます。 

- [ファイルロック] 柄 P .94) のかけてあるファイルは、移動またはコピー後もその状態を保ちます。 

- SD カードが書き込み禁止になっている場合、カードの内容を書き換えるような操作をすると [SD 力一 
ドがロックされていまず] と表示されます。再生操作はできますがカードの内容を書き換える場合、 
書込み禁止を解除してください（防 P .21)。 

- DRM の施されているファイルの移動またはコピーはできません。 

- [ Root ] フォルダ直下にはファイルの移動またはコピーはできません。 






ファイルの分割をずる [File Divide] 


本機で録音した PCM ファイルを分割することができます。 

容量の大きいフアイルや録音時間の長いフアイルを分割して管理« 


編集しやすくすることができます。 


あらかじめファイル分割したい PCM 形式のファイルを選 
び、ファイルを再生または早送りし、分割したい位置で停 
止させる 

-録音モードが [96k] [88.2k] [48k] [44.1k] となっているファ 
イルが PCM 形式で録音されたファイルです。 

( a ) 録音モード表示 


片 IBMIihlilir i! 品 

田3の！ ご: mSSb 

Oh OOmQ 


(a)— 





2 


3 


停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります柄 P .46)。 


▲または▼ボタンを押して、 [そ 
の化の設定] タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


►/0K またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

• [その他の設定] 画面に入ります。 


▲または▼ボタンを押して、 
[ファイル分割] を選ぶ 

►/0K またはボタンを押ず 

-[ファイル分割] 画面に入ります。 


その 他の訪ち 
TI み仙山ク ► 

T 並び^え > 

百コァイル程を]!^ 

^コァイル姑割> 

I 占卜り門-む ►10 m 
Q B 寺 m 摘. 


その他の訪ち 

国 


]wi 山.リウ ► 
並び替を > 

つァイル程旣> . 

ワ-む ► lOm 
^| US 日 iS 走 > 


ファイルの分割をずる 
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ファイルの分割をずる [File Divide] 



7 ▲または▼ボタンを押して、[分 
割開始]を選ぶ 



田3 S 3 ご: mSSb 


OhQOmO^e 



分割閱お 


キ中ンたル 



►/0K ボタンを押ず 

-ディスプレイが [ファイル分割中！] にかわり、ファイル分割を開始 
します。 

[分割完了] と表示されたら終了です。 



回]の 0 : mSSb 面]の 0 : mS 3 b 


OhOOmO 主 Oh OQmOQe 




g MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


ごを意 


-ファイル表示画面が外からは [ファイル分割] はできません。 

-フォルダ内のファイル件数が199件が上の場合は分割できません。 

-[ファイルロック] (防 P .94) がかかっているファイルは分割できません。 

-分割後のファイルは、元ファイルは [ファイル名 _1. WAV ]、 新しいファイルは [ファイル名 
_2. WAV ] となります。 

-分割後、ファイルの作成日時や更新日時は元ファイルのままです。 

- PCM ファイルでも収録時間の極端に短いファイルは分割できない場合があります。 

-ファイルの分割中に電池を抜かないでください。データカ 《 破損する恐れがあります。 


































電源を自動的に切る [AutoPowerOff] 


電源の切り忘れを防止できます。電源を入れて停止状態のまま10分が上（初期設定）経過すると、電源 
が切れます。 



停止中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります柄 P .46)。 



9 ▲または▼ボタンを押して、[そ 
L の他の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


その他の設定 

重 
百 


み Yi 山•リク ► 
並び替是> 

つァイル程試> 
コァイル分割> 
トト"。ワーむ nOm 

時 ItlS 走 > 



4 


►/OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[その他の設定]画面に入ります。 


▲または▼ボタンを押して、 
[才ートパワーオフ]を選ぶ 


►/OK またはボタンを押ず 

• [才ートパワーオフ]画面に入ります。 


その他の設定 

国 


み Yl 山.リウ 


弯觸程旣: 

コァイル分割> 

9 us 巨願 > 


1 
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電源を自動的に切る [AutoPowerOff] 



6 


▲ または ▼ ボタンを押して、設定 
を変更ずる 

[5 分] [10 分] [30 分] [60 分]: 

電源が切れるまでの時間を設定します。 

[ OFF ] : 

機能しません。 


オートパワーすつ 


曰分 

白0み 
OFF 



►/OK ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

. I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [その他の設定] 画面に戻ります。 


オー トパワーすつ . 


[； 設定しました 


OFF 



MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


いずれかのボタンを押すと、電源が切れるまでの経過時間を再度カウントしなおします。 


wills 自 ss に@る 
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USB 設定の切り替え [USB Settings] 

付属の us 目ケーブルを使って本機をパソコンに接続する場合、パソコン側から本機を外部記憶装置とし 
て認識する [ストレージ] 設定と、本機を US 目マイク知 P .143) としてご使用になる場合の [才ーデイ 
才] 設定に切り替えることができます。 



停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入りまず（防 P .46)。 



9 ▲または▼ボタンを押して、[そ 
L の化の 設定] タブを選ぶ 




設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


3 ►/OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[その他の設定] 画面に入ります。 


4 


▲または▼ボタンを押して、 
[USB 設定] を選ぶ 


►/OK またはボタンを押ず 

- [ USB 設定] 画面に入ります。 


その他の設定 

重 
百 

T 


つ tYI し口’リク ► 

並び替是 > 

つァイル程試> 
コァイル分割> 
トト"。ワーむ nOm 

時 ItlS 走 > 


その他の設ミ 

[IT 


み仙口’リウ 
並び替是 > 

つァイル程旣> 
コァイルみ割> 
トト"。り-む _nOm 


I iii 
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USB 設定の切り替え [USB Settings] 



6 a または ▼ ボタンを押して、設定 
を変更ずる 

[ス h レー ジ]: 

パソコン側から外部記憶装置として認識 
されます。 

[オーデイオ]: 

パソコンと接続し、 US 目スピーカーお 
よびマイクとして使うときの設定です。 




1 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
I 了ずる 

. I ◄◄ボタンを押すと設定がキャンセル 
され、 [その他の設定] 画面に戻ります。 


USBiS ち 




8 MENU ボタンを押して、メニユ ー 
画面を終了ずる 


ごを意 


-才ーディオクラスに設定すると、パソコンでリムーバブルディスクとして認識されません。 





































Fn ポタンの設定 [Fn Setting] 

Fn ボタンに機能を登録させると、ボタンを押すごとに登録した機能のメニュー設定や切り替え操作がで 
きます。 

ボタンに機能を登録ませる 



停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります柄 P .46)。 



0 ▲または▼ボタンを押して、[そ 
L の他の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


Q ►/OK ； 

0て、力¬ 


または ボタンを押し 

] ーソルを設定項目へ移動さ 

せる 

-[その他の設定]画面に入ります。 


その他の設定 

重 
百 

T 


つ tYI し口’リク ► 

並び替是 > 

つァイル程試> 
コァイル分割> 
トト"。ワーむ nOm 

時 ItlS 走 > 



▲または▼ボタンを押して、 

[ Fn ボタン登録]を選ぶ 

►/ OK またはボタンを押ず 

- [ Fn ボタン登録]画面に入ります。 


うの化の設定 

国 


つァイル接動 ► 
トト"。ワーむ > 

USBiS ち HOm 
時 ItlS ミ 


E 虹 u たッ 


lii 
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Fn ボタンの設定 [Fn Setting ] 


▲または▼ボタンを押して、登録ずる機能を選ぶ 

[ OFF ] :ボタンに機能を割り当てません。 

[インデックス]: (防 P .37) [録音モード]: (防 P .52) 
[ EUPHONY ] :(防 P .76) [録音レベル]:(防 P .55) 

[メモリ選択]:柄 P .86) [指向性7イク]:柄 P .58) 
[プロパティ]: (防 P .118) [再生モード]: (防 P .71) 
[ライト]: (防 P .78) [リバー刀： （防 P .74) 


Fn ボタン登録 


Fn ボタン登録 


OFF 

个つ.... 

録音モード 
緑音 レバ ル 
指向 1 性 了 イク 
再ちモード 

EXIT "IdgUi ED 四 


握モー F 

緑音 レバ ル 
指向 1 性 了 イク 
再ちモード 

EXIT "IdgUi ED Eia 


►/0K ボタンを押して、設定を完 
了ずる 

ボタンを押すと設定がキャンセル 


- I ◄◄ボタンを押すと; 

され、 [その他の設定] 


画面に戻ります。 


Fn ボ;5ン登靜 


，。ム F 1111 ■ 一 

I 設ちしました 


ちちモード 
リパーづ 


MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 





V®1 
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Fn ボタンの設定 [Fn Setting] 


登録ませた機能を呼び出ず 




了！ 

ボ 

夕 

ン 

の 

ミ凡 

巧 

定 


Fn ボタンを押して、登録させた機能を呼び出ず 


Fn ボタンを押すと、登録した機能のメニュー設定画面を表示します 


[録音モード] ( b ^ P .52) 

[PCM] [MP3] [WMA] 

(録音形式ごとに録音レートを設定できます） 

[録音レベル] 

柄 P .55) 

[マニュアル][才 ー ト] 

(録音しベルを自動で調整するか、手動で調整 
するか設定できます。 [録音レベル] を [マニュ 
アル] にした場合、さらにリミッター機能の設定 
が行えます） 

け 旨向性マイク] 批 P .58) 

[OFF] [WIDE] [STANDARD] [NARROW] 
[ZOOM] 

[再生モード] 

批 P .71) 

[ファイル][ファイルリピート][フォルダ] 
[フォルダリピート][全ファイル] 

[をファイルリピート] 

[リバーブ] 批 P .74) 

[NORMAL] [STUDIO] [CLUB] [HALL] 
[DOME] 

[ EUPHONY ] (防 P .76) 

[NORMAL] [NATURAL] [WIDE] 

[POWER] 

[メモリ選択] 批 P .86) 

[内蔵メモリ] [SD 力ード] 

[プロパテイ] 批 P .118) 

ファイル選択時： 

[名前][日時][サイズ][長さ][ファイルお式] 
フォルダ選択時： 

[名前][曰時] 


Fn ボタンを押すたびに、登録した機能の設定が切り替わります 


[ライト] (心 P .7 拼 

[ON] [OFF] 

(Fn ボタンを巧すたびに、バックライトの点灯/ 
消灯が切り替わります） 

録音中または再生中に Fn ボタンを押すと、登録した機能を実行します 

[インデックス] 批 P .37) 

Fn ボタンを押すたびに、インデックスマークがつ 
けられます 


ごを意 


-登録させた機能が、 [録音モード][メモリ選択] または [プロパティ] の場合、録音中や再生中に Fn 
ボタンを押しても機能しません。停止中に Fn ボタンを操作してください。 
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設定をリセツトずる [Menu Reset] 


各種機能を初期設定（工場出荷時）に戻します。 

4 停止中に MENU ボタンを押ず 



メニ 


-画面に入ります柄 P .46)。 



0 ▲または ▼ 
L の他の設定] 


ボタンを押して、[そ 
タブを選ぶ 

設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


その他の設定 

重 
百 

T 


つ tYI し口’リク ► 

並び替是 > 

つァイル程試> 
コァイル分割> 
トト"。ワーむ nOm 

時 ItlS 走 > 



Q ►/ OK ; 

0て、力¬ 


または ボタンを押し 

] ーソルを設定項目へ移動さ 

せる 

• [その他の設定] 画面に入ります。 


4 


▲または▼ボタンを押して、 
[設定リセット]を選ぶ 


►/ OK またはボタンを押ず 

-[設定リセット] 画面に入ります。 


その化の設定 


つァイル分割> 
トト"。ワ-む> 
USBiS ち ►10 m 
時 ItlS ミ > 

Fn ボタン登緑> 
軒1国1 IlilM 


ISS ちセ。卜する 
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設定をリセットずる [Menu Reset] 



▲ボタンを押して、欄猫を選ぶ 


7 ►/ OK ボタンを押して、設定を完 
I 了ずる 

-各種設定が初期値に戻ります 
P .115)。 


設定 U たット 


閲お 


キ中ンたル 


設定 U たット 



I 」たした 




g MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 



































設定をリセットずる [Menu Reset] 


ごを意 


設定リセット後の時計設定やファイル番号については、初期設定には戻らず設定リセット前の設定を 
保持します。 


メニュー項目 

初期設定 

[メモリ選択] 

批 P .86) 

[内蔵メモリ] 


その他の設定 


メニュー項目 

初期設定 

[才 一h パワーオフ] 

(が P .106) 

[10 分] 

[USB 設定] 

(が P .108) 

[ス h レージ] 

[Fn ボタン設定] 

批 P .1 1 0) 

[OFF] 


再生設定 

メニュー項目 

初期設定 

[再生 モー ド] 

(屈 P .71) 

[ファイル] 

[リバーブ] 

批 P .74) 

[NORMAL] 

[EUPHONY] 

批 P .76) 

[NORMAL] 


表示/音設定 


メニュー項目 

初期設定 

[パックライト] 

柄 P .78) 

[10 秒] 

[コントラスト] 

批 P .80) 

[06] 

[LED] 

柄 P .82) 

[ON] 

[言語選択] 

(防 P .84) 

[日本語] 


メモリ設定 




録音設定 

メニユー項目 

初期設定 

[録音モード] 

(防 P .52) 

ファイル形式 

[PCM] 

録音モード 

[44.1kHz/16bit] 

[録音レベル] 

(防 P .55) 

録音しベル 

[マニュアル] 

リミッター機能 

[リミッター ON] 

け目向性マイク] 

柄 P .58) 

[OFF] 

[録音モニター] 

(防 P .61) 

[ON] 

[プラグインパワ ー] 

(が P .64) 

[ON] 

[音声同期録音] 

批 P .66) 

[OFF] 


一設定（初期設定 


設定をリセットずる 
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システム情報を見る [System Info.] 

メニュー画面から本機の情報を確認できます。 



停止中に MENU ボタンを押ず 

. メニュー画面に入ります柄 P .46)。 



2 


▲または▼ボタンを押して、[そ 
の他の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


その他の設定 

重 
百 


つ tYI し口’リク ► 

並び替是 > 

つァイル程試> 
コァイル分割> 
トト"。ワーむ nOm 

時 ItlS 走 > 



3 ►/ OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

-[その他の設定] 画面に入ります。 



4 


▲または▼ボタンを押して、 
[システム情報]を選ぶ 


その他の設ミ 


トト"。卜む> 

U S ►10 m 

巧 ItlS ミ > 

Fn ボタン登録. 

iS 正 U たット ► 

tmcaw 战 


11 


116 





































システム情報を見る [System InfoJ 




►/ OK またはボタンを押ず 

-[システム情報] 画面に入ります。 


システム情卽 

■モデルぶ 

LS -11 

■バージ3ン 
1.00 

■シリアルを号 
12345 G789 


6 情報を確認したら ►/ OK またはボタンを押して、 
[システム情報]画面から出る 

-[モデル名][パ’ージョン][シリアル番号] が表示されます。 



I MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 




























ファイルやフオルタの情報を見る [Property] 


-画面からファイルやフォルダの情報を確認できます。 


ファイルの情報を見る 


情報を表示したいファイルが収録されているフォルダを選 
ぶ P .22 〜 P .24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フォルダまたは音楽再生用フォルダを選び、ボタンを押します。 


日つォルさ B 
a つオルが C 
a つオルち 'D 
a つオルが E 
〇 Music 



ファイルリスト表示画面で▲また 
は▼ボタンを押して、情報を見た 
いファイルを選ぶ 

-ファイル表示画面ではまたは! ◄◄ 
ボタンを押して、ファイルを選んでく 
ださい。 


LS110001.WAV 
LS110002.WAV 
LS110003.WAV 
LS110004.WAV _ 

[ sun 30 

LS11000G.WAV 



停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります（防 P .41)。 
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▲または▼ボタンを押して、[そ 
の他の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


その 他の設定 
TI み仙日’リク > 

T 並び替え > 

てつァイル程旣> 

^コァイルみ割> 

I 占トト"。ワ-わ 1 ^ 10 m 

凸時 ItlS 走 > 


II 
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ファイルやフォルダの情報を見る [Property] 



►/ OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

• [その他の設定] 画面に入ります。 



▲または▼ボタンを押して、 
[プロパティ]を選ぶ 


►/0 K またはボタンを押ず 

-[プロパティ] 画面に入ります。 


その他の設定 


fi 


USBiS ち 10m 

[ n ボタン登録 > 
iS 走 U たッ h ► 
システム'ち卽 1 
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情報を確認したら ►/ OK またはボタンを押して、 
ヴロパティ]画面から出る 

-[名前][日時][サイズ][長さ][ファイルお式] が表示されます。 


ブロパティ 


■ち前 

LS1 10005 JAV 
■日時 

2003.03 .14 PM10:35 
■サイス’ 

3.GGB 


ブロパティ 


■サイぶ 
3.GGB 
■長さ 
3H12M49S 
■つァイル形式 
リニ了 PCM 
44.1kHz/1Gbit 

EXIT ixrann 


MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


ファイルやフォルダの情報を見る 


巧 














































ファイルやフォルダの情報を見る [ Property ] 


百 


み Yi 山•リク ► 

並び替是 > 

つァイル程試> 
コァイル分割> 
トト"。ワーむ nOm 

時 ItlS 走 > 


情報を表示したいフォルタを選ぶ（豚 P .22 〜 P .24) 

フォルダの切り替えかた： 

①停止中にファイル表示画面で、 UST ボタンを押すと階層が1つ上に 
戻ります。 UST ボタンを繰り返し押して、フォルダリスト表示画面 
へ入ります。 

③フォルダリスト表示画面で、 ▲ または▼ボタンを押して音声録音用 
フオルダまたは音楽再生用フオルダを選びます。 


停止中に MENU ボタンを押ず 

• メニュー画面に入ります。設定タブを使って [その他の設定] 画面 
に切り替えることもできます（防 P .46)。 


3 ▲または▼ボタンを押して、[そ 
の他の設定]タブを選ぶ 

-設定タブのカーソルを移動させると、 
メニュー画面が切り替わります。 


4 ►/ OK またはボタンを押し 
て、力ーソルを設定項目へ移動さ 
せる 

• [その他の設定] 画面に入ります。 



その他の設定 


日つォル茹 


a つオルが C 
a つオルち 'D 
a つオルが E 
〇 Music 



フォルダの情報を見る 
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ファイルやフォルダの情報を見る [ Property ] 



▲または▼ボタンを押して、 
[プロパティ]を選ぶ 


►/0 K またはボタンを押ず 

-[プロパティ] 画面に入ります。 


その他の設定 


fi 


USBiS ち 10m 

[ n ボタン登録 > 
iS 走 U たッ h ► 
システム'ち卽 1 



情報を確認したら ►/ OK または 
I ◄◄ボタンを押して、 
[プロパティ]画面から出る 

-[名前][曰時] が表示されます。 


ブロパティ 


■を前 
DSS FLD 占 
■日時 

200S.03.14 PM10：35 



MENU ボタンを押して、メニュー画面を終了ずる 


ファイルやフォルダの情報を見る 
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本機をパソコンでお使いいただくためには 


ファイルをパソコンに保をずる 


本機はパソコンと接続することで次のようなことができます。 

. パソコンで音声ファイルを再生する（防 P .138)。 

本機で録音した音声ファイルは、同捆の CD - ROM に含まれているソフトウェア Olympus Sonority 
Plus for Editors : Music ( が下 、 Olympus Sonority と表記）または Windows Media Player （防 
P .146) を使って、パソコン上で再生できます。 

- Olympus Sonority を使って、本機で録音した音声をパソコンに転送して再生したり、管理することがで 
きます。 

- Windows Media Player を使ってパソコンに取り込んだ WMA や MP 3 形式の語学コンテンツや音楽ファ 
イルを転送し、本機でお楽しみいただけます。（防 P .149)。 


本機をパソコンに接続して扱ラ場合のを意事項 


本機からファイルをダウンロー ドしたり本機にファイルをアップロー ドする場合、パソコンか 
ら通信中の画面が消えても、本機の録音表示ランプが点滅中はデータを転送中ですので 、 USB 
接続ケーブルを外さないでください。また、 US 目接続ケーブルを外す場合は、必ず b ®= P .132 
に記載の方法で行ってください。ドライブを停止してから外さないと、正常にデータが転送さ 
れないことがあります。 

パソコンでは本機ドライブを初期化（フォーマット）しないでください。パソコンで初期化し 
た場合、正しく初期化されません。初期化は、本機の [初期化] 画面から行ってくださし P .90) 。 
Windows に付属の Explorer 、 Macintosh に付属の Finder で表示されるフォルダ（デイレク 
トリ）名は本機および Olympus Sonority で設定できるフォルダ名とは異なります。 

Windows または Macintosh のファイル管理画面から、本機に保存されているフォルダやファ 
イルに対して移動や名前の変更などの操作を行うと、ファイルの順香が変わったり、ファイル 
を認識できなくなることがあります。 

パソコン上の操作で本機ドライブの属性をリードオンリー（読み取り専用）に設定しても、本 
機ではデータの読み書きができますのでごを意ください。 

ノイズにより周辺電子機器に影響を及ぼすことがありますので、パソコンに接続する場合、イ 
ヤホンを外してください。 


:ァの機能説明についてのを意事項 


機能の項目で Windows で使用できる場合は< 

■の剛雨 il と表記してし、ます。壁山!•勤または f 


Macintosh で使用できる場合は 
>のいずれか一方のみが記載されている 


項目は、対象のシステムでのみのサポートとなります。 


li! 
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パソコンの動作環境 


Olympus Sonority の基本動作環境 



os (オペレーティングシステム） 

Microsoft® Windows® XP Home Edition Service Pack 2, 3 

Microsoft® Windows® XP Professional Service Pack 2, 3 

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition Service Pack 2 (]^^降 XP 
と表試 

Microsoft® Windows Vista ⑥ Home Basic, Service Pack 1(32bit/64bit) 
Microsoft® Windows Vista ⑥ Home Premium, Service Pack 1(32bit/64bit) 
Microsoft® Windows Vista ⑥ Business, Service Pack 1(32bit/64bit) 
Microsoft® Windows Vista ⑥ Enterprise, Service Pack 1(32bit/64bit) 
Microsoft® Windows Vista ⑥ Ultimate, Service Pack 1(32bit/64bit) ( け_降 
Vista と表記） 

CPU 

1GHz L 乂上の 32 ビット （ x86) または 64 ビット （ x64 ) プロセッサ 

RAM 容量 

512MB が上 

八ードディスク空き容 

Olympus Sonority のインストール： 300 MB ]^^上 

ドライブ 

CD-ROM または CD-R 、 CD-RW 、 DVD-ROM ドライブ 

ブラウザ 

Microsoft Internet Explorer 6.0 が上 

ディスプレイ 

1024x768 ドット、 65,536 色 L 义 h (1 ， 677 万色 L 乂上を推奨） 

USB ポート 

1 つ(上の空き 

その他 

-才ーディオデバイス 
. インタ—ネットが利用できる環境 


ごを意 


-パソ〕ンが USB ポートを備えていても 、 Windows 95/98/ Me / 2000から XP / Vista にアツプデート 
した場合はサポート対象外となります。 

-動作環境を満たしていても、自作パソコンでの不具合は動作保証外とさせて頂いております。 



















パソコンの動作環境 



os (オペレーテイングシステム） 

MacOS-X 10.4.11 -10.5 

CPU 

PowerPC ⑥ • G5 またはインテル - マルチコアプロセッサ 1.5GHz が上 

RAM 容量 

512MB 乂上 

八ードディスク空き容 

Olympus Sonority のインス h— ル： 300 MB 上 

ドライブ 

CD-ROM または CD-R 、 CD-RW 、 DVD-ROM ドライブ 

ブラウザ 

Safari 2.0 L 乂上 

デイスプレイ 

1024 X 768 ドット、 3200 〇色此 h (1 ， 677 万色 ( 上をお奨） 

USB ポート 

1 つ(上の空き 

その他 

-才ーデイオデバイス 

. インタ— ネットが利用できる環境 Quick Time version7.2 け _ 

上を推奨 


ごを意 


Olympus Sonority の一部の機能については 、 QuickTime 7.2 上が必要となります 。 QuickTime 
の最新版は、 MacOS のソフトウェアアツプデートで入手することができます。 


表記について 


本書では次のコンピュータを想定して説明しています。お客様の環境と異なる場合は、説明内容にし 
たがいそれぞれお客様の環境に適するように置き替えて解釈してください。また、お客様がパソコ 
ンの基本操作に慣れていることを前提にしています。 

パソコンの操作については、ご使用のパソコン取扱説明書をご覧ください。分からない用語について 
は、 [用語の説明] をご覧ください（防 P .1 644 






















Olympus Sonority でできること 


同捆の Olympus Sonority では、音楽編集 Plug - in があらかじめ組み込まれており、ファイル管理に加えて、 
MP 3 への書き出しや、ワンタッチ補正、20種類が上のエフェクトを使用して、高度な波形編集ができます。 
詳しい操作手順や詳細設定については、オンラインヘルプ（防 P .130) の各項目をご覧ください。 


波形編集機能 


波形編集タブで音声データを簡単に加工をすることができます。トラック数も必要に応じて増やすことがで 
き、波形編集モードで、不要な部分の削除、ぺーストして、保存しなおすことができます。 


卜機能 


ワンタッチエフェクト機能を使用して、音声ファイルに特殊効果を簡単にかけたり、指定した領域にノイズ 
リダクションを施すことができます。 


こクト機能 


DC オフセット、ノーマライズ、リバーブ、スムージング、ノイズリダクション、タイムストレッチな 
どのエフェクト機能で、より臨場感のある効果的な音に加工できます。 


アイルを E - mail で送信ずる 


音声ファイルは八ードディスク上の [ Message ] フォルダの中に保存されています。 E - mail に添付して音 
声ファイル送信できます。 


フォルダ名を変更ずる 


フォルダ名を変更できます。8文字まで入力可能ですが、半角の¥/:木？ <>1は入力できません。 

本機で対応している言語外の 0 S (オペレーションシステム）でフォルダ名変更をすると文字化けす 
る場合があります。 


コメントを編集ずる 


本機からダウンロードしたファイルに Olympus Sonority 上でコメントをつけることができます。入力 
できる文字数は全角50文字（半角100文き）が内です。 




で 




〇 

コ. 

r+ 


で 

で 

さ 

る 

t 


アイル形式をその他の形式に変更ずる 


現在のファイルの保存形式を他の形式に変更できます。 


125 

















Olympus Sonority でできること 


アイルを結合ずる 


指定した複数の音声ファイルを結合して1つのファイルを作成できます。 


アイルを分割ずる 


指定した1つの音声ファイルを2つのファイルに分割できます。 


MP3 編集 


MP 3 ファイル （320 kbps ，256 kbps ，192 kbps , 128 kbps ) の書き出しおよび IDS タグの編集ができます。 


音楽 CD の作成 


CD 書き込みフォルダに登録した音声ファイルによる音楽 CD 作成ができます。 


スペクトラムアナライザ 


波形編集画面で再生中の音声の周波数分布をリアルタイムに表示します。 


複数トラックの編集が可能です（トラック数に制限はありません）。 


If}— 
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ソフトウェアのインス!ル 


本機をパソコンにつないでご使用になるには、同捆の CD-ROM 「Olympus Sonority Plus for 
Editors : Music 」 に含まれるソフトウェアをインス!ルしてください。 

インス!-ールの前に次のことをご確認ください 
• 起動しているアプリケーシヨンは、すべて終了してください。 

• Administrator (管理者）に所属しているユーザー名でログインしてください。 
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付属の [Olympus 
Sonority ] を CD-ROM ドラ 
イブに挿入ずる 

-自動的にインストールプ□グラム 
が起動します。起動した場合は手 
順4に進み、起動しない場合は次 
の手順2、3にしたがって進んで 
ください。 

CD - ROM の中身を[エクス 
プローラ] で開きまず 

CD-ROM 内にある、 [ Setup ] 
をダブルクリックずる 


Olympus Sonority のラン 
チヤ画面が表示されたら、[才 
ンライン ユーザー 登録]をク 
リックし、ユーザー登録を行 
ラ 

[Olympus Sonority インス 
トール]を押ずと、インストー 
ラのオープニング画面が起動 
しまず。が下インス!ラの 
ウィザードに従って進める 


&揣習ぃ 

I の而^ぶ而™のる…-的もがでかぶ 
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[使用許諾契約] 

• 01 ympus Sonority をインストールするに 
は、この契約に同倉していただく必要があ 
ります。 [同意しまず] のチェックボック 
スをクリックした後、 [次へ] をクリック 
してくださし、。 

[ユーザー 登録情報の登録] 

-あなたのお名前、会社名および別紙に記載 
されているシリアル香号を入力してくださ 
し、。入力が終りましたら [次へ] をクリッ 
クします。 

[セットアップタイプの選択] 

• インストール先を変更することができま 
す。変更しない場合は [次へ] をクリッ 
クします。（変更する場合は [カスタム] 
を選択します。） 


ソ7トミ K ® v ンスト-ル 
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ソフトウェアのインス!^ール 


[インストールの開始] 

• インストールを開始するには、 [インス 
I ル] をクリックします。インストー 
ル作業が終了し、 完了画面が表示される 
までは、他の作業を行なわないでくださ 
い。 


[Olympus Sonority のインストー 

ル] をクリックずると、インストーラ 
のオープニング画面が起動しまず。 

下インストーラのウイザードに従って 
進める 


[インストールの完了] 

-インストールが終了すると 、 [Install 
Shield ] の完了画面が表示されます。 

-本機をパソコンに接続する場合は、 
「パソコンに接続ずる」 （ P .131) を、 
Olympus Sonor け y を起動する場合 
は 「Olympus Sonor け y を起動ずる」 
( P .128) をご覧ください。 




を 


2 


付属の [Olympus Sonority ] 

CD-ROM ドライブに挿入ずる 

-自動的にインストールプ□グラムが起動 
します。起動した場合は手順4に進み、 
起動しない場合は次の手順2、3にした 
がって進んでください。 

CD-ROM の中身を、 [ Finder ] で 
開く 


CD-ROM 内にある、 [ Setup ] を 
ダブルクリックずる 

Olympus Sonority のランチヤ画 
面が表示されたら、 [オンラインユー 
ザー 登録] をクリックし、ユー ザー 
登録を行う 


6 


8 


[使用許諾契約] 

• 01 ympus Sonority をインストールするには、 
この契約に同意していただく必要がありま 
す。 [同意しまず] のチェックボックスをク 
リックした後、 [続ける] をクリックしてく 
ださい。 

[インス h — ル先の変更] 

• インストール先を変更することができま 
す。変更しない場合は [次へ] をクリッ 
クします。（変更する場合は、 [インス! > — 
ル先を変更] を選ぶ） 

[インストールの開始] 

-インストールが終了すると、 [Install 
Shield ] の完了画面が表示されます。 

. 本機をパソコンに接続する場合は、「パソ 
コンに接続ずる」 （ P .131) を 、 Olympus 
Sonority を起動する場合は 「Olvmpus 
Sonorfty を起動ずる」 ( P .133 J をご覧 
ください。 

• 01 ympus Sonority 起動後、シリアル香 
号の入カダイアロタが表示されます。別 
紙に記載されているシリアル香号を入力 
してください。入力後、 [0 K ] をクリッ 
クすると、01 ympus Sonority が起動し 
ふ 9 〇 
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ソフトウェアのアンインス I ^ール 


パソコンからソフトウェアを削除することをアンインストールと呼びます。アンインストールは、各ソフトウェ 
アが必要なくなった場合に行ってください。 


1 Olympus Sonority を終了ずる 


2 [スタート] メニューより [コント 
口ールパネル] を選ぶ 

3 コントロールパネルウインドウ内に 
ある [プログラムの追加と削除] を 
クリックずる 


4 インス I -ールされているアプリ 
ケーシヨンの一覧が表示されたら、 

[Olympus Sonority ] を選ぶ 


[変更と削除] をクリックずる 


[ファィル削除の確認] 

• [0 K ] をクリックするとアンインス!-一 

ルを開始します。 

途中でメッセージが表示されることがあ 
ります。その際はメッセージをよく読み、 
指示にしたがって操作してください。 

7 [メンテナンスの完了] の画面が表 
I 示されたら [完了] をクリックし、 
アンインス!ルを終了ずる 


101 ympus Sonority を終了ずる 


2 [ Finder ] を開き、アプ 
リケーシヨンフオルダ内の 

[ SonorityUninstaller.pkgj を 

ダブルクリックずる 

3 アンインス!ラが起動しまずの 
で、ウィザードに従って手順を進め 
る 

4 途中、管理者のパスワードを要求さ 
れまずので、パスワードを入力して、 
[0 K ] をクリックずる 

5 アンインストールが開始され、成巧 
のメッセージが表示されたら、 [閉 
じる] をクリックずる 


アンインス!ル後に残されるフアイ 
ルについて 


作成した音声ファイルは [ Message ] フォル 
ダに保をされています。不要な場合は削除し 
てください。 [ Message ] フォルダの場所は、 
アンインス!ルする前に [ツール] メニュー 
の [オプション] をクリックし 憎理フォルダ 
の設定] の項目で確認できます。 


ソ7トミ 7® 7ンィンスト-ル 
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オンラインヘルプを表示するには、次のいずれかを行ってください。 

• 01 ympus Sonority を起動した状態で、 [ヘルプ] メニューから [Olympus Sononty のヘルプ] を選 
ぶ。 


目次で検索ずる 

■ 

ホ 

ワードで検索ずる 


オンラインヘルプを表示させてか 
ら、目次のタブをクリックずる 

検索したい項目の[%]をダブル 
クリックずる 

-選んだ項目のタイトルが表示されます。 

検索したい項目の[邑]をダブル 
クリックずる 

-選んだ項目の説明が表示されます。 



2 
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Olympus Sonority Help 


aynvu Sorantv 正 Oivms • K レトイ 
VrantY 

巧 fWira. " イイ 

>ミマ化が•な/ HI •んバがか 


オンラインヘルプを表示させてか 
ら、[索引]の項目をクリックずる 

• 検索可能なキーワードの一覧が表示され 
ます。 

キーワードをクリックずる 

-選んだ項目の説明が表示されます。 
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ごを意 


本書は Olympus Sonority の基本的な操作を説明しています。メニューや詳細についてはオンライン 
ヘルプをご覧ください。オンラインヘルプは Olympus Sonority のインス! -- ル後からご使用できま 
す。 


オンラインヘルプの使いかた 


ri 
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パソコンに接続ずる 

パソコンに接続ずる 



本機の接続は、/必ず01 ympus Sonority をインスト ー J レして力、 
ら行ってください（防 R 127)。 


1本機の電源を ON にずる 


2 


USB 接続ケーブルをパソコンの USB ポートに 
接続ず去 



3 本機が停止していることを確認し、本機底面の 
接続ポートへ USB 接続ケーブルを接続ずる 


Windows : 

[マイコンピユータ] を開くと、 [LS_11] (内蔵フラッシュ 
メモリ）、 [リムーバブルディスク] ( SD カード）という 
ドライブ名で認識されます。 


Macintosh : 

Mac OS に本機を接続すると、 
デスクトップ上に [LS_11] と 
いうドライブ名で認識されま 
す。 SD カードが入っている場 
合、 [Untitled] というドライ 
ブ名で認識されます。 

- US 目接続中は、本機のディス 
プレイに [ PC と接続中でず(ス 
トレージ)] と表示されます。 


化 



ごミ主意 


US 目接続ケーブルは必ず付属の専用ケーブルをご使用ください。他社製品をご使用した場合、故障の 
原因となりますので、絶対におやめください。またこの専用ケーブルを他社製品に接続することも絶 
対におやめください。 

USB 八ブを経由して本機を接続すると、動作が不安定になることがあります。この場合、 USB 八ブ 
を使用しないでください。 






















パソコンに接続ずる 


パソコンから职りかず 


1 画面右下のタスクバーの 

[を]をクリックし 、 [USB 大容 
量記慮装置 デバイスードライブを 
ま全に取りかしまず] をクリックず 
る 

• ご使用のパソコンにより、ドライブのア 
ルファべット表記が異なります。 

2 本機の録音表示ランプが消えている 
ことを確認し、 US 巳接続ケーブル 
を外す 



1 デスクトップに表示されている本機 
のリムーバブルアイコンを、ドラッ 
グ&ドロップでゴミ箱に移動ずる 


2 本機の録音表示ランプが消えてい 
ることを確認、し、 US 巳接続ケーブ 
ルを外ず 



ごを意 


[ PEAK ] 表示ランプが点滅中は、絶対に US 目接続を取り外さないでください。データが破損する恐 
れがあります。 

パソコンと接続すれば、付属の US 目接続ケーブルより電源が供給されますので、本機に電池や AC ア 
ダプタからの電源供給は必要ありません。 

パソコンの USB ポートについては、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。 

USB 接続ケーブルは、必ずパソコン本体の USB ポートに接続してください。 

USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正しく接続されていない場合、正常に動作しません。 
US 目八ブを経由して本機を接続すると、動作が不安定になることがあります。この場合は、 US 目八 
ブを使用しないでください。 











Olympus Sonority を起動ずる 


本機をパソコンに接続すると自動的に Olympus Sonority を起動できます。 


自動起動の設定を停止ずる場合 


1 画面右下のタスクバーの[ご/]を右 
クリックし、[設定]を選ぶ 

-設定可能なアプリケーションをダイアロ 
グ表示します。 

2 [Olympus Sonority ] の[囚] 

をクリックずる 

• [Olympus Sonority ] についていた 
チェックが消えます。再び自動起動する 
場合はもう一度クリックしてチェックを 
入れてください。 


手動で起動ずる場合 


1 Windows を起動ずる 

2 エクスプローラの、[スター h ] メ 
ニューから[ずべてのプログラ 
ム] 4 [Olympus Sonority ] 

A [Olympus Sonority ] を選 

ぶ 

-情報表示エリアが表示されます。 

-起動後、画面右下のタスクバーに [ Of ] 
のアイコンが表示されます。 




自動起動の設定を停止ずる場合 


1 メニユーバーから [わ A [シス 
I テム環境設定]今[ぶ]をクリッ 
クずる 

-設定ダイアログが表示されます。 

2 自動起動のチエックボックスの設定 
を [ OF 円にずる 


手動で起動ずる場合 


1 円 nder から[アプリケーシヨ 
ン] 4 [Olympus Sonority ] 

A [Olympus Sonority ] をダ 

ブルクリックずる 

-初めて起動するときは、シリアル香号の登 
録ダイアログが表示されます。 

2 シリアル番号を入力ずる 

-シリアル香号は製品に同捆されている CD 
パッケージを参照してください。 

•シリアル香号が正しい場合は情報表示エ 
リアが表示されます。 


ごを意 


-複数の Olympus Sonority を同時に起動させることはできません。 

- DSS Player などの他のアプリケーションが起動していた場合は、そのアプリケーションを終了させ、 
Olvmpus Sonority を起動させてください。 


〇夕 mpuw wonor さを起動ずる 


3 

3 

1 














ウインドウのなまえ （ Olympu 《 onority ) 

Olympus Sonority ブラウズ四面 


Olympus Sonority のメイン画面です。 
(表示画面は Windows での表示画面です。） 
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①メニューバ ー 

OS 標準のメニューパ'-です。 

③ ツールバー 

ブラウズ画面で使用するツールバーボタンが 
表示されます。 

⑤再生コントロールバー 

ファイル表示エリアで選んだファイルを再生す 
るときに使巧します。 

④ メインツリービュー 

本機からダウンロードしたファイル、 
Olympus Sonority で録音したファイルなど、 
PC 内で 01 ympus Sonority が管理している 
音声/音楽ファイルが保をされているフオル 
ダを表示させます。 


⑥デバイスツリービユー 

接続したデノ くイス内のフォルダが表示 
されます。 

⑥ファイルリスト表示エリア 

メインツリービューまたはデバイスツリー 
ビューで選んでいるフォルダや本機内にある 
全ての音声ファイルの詳細情報が表示されま 
す。 

Olympus Sonority 起動時には、情報表示 
エリア（初期設定）が表示され、 Olympus 
Sonority の基本情報の表示やアップデート、 
アップグレードができます知 P.130) 
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ウインドウのなまえ （ OlympusSonority) 


Olympus Sonority 情報表示エリア 


Olympus Sonority のアップデートや接続された本機のファームウエアのアップデートを確認して、アップ 
デートを実行することができます。 



はじめて Olympus Sonority 
を起動すると、ブラウズ画面の 
[ファイルリスト表示エリア]に 
[情報表示エリア]を表示します。 


①音声ファイルの一覧 

メインツリービューのフォルダ A が選ばれ、 
ファイルリスト表示エリアを表示します。 

③番組ガイドを開く 

ポッドキャストの香組ガイドについて新着情報 
を表示します。 

⑤新着情報を更新 

Olympus からの新着情報を更新します。 



④アップグレード 

購入したいアップグレードを選びます。アップ 
グレード済みの場合は、ボタンの代わりにアッ 
プグレード キーが 表示されます。 

⑥表示/非表示 

次回の01 ympus Sonority 起動時から、情報 
表示エリアを表示するかどうかを選びます。 

非表示に設定すると、ファイルリスト表示エ 
リア批 P .134) を表示します。 


ウ V ンドウ Q なまえ (Olympus sonority) 
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パソコン上でフアイルを管理ずる 


録音した音声をパソコンに取り込む 


本機からファイルをパソコンに取り込むことをダウンロードと呼びます 。 Olympus Sonority では、ファイ 
ルをパソコンにダウンロードする方法として次の3つがあります。 

• 選択ファイルのダウンロード 
1つまたは複数のファイルをパソコンに取り込みます。 

• フォルダを指定してダウンロード 
フォルダ内にあるすベてのファイルをパソコンに取り込みます。 

• すべてのファイルをダウンロード 
本機にあるすベてのファイルをパソコンに取り込みます。 

ここでは懼択ファイルのダウンロード]について説明しまず。ロォルダを指定してダウンロード]や[ず 
ベてのファイルをダウンロード]については、オンラインヘルプ（防 P .130) をご覧ください。 


選択ファイルのダウンロード 


フォルダを選ぶ 

• デバイスツリービューでダウンロードし 
たいファイルが入ったフォルダを選びま 
す。図では、[フォルダ A ] が選ばれて 
います。 

ファイルを選ぶ 

-ファイルリスト表示エリアからダウン 
ロードしたい音声ファイルを選びます。 

複数を選ぶ場合は： 

の巧面®: [ Ctrl ] キーまたは [ Sh げ t ] 

キーを押しながら選ぶ。 

巧 HESD : [コマンド]キーを押しなが 

ごぉぶ0 
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録音した音声をパソコンに取り込む 


ファイルをタウンロードずる 

-[デバイス]メニューから[選択ファイル 
のダウンロード]を選ぶか、ツールバー 
の [え言]をクリックします。 
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ダウンロードの完了 

-パソコンから通信中の画面が消えても、 
本機の録音表示ランプが点滅中はデータ 
を転送中ですので、 US 目接続ケーブル 
を外さないでください。 

US 目接続ケーブルを外す場合は、必ず 
防 P .132 に記載の方法で行ってくださ 
し、。ドライブを停止してから外さないと、 
正常にデータが転送されないことがあり 
ます。 



[ PEAK ] 表示ランプが点滅中は、絶対に US 目接続ケーブルを抜かないでください。データが破損す 
る恐れがあります。 

ファイルのサイズやパソコンによってはダウンロー ドに時間がかかることがあります。 

ダウンロード先は、本機のフォルダと対応した、ダウンロードトレイのフォルダに保をされます。 

(例）本機の[フォルダ A ] からダウンロードしたファイルは、メインツリービューのダウンロードト 
レイ内の[フォルダ A ] に保をされます。 

同じ名前のファイルがあるときは、ファイルの内容が異なる場合のみ別のファイル名で保をします。 
ファイルの内容が同じ場合はダウンロードされません。 


録音した音舌をバソ n ンに取り込む 
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ファイルを再生ずる 




フォルダを選ぶ 

-再生したいファイルが入っているフォル 
夕''を;堅びキホ 

図では取り込み済みのファイルを指定す 
るため、メインツリービューの[フオル 
ダ A ] を選んでいます。 

ファイルを選ぶ 

-ファイルリスト表示エリアから再生した 
いファイルを選びます。 


^r^^w 化し Ari 


'■•' ク【'，幻》€ :* 3じ t '? が S J 巧 ■' 



ファイルを再生ずる 

. 再生コントロールバーの [ P 巧](再生 
ボタン）を押します。 


その他の早戻し、早送り、停止、再生速度、 
音量、時間軸、インデックスマークスキッ 
プなどは、再生コントロールバーで操作で 
きます。詳細については、オンラインヘル 
プをご覧ください。 






パ Cjj け 


画因 
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フアイルを巧生する 
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液お編集機能を使ラ 


Olympus Sonority では、波形編集タブで音声データを簡単に加工することができます。波形編集モードで、 
不要な部分の削除、ペーストして、保存しなおすことができます。 


2 

3 


ブラウズ画面から、編集したいファ 
イルを選択し、 I ；ファイル][編集] 
を選ぶ 

-波形編集画面に切り替わり、波形が表示 
されます。 

波形の削除したい部分をドラッグし 
て選ぶ 

-波形表示で選んだ部分がグレー表示とな 
ります。 

[編集]メニューから[切り取り] 

を選ぶ 

-選んだ波形部分が削除されます。 


5 


波形表示部分の任意の部分をク 
リックずる 

-波形表示で選んだ部分がグレー表示とな 
ります。 

[編集]メニューから[ぺースト] 

を選ぶ 

-選んだ部分に先ほど切り取った波形が挿 
入されます。 

トラック領域の書き出し[苗]を 
クリックずる 

-保をダイアログが表示されます。 


ワンタッチエフェクト機能を使ラ 


Olympus Sonority では、波形編集タブで音声データを簡単に加工することができます。ワンタッチエフエ 
クト機能を使用して、音声ファイルに特殊効果を簡単にかけることができます。ここでは、指定した領域 
にノイズリダクシヨンを施す手順について説明します。 


ブラウズ画面から、編集したいファ 
イルを選択し、 I ；ファイル][編集] 
を選ぶ 

-波形編集画面に切り替わり、波形が表示 
されます。 

効果をかけたい部分の波形部分をド 
ラッグして選ぶ 

-波形表示で選んだ部分がグレー表示とな 
ります。 


3 


ノイズリダクションの補正ボタン 
m を押ず 

-選んだ部分のノイズが除去されます。 

選択した部分の開始位置をクリック 
し、 再生 コントロールバー の [ F 戸 
] (再生ボタン）を押ず 

-ノイズリダクションのかかった状態で再 
生を行ないます。 


波形編集機能を使ラ/ 

ワンタッチ H フ H クト機能を使う 


抑 








音楽 CD を作成ずる 


音声ファイルを音楽 C D として作成できます。 


1 書き込みたい音声ファイルを CD 
フォルダにドラッグ&ドロップずる 


2 ファイルを登録後、 CD フォルダを 

'己3 >、、 

度ふ 

• 書き込みする音声ファイルの一覧が表示 
されます。 

[ CD 書き込み][—つ上に] (H) または、 
[1 つ下に] ( M ) で順香を変更できます。 
CD の容量苗雇えた場合、複数の CD に 
分割して書き込みができます。 

3 書き込み可能な C D をセットし、 

ツールバーの書き込みボタン[區] 
を押ず 

- CD 書き込みダイアログでドライブを確 
認し、 [0 K ] を押すと、 CD への書き込 
みが開始されます。 
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ごを意 


- CD の書き込み速度は、ドライブの最大書き込み速度に依をします。 
































MP 3 タグ情報を書き込む 




MP 3 ファイルの ID 3 タグを編集できます。 


1 ブラウズ画面から、 MP 3 ファイル 
を選択し、 I ；ファイルー[プロパ 

ティ]を選ぶ 

2 プロパティダイアログで[詳細情報] 
のタブをクリックずる 

- ID 3 タグの編集画面が表示されます。 


J 項目を編集して [0K] ボタンを押 

-編集した情報がファイルに反映されま 
す。 




























ファイルを本機に転送ずる 


Olympus Sonority には、パソコンにあるファイルを本機に転送（アップロード）する機能があります。 


フォルダを選ぶ 

-メインツリービューから、転送したい 
ファイルの入っているフォルダを選びま 
す。 


ファイルを選ぶ 

-ファイルリスト表示エリアから、 
たいファイルを選びます。 
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転送し 


転送先フォルダを選ぶ 

-[デバイス]メニューから[アップロー 
ド] を選ぶか、 ツールバーの [す]を 
クリックします。転送先フォルダー覧の 
アップロードダイアログが表示された 
ら、転送先フォルダを選んでください。 

ファイルを転送ずる 

• [0 K ] をクリックすると、ファイルが本 

機に転送されます。 

アップロードの完了 

-通信中の画面が消え、本機の録音表示ラ 


ンプが消えたらアツプロ- 
す。 


ドの完了で 


ファイルリスト表示エリアから転送したい 
ファイルを選び、デバイスツリービューの 
フォルダにドラッグ&ドロップ（マウスの 
左ボタンを押したまま移動し、移動先でボ 
タンを離す）して転送することもできます。 
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[ PEAK ] 表示ランプが点滅中は、絶対に US 目接続ケーブルを抜かないでください。データが破損す 
る恐れがあります。 

本機のフォルダ内に同じ名前のファイルがある場合、ファイルの内容が異なる場合のみ別のファイル名 
で保をします。ファイルの内容が同じ場合はアップ□-ドされません。 


ファイルを本機に転送ずる 
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パソコンで録音ずる 


本機をパソコンに接続して US 目マイクとして使用することで、パソコンにダイレクト録音できます。本機を 
パソコンと接続する前に、本機の各種設定をご確認ください。 

• [ 録音レベル ] 批 P.55) 設定を確認する。 

ダイレクト録音時は設定した内容（ [ マニュアル ] または [ 才ート ]) が有効です。 

• [USB 設定 ] 批 P.108) が [ 才ーデイオ ] に設定されているか確認する。 

[ ストレージ ] に設定されていると、 US 目マイクとして認識されません。 

• REC LEVEL ダイヤル（録音レベル )、 LOW CUT ON / OFF スイッチ 、 MIC SENSE HIGH/LOW (マイク感度） 
スイッチを確認する。 

ダイレクト録音時に有効です。 

• 本機の [ 録音モード ] 柄 P.52) での設定は無効です。 

01 ympus Sonority の [ 録音フオーマット ] (手順 3) で設定してください。 
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本機をパソコンに接続し、 

Olympus Sonority を起動しまず 

• 詳しくは「パソコンに接続する」（防 
P.131) をご覧下さい。 

[波形編集]タブをクリックし、編 
集画面を表示ずる 


[ツール][オプション設定]で 
[録音]をクリックし、[録音のフォー 
マット]を設定ずる 




对 
一*1 
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[ツー ル][マイクの選択]で[レ 
コーダー のマイク]を選ぶ 
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E 録音を開始ずる 

U • 再生コントロールバーの 0^] (録音ボ 
タン）を押します。録音中はタイムルー 
ラー部分がホくなります。 


6 録音を終了ずる 

• 再生コントロールバーの [FWVI (停止 
ボタン）を押します。 

録音したファイルを保存ずる 

• ツールバーの [ U ] を押します。録音 
したファイルは、ブラウズ画面の[レコー 
デイングフォルダ]に保をされます。 

-ファイル途中からの挿入録音や、他の 
フォーマット（ファイル形式）への書き 
出しも可能です。詳しくはオンラインへ 
ルプ（防 P .130) をご覧ください。 


パソコンで録音ずる 
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ごを意 


本機の [ USB 設定]を[才ーデイオ]に設定していないと、 US 目マイクとして使用できません。 

録音中に Olympus Sonority を終了させることはできません。必ず録音を停止させてから終了してくだ 
さい。 
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コンテンツを取り込んで楽しむ 


コンテンツを取り化んで楽しむ 


Windows Media 円 ayer や iTunes を使って、語学 CD やインターネットからパソコンに取り込んだ語学〕 
ンテンツや音楽ファイルを、本機に転送して再生できます。また、パソコンに接続した本機を USB マイク 
として使用して、パソコンに直接録音できます。 

本機は WMA 形式、 MP3 形式の語学コンテンツに対応しています。 


Windows Me 灶 a Player を使って取り込む 


CD からパソコンに音楽ファイルや語学コンテンツをコピーする。 

* 詳細は 「CD から音楽をコピーずる」批 P .148) をご覧ください。 
パソコンにコピーした音楽ファイルや語学コンテンツを本機へ転送する。 

* 詳細は「音楽ファイルを本機に転送ずる」柄 P .149) をご覧ください。 


iTunes を使って取り込む 


CD からパソコンに音楽ファイルや語学コンテンツをコピーする。 

* 詳細は 「CD から音楽をコピーずる」柄 P .155) をご覧ください。 
パソコンにコピーした音楽ファイルや語学コンテンツを本機へ転送する。 

* 詳細は「音楽ファイルを本機に転送ずる」柄 P .157) をご覧ください。 


本機でダイレクト録音ずる 


Olympus Sonority を使ってパソコンに直接録音する。 

* 詳細は「パソコンで録音ずる」知 P .143) をご覧ください。 

他の機器と本機をつないで直接本機へ録音する。 

>詳細は「他の機器の音声を本機で録音ずる」（が P .31) をご覧くださし、。 


n ンテンツを取り込んで楽しむ 
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Windows Media Player を使ラ 


Windows Media 円 ayer を使用して、音楽 C 
D や語学 CD からパソコンに取り込んだり（防 
P .148)、 音楽配信サイトで購入した音楽ファイル 
や語学コンテンツを本機に転送して、再生できます 
批 P .149)。 本機で録音したファイルなどをパソ 
コンに転送し、 CD にコピーできます（防 P .152)：> 
本機は MP 3、 WMA 形式の音楽ファイルに対応 
しています。 



• 本機は Microsoft Corporation の DRM 9 に対応していますが、 DRM 10 には未対応です。 



windows Media Playe 「を使ラ 
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① 機能タス クバー 

② クイツクアクセスパネルボタン 

③ 位置スライダ 

④ 卷き戻しボタン 
⑥再生ボタン 

⑥ 停止ボタン 

⑦ 前へボタン 
® 次へボタン 
④ミュートボタン 
⑩音量スライダ 

⑩ランダム再生/連続再生ボタン 
⑩早送りボタン 
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ウインドウのなまえ 


Windows Media Player 



①機能タス クバー 

③ 位置スライダ 

⑤ ランダム再生ボタン 

④ 連続再生ボタン 

⑥ 停止ボタン 

⑥ 前へボタン 

⑦ 再生ボタン 
® 次へボタン 
④ミュートボタン 
⑩音量スライダ 


Windows Media Player を使う 


W 哪が 


Windows Media Player 
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Windows Media Player を使う 


CD から音楽をコピーずる 


1 CD を CD - ROM ドライブに挿入し、 
Windows Media Player を起動ず 
る 


2 機能タスクバーから[取り込み]メ 
ニューをクリックずる 

• Windows Media Player 10の場合、 
[取り込み]メニューをクリックしてか 
ら、必要に応じて[アルバム情報の表示] 
をクリックしてください。 

• インターネットに接続できる場合 、 CD 
の情報検索します。 

3 コピーしたい 音楽 ファイルにチ エツ 
クをつける 


厭り込みの開始]をクリックずる 

• Windows Media Player 10の場合、 
[音楽の取り込み]をクリックします。 

• パソコンにコピーされたファイルは 
WMA 形式で保をされます。コピーされ 
た音楽ファイルはアーティスト、アルバ 
ム、ジャンルなどに分類されてプレイリ 
ストに追加されます。 





Windows Media Player 


Windows Media Player 


windows Media Playe 「を使ラ 
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Windows Media Player を使う 


音楽ファイルを本機に転送ずる 


パソコンに保をした音楽ファイルを本機に転送できます。 CD からパソコンに音楽ファイルをコピーする 
方法は [CD から音楽をコピーずる]をご覧ください（防 P .148)。 


Windows Media Player 


i 本機をパソコンに接続し、 

I Windows Media Player を起動ず 
る 

2 機能タスクバーから[同期]メニュ ー 
をクリックずる 

Q 再度隔期]メニューをクリックし、 
U [ DVR ] ^ [詳細オプション]今[同 
期の設定]と選び、が下の設定を 
行ラ 

-[デバイスにフォルダ階層を作成ずる] 

にチェックを入れます。* 1*2 
-アーテイスト名やアルバム名のフォルダ 
が自動的に作成されますので、聴きたい 
ファイルなどの検索がしやすくなり、便 
利です。 

*1 フォルダが自動作成されないことがある 
ので、[デバイスにフォルダ階層を作成 

ずる]に初期状態でチェックが入ってい 
る場合、いったんチェックを外してから 
再度チェックを入れ直してください。 

*2 本機への同期転送後、 WMPInfo . xml と 
いう名前のファイルが作成されますが、 
このファイルを消去すると、再度*1の 
設定が必要になる場合があります。 


2,3 



windoww Media Playe 「を使ラ 
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Windows Media Player を使う 


左側の[ライブラリ]からお好みの 
カテゴリーを選び、本機に転送した 
い曲、またはアルバムを選択したら、 
右側の[同期リスト]にドラッグ& 
ドロップずる 

[同期の開始]をクリックずる 

-ファイルが本機に転送されます。 


Windows Media Player 



本機をパソコンに接続し、 
Windows Media Player を起動 
ずる 


機能タスクバーから隔期]メこ 
をクリックずる 



左側のプルダウンメニューから本機に転送ずるプレイリストを選び、本機に転送 
したい音楽ファイルにチェックをつける 

• 表示されるプレイリストの音楽ファイルをドラッグ&ドロップすると曲順を変更できます。 

右側のプルダウンメニューから本機に対応ずるドライブを選ぶ 

-通常本機はリムーバブルディスクとして認識されます。 


windows Media Playe 「を使ラ 
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Windows Media Player を使う 


右上の[囚]をクリックして、 

同期オプションを設定ずる 

-[デバイスにフォルダ階層を作成ずる] 

にチェックを入れます。*1 *2 
• アーテイスト名やアルバム名のフォルダ 
が自動的に作成されますので、聴きたい 
ファイルなどの検索がしやすくなり、便 
利です。 

*1 フォルダが自動作成されないことがある 
ので、 [デバイスにフォルダ階層を作成 

ずる] に初期状態でチェックが入ってい 
る場合、いったんチェックを外してから 
再度チェックを入れ直してください。 

*2 本機への同期転送後、 WMPInfo.xml と 
いう名前のファイルが作成されますが、 
このファイルを消去すると、再度*1の 
設定が必要になる場合があります。 

[同期の開始]をクリックずる 

• ファイルが本機に転送されます。本機に 
転送された音楽ファイルはデバイス上の 
項目【し表 W されます。 
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音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、ポータブルデバイス（本機）へのコピー 
に制限がある場合があります。 

詳細は各 Windows Media 円 ayer のオンラインヘルプをご覧ください。 

Windows Media Playe 9 を使用しての転送方法は、弊社 Web サイトでご確認ください。 
http://olympus-innaaing.jp/ 

音楽ファイルをメモリ容量いっぱいまで転送すると、本機のディスプレイに [管理ファイルが作成で 
きません PC に接続して不要なファイルを消去して下さい] と表示される場合があります。この場合、 
ファイルを消去して管理ファイルの空き容量（数百 K 目〜数十 MB ) を確保してください（管理ファイ 
ルの容量は音楽ファイルの数が増えるほど、多く必要になります）。 151 






























Windows Media Player を使う 


本機で録音した音声ファイルなどをパソコンに転送し、 CD にコピーできます。本機からパソコンに音声 
ファイルをコピーする方法は [ファイルをパソコンに取り込む] をご覧ください（防 P .136)。 


空の CD - R / RW を CD - R / RW ドラ 
イブに挿入し 、 Windows Media 
Player を起動ずる 

機能タスクバーから[書き込み]メ 
ニューをクリックずる 

左側の [ ライブラリ ] からお好みの 
カテゴリーを選び、 CD - R / RW に 
コピーしたい曲、またはアルバムを 
選択したら、右側の[書き込み リス 
卜 ] にドラッグ&ドロップずる 



-3 


4 再度[書き込み]メニューをクリックし、[才ーディオ CD] か[データ CD] を 
選ぶ 

[才ーディオ CD ] を選んだ場合： 

- CD - R 再生に対応したオーディオ機器等でご使用になれるように、ファイルを CD - DA に変換し 
てコピーします。 

[データ CD ] を選んだ場合： 

• 録音したときのファイル形式でコピーします。 

c 雇き込みの開樹をクリックずる 


ファイルを CD にコピーずる 


Windows Media Player 


windows Media Playe 「を使ラ 
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Windows Media Player を使う 


Windows Media Player 


空の CD - R / RW を CD - R / RW ドラ 
イブに挿入し 、 Windows Media 
Player を起動ずる 

機能タスクバーから[書き込み]メ 
ニューをクリックずる 

-[書き込み] メニューをクリックしてか 
ら、必要に応じて [再生リストの 編集] 
をクリックしてください。 

-ファイルをドラッグ&ドロップすると、 
曲順を変更できます。 

コピーしたいファイルにチェックを 
つける 


, ■■ J ■■- I 9-i 
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雇き込みの開猫をクリックずる前に、 CD 形式を選ぶ 

[オーディオ CD ] を選んだ場合： 

- CD-R 再生に対応したオーディオ機器等でご使用になれるように、ファイルを CD-DA に変換し 
てコピーします。 

[データ CD ] を選んだ場合： 

• 録音したときのファイル形式でコピーします。 

雇き込みの開始]をクリックずる 


音楽配信サービスなどで購入された DRM 付き音楽ファイルは、 CD-R/RW へのコピーに制限がある 
場合があります。 

詳細は各 Windows Media 円 aver のオンラインヘルプをご覧ください。 


windoww Media Playe 「を使ラ 
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①機能タスクバー 

③ 巻き戻しボタン/再生-一時停止ボタン/早 
送りボタン 

⑤ 音量スライダ 

④ プレイリスト追加ボタン 

⑥ ランダム再生ボタン 


⑥ 連続再生ボタン 

⑦ 表示切替ボタン 

逼)ディスク作成ボタン 
④ Genius ボタン 
⑩ Genius サイドバーボタン 


0 unes を使つ 


iTunes を使用して、音楽 CD や語学 CD からパソコンに取り込んだり柄 R155)、 音楽配信サイトで購入し 
た音楽ファイルや語学コンテンツを本機に転送して再生できます批 P.157)。 本機で録音したファイルをパソ 
コンに転送し、 CD にコピーできます（防 P.158)。 

ウインドウのなまえ 



iTunes を使う 
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CD から音楽を コピーずる 


iTunss を使 3 


CD を CD - ROM ドライブに挿入し、 
iTunes を起動ずる 


[i I unes] 

クずる 


[環境設定]をクリツ 

[—般]タグをクリックずる 


[読み込み]をクリックする 


パソコンにコピーずるときのフアイ 
ル形式やビットレートを設定したら 
[ OK ] をクリックずる 

-本機は MP 3 形式、 WAV 形式のファイル 
に対応しています批 R 34)。 

[読み込み方法 ]: CD の曲を読み込むと 
きのファイル形式を設定します。 [ MP 3] 
または [ WAV ] を選んでください。 
[設定 ]: CD の曲を読み込むときのビッ 
トレートを設定します。ビットレートは 
[128]、[160]、[192]から選べます。 
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iTunss を使 3 


6 コピーしたい 音楽 ファイルにチ エッ 
クをつける 

1 [読み込み]をクリックずる 


iTunes を使う 
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iTunss を使 3 


音楽ファイルを本機に転送ずる 


パソコンに保をした音楽ファイルを本機に転送できます。 CD からパソコンに音楽ファイルをコピーする方法 
は に D から音楽をコピーずる] をご覧ください柄 P.155)。 

1 本機をパソコンに接続し 、 iTunes 
を起動ずる 

本機に転送ずるプレイリストを選 
び、本機に転送したい音楽ファイル 
にチェックをつける 

• 表示されるプレイリストの音楽ファイル 
をドラッグ&ドロップすると曲順を変更 
できます。 


2 


3 



本機に対応ずるドライブをダブル 
クリックし、 [ MUSIC ] フォルダを 
開く 

- Mac 0 S に本機を接続すると、デスク 
トップ上に製品名のドライブ名で認識さ 
れます。 SD カードが入っている場合、 
[ Untitled ] というドライブ名で認識され 
ます。 

• 音楽ファイルを転送する場合、本機の 
[ MUSIC ] フォルダにコピーをしてくだ 
さし、。 

• [ MUS に] フォルダには、最大2階層まで 
階層を作成できます。また、 [ MUS に] を 
含めて最大128フォルダまで作成でき 
ます。 

• 各フォルダに最大で999件ずつのファ 
イルを収納できます。 


t Pmmi JPfl " か «k 9 かけ KmJ 

ミ立 わ ■ I W i! j 故 巧曲曲 



本機に転送したいファイルを選び、 [ MUSIC ] フォルダにドラック&ドロップずる 


iTunes を使ラ 
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iTunss を使ラ 


ファイルを CD にコピーずる 


本機で録音した音声ファイルなどをパソコンに転送し、 CD にコピーできます。本機からパソコンに音声ファ 
イルをコピーする方法は [録音した音声をパソコンに取り込む] をご覧ください（防 R136)。 


空の CD - R / RW を CD - R / RW ドラ 
イブに挿入し、 iTunes を起動ずる 

CD - R / RW にコピーずるプレイリス 
卜を選び、転送したい音楽ファイル 
にチェックをつける 

[ディスク作成]をクリックずる 


CD - R / RW にコピーずるときのディ 
スク形式を設定したら[ディスクを 
作成]をクリックずる 

[オーディオ CD ] を選んだ場合： CD-R 再 

生に対応したオーディオ機器等でご使用に 
なれるよラに、ファイルを音楽 CD に変換 
してコ ピーし ます。 

[ MP 3 CD ] を選んだ場合： MP3 形式でコ 

ピーします。 

[データ CD ] を選んだ場合： 録音したとき 
のファイル形式でコピーします。 
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パソコンの外部メモリとして使ラ 


にレコーダー、ミュージックプレーヤーとしての使いかたの他に、本機はパソコンの外部メモリとして、 
パソコンからのデータ保をや読み出しにもご使用いただけます。 

本機とパソコンを接続すれば、本機のデータをパソコンへ転送したり、パソコンに保をされたデータを本 
機に保をできます。 


Windows 


本機をパソコンに接続ずる 
(陽 P.131) 

エクスプローラを 起動ずる 

-[マイコンピユータ] を開くと、 [ LS _11] 

(内蔵フラッシュメモリ）、 [リムーバブ 
ルディスク ] (SD 力ード）というドライ 
ブ名で認識されます（ご使用のパソコン 
により、ドライブのアルファベット表記 
が異なります)。 


Macintosh 


本機をパソコンに接続ずる 
(陽 P.131) 

- Mac 0 S に本機を接続すると、デスク 
トップ上に [ LS _11] というドライブ名 
で認識されます。 SD カードが入ってい 
る場合、 [ Untitled ] というドライブ名で 
認識されます。 

デスクトツプの [ LS _11] アイコン 
をダブルクリックずる 


[ LS _11] フォルダをクリックずる 


データをコピーを ずる 


5 


データをコピーを ずる 


本機をパソコンから取り外ず 
(豚 P.132) 


4 


本機をパソコンから取り外ず 
K P.132) 


データ通信中は [データ送信中] または [データ受信中] と表示され、 [ PEAK ] 表示ランプが緑色に 
点滅します。 [ PEAK ] 表示ランプが点滅中は、絶対に US 目接続を取り外さないでください。データ 
力可^損する恐れがあります。 


パソ n ンの外部メモリとして使ラ 


9 

5 

1 
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警告表示一覧 

■ 


表示 

詳細 

解ミ夫方法 

電池を交換してください 
(Battery Low) 

電ミ也残量がない。 

新しい電池に交換してください（が P .12 )o 

ファイルロック中！ 

消去できません 
(File Protected) 

消去ロックがかかっているファイルを消 
去しようとした。 

消去ロックを解除してください批 P .94)。 

A 〜 E フォルダで 
録音してください 
(Can't record 
in this folder) 

[Music] フォルダで録音しようとした。 

0 〜白 フォルダを選び直して録音してく 
ださい（防 P .22、 P .23 )o 

ファイル件数がいっぱいでず 
(Folder Full) 

フォルダ内のファイル件数が最大数 
に0 0) になっている。 

必要のないファイルを消去してください 
(防 P .41 )o 

メモリに異常があります 

メモリに異常がある。 

当社カスタマーサポートセンターにご連絡 
ください（防 P .168)。 

(Memory Error) 

SD 力ードが正しく認識されていない。 

もう1度 SD 力ードの抜き差しを行ってく 
ださい（が P .19 〜 P .20)。 

不正コピーされたファイルです 
(Licence Mismatch) 

不正にコピーされた音楽ファイルです。 

ファイルを消去してください批 P .38)。 

メモリがいっぱいです 
(Memory Full) 

メモリ残量がない。 

必要のないファイルを消去してください 
(屈 P .41 )o 

ファイルがありません 
(No File) 

フォルダ内にファイルがない。 

他のフォルダを選び直してください P .22 
〜 P .24)。 

SD 力ードがロックされています 
(SD Card Locked) 

SD 力ードに書き込み禁止処理がされて 
います。 

SD 力ードの書き込み禁止処理を解除して 
から、もう一度操作してください（防 P .21)。 

初期化に失敗しました 
(Format Error) 

初期化に問題があった。 

メモリを再フォーマットしてください 

批 P .90)。 

管理ファイルが作成できません 

PC に接続して不要なファイルを 
消去して下さい 
(Can't make the system 
file.Connect To PC and 
delete unnecessary file) 

メモリ残量がないため、管理用のファイ 
ルが作成できない。 

パソコンに接続して、不要なファイルを消 
去してください。 

データ 書込み エラー 
(Data Write Error) 

メモリへデータの書き込みが間に合わず、 
音飛びしている。 

メモリを初期化してください（防 P .90)。 
























故障かな？と思ったら 


症状 

考えられる原因 

巧処方法 

ディスプレイに何も表示され 
ない 

電池が正しく入っていない。 

電ミ也の©と©を確かめてください（が P .12 )o 

電ミ也残量がない。 

新しい電ミ也に交換してください批 P .12 )o 

電源が切れている。 

電源を入れてください（が P .14)。 

操作できない 

電ミ也残量がない。 

新しい電ミ也に交換してください批 P .12 )o 

電源が切れている。 

電源を入れてください（が P .14)。 

ホールドがかかっている。 

ホールドを解除してください（が P .15 )o 

録音できない 

メモリ残量がない。 

必要のないファイルを消去してください 
(が P .41 )o 

ファイル件数が最大記録件数になって 
いる。 

他のフォルダを選び直してください（が P .22 
〜 P .23、 P .24)。 

SD 力ードに書き込み禁止処理がされてい 
ます。 

SD 力ードの書き込み禁止処理を解除してか 
ら、もう一度操作してください （ b ^ P .21)。 

内蔵マイクから集音しない 

外部マイクやか部機器が接続されている。 

LINE IN ジャックおよび M に ジャックに接続され 
てしぶ外部マイクや外部機器をすべて取り外し 
てください（が P .31、 P .32 )o 

外部マイクから録音できない 

LINE IN ジャックにか部機器が接続され 
ている。 

コネクティングコードを本機から取り外してく 
ださい。 

プラグインパワー対応の外部マイクを接続 
したが、 [プラグインパワ ー ] が [ OFF ] 

になっている。 

プラグインパワー対応の外部マイクを接続した 
場合、 [プラグインパワ ー ] を [ ON ] にしてく 
ださい（が P .64)。 

再生音が聞こえない 

イヤホンが接続されている。 

内蔵スピーカでの再生時はイヤホンを取り外し 
てください。 

音量が [0] になっている。 

ボリュームを調節してください批 P .33)。 

録音のレベルがルさい 

録音しベルを調整していない。 

録音レベルを調整してもラー度録音してくだ 
さい（が P .55)。 

マイク感度が低い。 

マイク感度を [ HIGH ] にしてもう一度録音 
してください（が P .30)。 

録音しベルや接続した外部機器の出力し 
ベルの過少が考えられます。 

録音しベルを調整（が P .55) をしてもきれい 
に録音できない場合、外部機器の出カレベル 
を調整してください。 

音声ファイルの音が歪む 

録音しベルを調整していない。 

録音しベルを調整してもう一度録音してくだ 
さい（が P .55)。 

録音しベルや接続した外部機器の出力し 
ベルの過多が考えられます。 

録音レベルを調整（が P .55) をしてもきれい 
に録音できない場合、外部機器の出カレベル 
を調整してください。 
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故障かな？と思ったら 


故 

障 

か 

な 

ク 

t 

思 

つ 

た 

ら 



症状 

考えられる原因 

巧処方法 

音声ファイルがステレオ録音 
されてない 

接続した外部マイクがモノラルである。 

外部モノラルマイクを接続して録音すると 、 L 
チャンネルのみに音声が録音されます。 

音声ファイルがない 

録音した記録メディアやフォルダでは 
ない。 

録音した記録メディアやフォルダに切替えてく 
ださい（防 P .22 - P .23、 P .24、 P .86)。 


録音時に本機をこすったりした。 


再生時に雑音がする 

録音時、再生時に本機を携帯電話や堂光 
灯近くに置いている。 

操作時に本機の位置を変えてください。 


接続した外部マイクと本機の設定が合って 
いない。 

プラグインパワー機能に対応していないマイク 
を接続した場合、[プラグインパワ ー] 設定を 
[OF 円にしてください P .64)。 

消去できない 

ファイルロックがかかっている。 

ファイルロックを解除してください（が P .94)。 

読み取り専用ファイルである。 

パソコンで読み取り専用の設定を解除してくだ 
さし、。 

録音中にイヤホンから音が聞 
こえない 

[録音モニター]が [ OFF ] になっている。 

[録音モニター]が [ ON ] にしてください 
(屈 P .61 )o 

録音 モニターで ノイズが聞こ 
ぇる 

八ウリングをおこしています。 

アンプ内蔵スピーカなどを接続している場合、 
録音中に八ウリングをおこす恐れがあります。 
録音モニターはイヤホンをご使用になるか、 

録音中は[録音モニター]を [ OFF ] にするこ 
とをおすすめします（が P .61)。 



イヤホンとマイクの足巨離を離す、マイクをイヤ 
ホンの方へ向けない、録音モニターの音量を 
下げるなど調整をしてください。 
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アクセサリー（別売) 


0 L 丫 MPUS 製にレコーダー専用のアクセサリーは、弊社 Web サイトの「オンラインショップ」で直接 
ご購入いただけます。 http :// shop . olympus - imaging . jp / index.html 

ステレオ7イク□ホン： ME 51 SW 

ステレオマイクロホン ME 51 S と延長コード、クリップのセットです。大口径マイク内蔵で、高感 
度のステレオ録音が可能です。 

2チヤンネルマイクロホン（全指向性）： 

ME 30 W 

モノラルマイクロホン ME 30 2本とル型兰脚、接続アダプタのセットです。プラグインパワー対応 
の高感度全指向性マイクで、楽器演奏の録音に適しています。 

コンパクトガンマイクロホン（単一指向性）： 

ME 31 

野鳥の声の野外録音などに役立つ指向性ガンマイク。金属切削ボディの採用により、高い本体剛性 
を実現しました。 

モノラルマイクロホン（単一指向性）： 

ME 52 W 

周囲の雑音の影響を軽減して、離れた場所の音を録音したい場合に使用します。 

モノラルタイピンマイク（全指向性）： ME 15 

タイピン型ホルダー付きの目立たないル型マイクです。 

ウインドジヤマー： WJ 1 

風切音の低い周波数成分を約 20 d 目低減します。 

テレホンピックアップ： TP 7 

イヤホン型マイクを耳に入れてそのまま通話。電話の声や会話を明瞭に録音できます。 

単3形ニッケル水素充電池/充電器セット： BU -90 SNH 

ニッケル水素充電器と、単3形ニッケル水素充電池 B -06 NH 23 の4本組セットです。オリンパス 
製の単3、単4形ニッケル水素充電池を急速充電できます。 

単3形ニッケル水素充電池： B -06 NH 23 

単3形ニッケル水素充電池 B -06 NH 23 の4本組セットです。持続性に優れた高性能充電池です。 

コネクテイングコード： KA 333 

両端がステレオミニプラグ（ク 3.5) の抵抗入り接続コードです。イヤホン出力をライン入力に接 
続して録音する場合に使用します。モノラルミニプラグ（ク3.5)、またはモノラルミニミニプラグ 
(ク 2.5) への変換プラグアダプタ （ PA 331/ PA 231) も同捆しています。 

AC アダプタ： A 513 

DC 5 V の AC アダプタです。 

( AC 100-240 V 50/60HZ) 


アクセサリ — ( 別売 ) 
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用語の説明 
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用語 

意味 

音楽 ファイル 

CD やインターネット上から取り込んだ WMA (Windows Media Audio )、 MP 3 
( MPEG - l / MPEG -2 Audio LayerS ) 形式のファイルのことを音楽ファイルと呼びます。 

音声 ファイル 

本機で録音した用件のことを音声ファイルと呼びます。 

サンプリングレート 

1秒間あたりに処理されるデータの記録回数のことです。記録回数が多いほど周波数が高 
くなり、一般的には音質が良くなります。音楽用 CD では 44.1 kHz で処理されており、 

本機でのリニア PCM しコーデイングでは、最高96 kHz まで処理できます。 

ファイル□ック 

誤消去を防止するための機能で、各ファイルごとに設定可能です。 

停止状態 

本機が録音、再生などの動作をしていない状態を指します。 

ビット 数 

サンプリングされた音量しベルをどのくらい細かく分けるかという程度を「ビット数」で表 
します。本機でのリニア PCM しコーデイングでは、16ビット（65,536段階）や24ビッ 
卜（16,77ス216段階）の精度で処理されます。 

ビット レー ト 

1秒間あたりに処理されるデータ量のことです。圧縮率を示すこの数値が高いほど音質は 
良くなりますが、ファイルの容量が大きくなります。 

フォーマット 

初期化とも言います。 

フォルダ 

ファイルを分類して録音するための保管場所（入れ物）です。 

メモリ 

内蔵フラッシュメモリや SD 力ードのことを指します。 

録音 モード 

リニア PCM 、 WMA 、 MP 3 の各録音形式ごとに録音レートを設定できます。高密度録音か 
ら長時間録音まで用途に合わせて設定してください。 

USB 接続 

本機とパソコンを接続するための方法です。接続にはパソコン側に USB 端テが必要です。 
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主な仕様 


一般事項 


■ 記録形式： 

リニア PCM (Pulse Code Modulation) 形式 
WMA (Windows Media Audio) 形式 
MP3 (MPEG-1/MPEG-2 Audio LayerS) 形式 

■ 規定入カレベル： 

M に SENSEH に H/LOW スイッチ [H に H] の場合： 
-已9 d 目V 

M に SENSEH に H/LOW スイッチ [LOW] の場合： 
- 39 dBv 

LINE IN ジャック入力： 

-6 dBv 

■へッドホン最大出力： 

6.7 mW + 6.7 mW (16 〇負荷時） 

内蔵型 NAND FLASH メモリ （8 GB) 

SD カード （512 M 目〜32 G 目） 

■ スピーカ： 

か 16 mm 丸型ダイナミックスピーカ内蔵 

■ MIC ジャック： 

み 3.5 mm インピーダンス2 kO 

■ LINE IN ジャック： 

ク 3.5 mm インピーダンス約78 kO 

■ EAR ジャック： 

み 3.5 mm インピーダンス8 0が上 

■ スピーカ実用最大出力： 

200 mW + 200 mW (スピーカ8 〇) 

B 電ミ尸- 

電 池：単3形乾電池2本 （LR6) 

ニッケル水素充電池2本 
外部電源： AC アダプタ (DC 5V) 

■ 外お寸法： 

131.5 mm X 48 mm x 22.4 mm 
(最大突起部含まず） 

■ 質量： 

165 g (アルカリ乾電池含む） 

■ 同栖品： 

本体/単3形アルカリ乾電池 X 2/ 専用リモ 
コン/ US 目接続ケーブル/コネクティング 
コード （KA334) /キャリングケース/スト 
ラップ/ウインドスクリーン/ CD-ROM/ 
取扱説明書（保証書付） 


周波数特性 


■ LINE IN ジャック録音/再生時： 
リニア PCM 形式 


録音モード 

周波数特性 

96 kHz 

20 Hz 〜 44 kHz 

88.2 kHz 

20 Hz 〜 42 kHz 

48 kHz 

20 Hz 〜 23 kHz 

44.1 kHz 

20 Hz〜21 kHz 

44.1 kHz/mono 

20 Hz〜21 kHz 


MP 3 形式 


録音モード 

周波数特性 

320 kbps 

50 Hz 〜 20 kHz 

256 kbps 

50 Hz 〜 20 kHz 

128 kbps 

50 Hz 〜 17 kHz 

mono 

50 Hz 〜 13 kHz 


WMA 形式 


録音モード 

周波数特性 

160 kbps 

50 Hz 〜 19 kHz 

128 kbps 

50 Hz 〜 19 kHz 

64 kbps 

50 Hz 〜 15 kHz 

mono 

50 Hz~ 13 kHz 


■ 内蔵ステレオ7イク録音時： 

60 Hz 〜20 kHz 

-但し、 MP3 形式または WMA 形式で録音す 
る場合、周波数特性の上限値は各録音モー 
ド（上表）による。 





























主な仕様 


1 



録音時間のめやず 


■ リニア PCM 形式 


録音 モード 

内蔵フラッシュ 

SD 力ード 

メモリほ GB) 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4GB 

8GB 

16 GB 

32 GB 

96 kHz 24 bit 

3時間50分 

10分 

25分 

55分 

1時間50分 

3時間45分 

7時間30分 

15時間25分 

96 kHz 16 bit 

5時間50分 

20分 

40分 

1時間20分 

2時間50分 

5時間4已分 

11時間30分 

23時間10分 

88.2 kHz 24 bit 

4時間10分 

1已分 

30分 

1時間 

2時間 

4時間10分 

8時間15分 

16時間45分 

88.2 kHz 16 bit 

6時間20分 

20分 

4已分 

1時間30分 

3時間5分 

6時間15分 

12時間30分 

25時間15分 

48 kHz 24 bit 

7時間45分 

25分 

55分 

1時間50分 

3時間50分 

7時間40分 

15時間 

31時間 

48 kHz 16 bit 

11時間45分 

40分 

1時間25分 

2時間50分 

5時間45分 

11時間30分 

23時間 

46時間30分 

44.1 kHz 24 bit 

8時間30分 

30分 

1時間 

2時間 

4時間10分 

8時間20分 

16時間30分 

33時間45分 

44.1 kHz 16 bit 

12時間45分 

4已分 

1時間30分 

3時間5分 

6時間15分 

12時間35分 

25時間 

50時間40分 

44.1 kHz mono 

25時間40分 

1時間25分 

3時間 

4時間50分 

12時間10分 

24時間55分 

50時間50分 

101時間 


■ MP 3 形式 


t ? x _ ピ 

内蔵フラッシュ 

SD 力ード 

跡曰で— h 

メモリほ GB) 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4GB 

8GB 

16 GB 

32 GB 

320 kbps 

56時間50分 

3時間30分 

7時間 

13時間50分 

28時間 

55時間40分 

110時間 

224時間 

256 kbps 

71時間05分 

4時間20分 

8時間50分 

17時間20分 

35時間 

69時間40分 

137時間 

280時間 

128 kbps 

142時間 

8時間50分 

17時間40分 

34時間50分 

70時間10分 

139時間 

275時間 

560時間 

mono 

284時間 

17時間 

34時間10分 

54時間50分 

136時間 

276時間 

已62時間 

1120時間 


■ WMA お式 


録音 モード 

内蔵フラッシュ 

SD 力ード 

メモリ （8 GB) 

512 MB 

1 GB 

2 GB 

4GB 

8GB 

16 GB 

32 GB 

160 kbps 

in 時間 

6時間50分 

13時間50分 

27時間10分 

54時間50分 

109時間 

215時間 

438時間 

128 kbps 

1；39 時間 

8時間30分 

17時間20分 

34時間 

68時間40分 

136時間 

269時間 

已47時間 

64 kbps 

278時間 

17時間20分 

34時間50分 

68時間10分 

137時間 

272時間 

538時間 

1095時間 

mono 

556時間 

33時間20分 

66時間55分 

107時間 

266時間 

已％時間 

1098時間 

2189時間 
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主な仕様 


ごを意 


上記の値はあくまでめやすです。 

ル刻みに録音を繰り返したときは、録音可能時間がこれより短くなる恐れがあります（録音可能時間 
および録音時間表示はめやすとしてご使用ください）。 

ご使用のカードにより空き容量に差が出ることがあるため、録音可能時間にも差が発生します。 

ビットレートカ 《 低い場合、録音可能時間の差が大きくなるため、を意が必要です。 

1ファイルあたりの最大容量は、 WMA 形式、 MP 3 形式は約 4 GB 、 リニア PCM 形式 （ WAV ) は約 
2 GB に制限されています。 

WMA 形式の場合、1ファイルあたりのファイルの長さは最長で約26時間40分に制限されています。 
このため、1ファイルの連続録音時間とは異なります。 


電池持続時間のめやず 


■ アルカリ乾電池： 


録音モード 

内蔵ステレオマイク 
録音時 

内蔵ステレオスピーカ 
再生時 

リニア PCM 形式 

96 kHz 24 bit 

13時間30分 

29時間 

44.1 kHz 16 bit 

23時間 

52時間 



■ ニッケル水素充電お： 


録音モード 

内蔵ステレオマイク 
録音時 

内蔵ステレオスピーカ 
再生時 

リニア PCM 形式 

96 kHz 24 bit 

13時間 

24時間 

44.1 kHz 16 bit 

22時間30分 

42時間 



ごを意 


上記の値はあくまでめやすです。 

電池持続時間は当社試験法によるものです。使用電池、使用条件により大きく変ります。 


本機の仕様および外観は性能改良などのため、予告なく変更する場合がありますのであらかじめご 
了承ください。 
























主な仕様 


アフターサービスについて 


お買い上げいただきました製品を安瓜してご愛用いただくために、当社では、次のアフターサービス体制をとっており 
ます。ユーザー登録を行っていただくと、各種サービス情報をお届けできます。 http :// olympus - imaaing . jp / のに一 
ザー登録]をご利用ください。 

• オリンパス ホー ムぺ ージ 

http :// www . olympus . co . jp で関連製品の技術情報を提供しております。 

• 製品に関ずるお問い合わせは 

オリンパスカスタマーサポートセンター 
Tel :函0120 - 084215 
携帯電話 - PHS : 042 - 642 - 7499 
Fax : 042 - 642 - 7486 

X カスタマーサポートセンター•修理センターおよびサービスステーシヨンの営業日•営業時間、最新情報につい 
てはオリンパスホームぺージの[お客様サポート]をご確認ください。 

• 修理に関ずるお問い合わせは 

お買い上げ店か、お近くのオリンパスサービスステーシヨンにお問い合わせください。耸社では本機の補修用修 
理部品は、製造巧ち切り後6年間をめやすに保有しており、期間中は原則として修理をお受けいたします。期間 
後でも修理可能の場合もありますのでお問い合わせください。なお、保証期間経過後の修理は有料となります。 
保証期間中でも運賃などの諸費用は、お客様にご負担をお願いいたします。製品をお送りいただく場合は、必ず 
書留小包または宅配便をご利用ください。 


主な仕様 
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索引 


記号-数字 


►/0K ボタン.. 


. 10,26, 33,42 

ボタン . 10,25, 33,41 

ボタン . 10, 33, 34, 35, 41 


アルフアベツ 


A 

A-B REPEAT ボタン.. 
AC アダプタ . 


….10,39 
.13,163 


D 

DRM .. 


.146 


E 

EAR ジャック.. 


.10, 32, 36,62 


ERASE ボタン . 10, 38,41 

EUPHONY . 76 


F 

Fn ボタン [Fn Settina ].. 


.10, no 


iTunes .154 


L 

LED .. 


LINE IN ジャック.. 
UST ボタン . 


..82 
.10,31 


LOW CUT ON/OFF スイッチ" 

M 

MENU ボタン . 

MIC ジャック . 


.10, 24, 26, 33,39 
. 10,30 


..10,17,46 
…10,31 


MIC SENSE H に H/LOW スイッチ .10, 30 

MP 3. 22,34 

0 

Olympus Sonority .123, じ已，じ 7 


P 

PCM . 已2, 164 

PEAK 表示ランプ . 10, 26, 132 

POWER/HOLD スイッチ . 10,12,14, 1 已 

R 

REC LEVEL ダイヤル .10, 26 

REC • タン .10, 26 

REMOTE ジャック .10 

s 


SD 力ード . 19, 20,21 

STOP ■ボタン . 10, 27,34 

u 

USB 接続ケーブル . 131， 132 

USB 端子 . 10, 131 

V 

VOLUME ダイヤル . 10, 33, 63 

W 

Windows Media Player .146 

WMA .22, 35, 52 


s 


かな 



お 

アクセサリー .16 

頭出し . 36,37 

い 

インデックス マーク . 3ス111 

ラ 

ウインドスク U— ン . 2已 
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索引 


お 


才ートパワーオフ [ AutoPowerOff ]"... 

音楽再生用フォルダ . 

音楽ファイル . 

. 106 

. 22 

. 34 

音声同期録音 . 

. 66 

音声録音用フォルダ . 

. 22 

か 



.... 10,19 

外部マイク . 

. 31 

外部メモリ . 

. 159 

け 


警告表示 . 

. 160 

言語選択 [ Language ]. 

. 84 

こ 


つネクテイングつード . 

. 31 

コントラスト [ Contrast ]. 

. 80 

さ 


再生 . 

. 33 

再生モード [Plav Mode ]. 

. 71 

二脚巧 . 

.... 10, 2已 

し 

指向'性マイク [Zoom Mic ]. 

. 已8 

システム情報に ystem Info .]. 

. 116 

消 S . 

. 41 

初期化 [ Format ]. 

. 90 

ず 


ス h ラップ取0付け音 P . 

. 10 

せ 


設定リセッ h [Menu Reset ]. 

. 113 

た 


タブ . 

. 46 


て 


ディスプレイ . 10 , n 

電池 . 6,12 

電源 . 14 

電源ジャック . 10 

電池カバー . 10,12 

電池カバーリリースボタン . 10,12 

電池残量表示 . 13 

テンプマーク . 37 


と 

動作環境 . 123 

時計設定 [Time & Date ]. 17 

な 

内蔵ステレオスピーカ . 10 

マイク . 2已 

内蔵ステレオマイク . 10,25,26 

並び替え [ Replace ]. 97 

は 

バックライ h [ Backlight ]. 78 

パソコン . 122, 123,131 

早送り . 35 

早戻し . 35 

ふ 

ファイル . 24 

ファイ J レ移動/コピー [File Move ]. 100 

ファイル表示画面 . 11，24, 26, 33 

ファイ J レ分害り [File Divide ]. 104 

ファイルリスト表示画面 . 11，24, 33 

ファイ J レロック [ Lock ]. 94 

フォルダ . 22 

フォルダリスト表示画面 . 11，24, 26, 33 

部分リピート再生 . 39 

プラグインノ《ワー [ Plug - inPower ]. 64 

プロパテイ [ Property ]. 118 

ほ 

ホールド機能 . 1已 

























































索引 


マイク感度 . 30 

め 

メニュー設定 . 46, 48 

メモリ情報 [Memory Info .]. 88 

メモリ選択 [ MemorySelect ]. 86 

0 

リバーブ [ Reverb ]. 74 

U ミッター機能 . 26 

ろ 

口ーカツ h フイ J レタ . 30 

録音表示ランプ . 10,26 

録音モード [Rec Mode ]. 52 

録音 モニター [Rec Moniter ]. 61 

録音レベル [Rec Level ]. 55 

ゆ 

ユーザー ID . 22 
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く保証規定 > 

1. この保証書は、取扱説明書、品質表示ラベル 
等のを意書にしたがった正常なお取扱いによ 
り発生した故障に対して、お買い上げ日から 
満一年間、当社が無料修理の責任を負うこと 
を保証するものです。 

2. 有効期間内に故障して無料修理を受けられる 
場合は、商品と本書をご持参ご提示の上、お 
買い上げの販売店又は別紙の当社サービスス 
テーションに依頼してください。 

3. 販売店、または当社サービスステーションに 
ご持参いただくに際しての諸費用は、お客様 
にご負担願います。製品を送る場合は、必ず 
書留ル包または宅配便をご利用ください。ま 
た販売店と当社間の運賃諸掛につきましては、 
輸送方法によって（問屋便が外を使用した場 
合）一部ご負担いただく場合があります。 

4. ご転居、ご贈答品等でお買い上げ販売店に依 
頼できない場合は、最寄りの当社 サー ビスス 
テーショ ンにお問い合わせください。 

5. この保証書は、本書に明示した期間、条件の 
元において無料修理をお約束するものです。 
したがって、この保証書は、オリンパスイメー 
ジング株式会社、 及びそれが外の事業者に対 
するお客様の法律上の権利を制限するもので 
はありません。 

6. 本製品の故障に起因する付随的損青（録音、 
再生に要した諸費用及び録音、再生により得 
ベかりし利益の損失等）については保証致し 
かねます。 


7. 保証期間内でも次のような場合には有料修理に 
なります。 

イ.ご使用上の誤り及び当社サービスス 
テーシヨン及び指定する修理取扱い所 
が外で行われた修理-改造-分解•掃 
除等による故障。 

口.お買い上げ後の輸送、落下等による故 
障及び損傷。 

八.火災•異常電圧•地震•水害•落雷，公害， 
その他、天災•地変による破損又は故障。 

二.本書のご提示がない場合。 

ホ.本書にお買い上げ年月日、シリアル 
N 0.、販売店名の記入のない場合、ある 
いは字句を書き替えられた場合。 

へ.電池等の消耗品による故障。 

8. 保証の対象は本体のみです。 


く保証書取扱い上のを意> 

本書は日本国内においてのみ有効です 。 （THIS 
WARRANTY CARD IS VALID ONLY IN」APAN) 
販売店名およびお買い上げ年月日が記載されていること 
を確認してください。記入もれがあった場合は直ちにお 
買い上げの販売店にお申し出ください。 

く保証責任者-保証履行者> 

オリンパスイメージング株式会社 
干 163-091 4東京都新宿区西新宿 2-3-1 新宿モノリス 


保証書 


本書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。お買い上げの日から1年が内に 
故障した場合は本書をご提示の上お買い上げの販売店または当社サービスステーションに修理をご依頼 
ください。 



無料修理保証期間 

部品代 1 修理工料 

本 体 

] 年 

無料 

品 名 

U ニア PCM レコーダー 

型名 

LS -11 

シリアル No . 


お買い上げ日 

年月 曰 

販売店名 


□ □ 


J1-BS0380-05 

AP1105 

















